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K-FONIK GKIGV

\ IZOLACIA ZO SYNTETICKEHQ
| KAUCUKU S VYSOKOU PLOSNOU
| HUSTOTOU.

TENTO PRODUKT JE VYRABANY BEZ VRSTVY
OLOVA A PRETO NEPREDSTAVUJE ZDRAVOTNE]
| RIZIKO

| 1ZOLACIA MA ZAROVER VYSOKY STUPER
TRIEDY REAKCIE NA OHEN

INALSAS MINOd-M X31d"M

POPIS PRODUKTU AKUSTICKE SPRAVANIE

K-Fonik GK je viskoelasticka akusticka izolacia vyrobend z Ciastocne zosietovanych polymérov.
Specidlne zvukovo-izolaéné viastnosti robia z K-Foniku GK vyborny produkt pre pouZitie v
stavebnictve (izolacia podlah, murovanych a sadrokartdnovych stien, OEM aplikécie).

K-Fonik GV je viskoelasticka akusticka izol&cia bielej farby vyrobena z &iastoéne zosietovanych
polymérov a nehorfavych minerdlnych pojiv. Vdaka $pecidlnym zvukovo-izolaénym a protipoZiamym
vlastnostiam je vhodna najma pre pouzite v Zelezniénom a lodnom odvetvi
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POUZITIE

K-FLEX K-FONIK GK: je idedlny pre pouzite ako zvukova izoldcia stien, :
prieok, stropov, garaZi, akustickych kabin, strojov a zariadenf a mnohych Frekvencg'F Hoz ‘;“‘ GK
dalsich zvukovoizolaénych aplikaci (zabrafujlcich prenosu zvuku Sireného vzduchom).

Typ materidlu elestomericky material vysokej hustoty
Teplota -40°C +70°C

Rozmer izol. dosky 2x1m

Povrch hladky

Plo&na hmotnost 4 -8 Kgim2

Zdakladna farba gierna (GK)

biela (GV)

K-FONIK GK Rw. [C;Ctr] = 26 (-1,-3) dB
www. kflex.sk bOVA GEMERACIA [ZOLAEMYCH MATERIA K-FONIK GV Rw [CiClr] = 27 (-1:4)dB



