EX K-F CELLS

ZVUKOVO-POHLTIVA IZOLACIA
OTVORENOU BUNKOVOU
TRUKTUROU - IDEALNAAKO

AKUSTICKA IZOLACIA

PRIEMYSELNYCH ROZVODOV

POPIS PRODUKTU AKUSTICKE SPRAVANIE

K-FLEX K-FONIK OPEN CELLS je tepelno-akusticka Koeficient zvukoVej poh“lvostl a

Ezolacia , idedlna pre zvikovo-pohitivé aplilicie. UNI EN ISO 354:2003 UNI EN ISO 11654:1998
Material ma vynikajlce akustické ako aj tepelnoizolacné q . '

viastnosti.Dodava sa v réznych formatoch a hrabkach

AINOL-M X31d4M

SORTIMENT

ba

POUZITIE

K-FLEX K-FONIK OPEN CELLS
Materidl absorbujici zvuk - priemyselné rozvody

Typ materidlu syntet. kauduk

Objemova hmotnost (hustota) 160-240 Kg/m3

Tepeina vodivost 0.0431 W/(m=+k)

Rozmery dosky 1x1m

Hribka od 10 do 350 mm

Zakladna farba cierna

Modul pruznosti (mPa) 22+ 3.7 (160) - 57.7 + 8.0 (240)
Maximalne predheni;p;ed pretrhnutim 114 + 33 (160) - 140 % 47 (240)

VLOZENY UTLM:

K-FONIK 160 15mm Rw=5dB K-FONIK 240 15mm Rw=10 dB
K-FONIK 160 25mm Rw=6 dB  K-FONIK 240 25mm Rw=14 dB
K-FONIK 240 10mm Rw=8 dB

www.kflex.sk

NOVA GENERACIA IZOLACNYCH MATERIALOV



