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K-FONIK PU je zvukovo-pohitiva izolacia - polyester na baze polyuretdnovej peny s otvorenou

bunkovou Struktdrou. Je vyrabana v doskach, pasoch a aj v samolepiacej verzii.

SORTIMENT

Hribka
Rozmery
Objemova hmotnost

Farba

Maximaline prediienie pred pretrhnutim
Pevnost v tahu (ISO R 1798)

Teplotny rozsah

Tepelna vodivost

NOVA GENERACIAIZOLACN

NS

POUZITIE

VZDUCHOTECHNICKE JEDNOTKY

od 4 mm do 50 mm (+ 0 ,-2)
pasy, §.: 1020,1420, 1520 mm
25and 30 (+ 5%) Kg/m?
Antraycytova Seda

140% (I1SO 3386)

pre 25 kg/m3 = 120 kPa, pre 30 kg/m3 = 130 kPa
od -30°C do +100 °C

0,040 WI(m.K)

H MATERIALOV

DOMACE ELEKTRONICKE ZARIADENIA

POLYESTER NA BAZE
POLYURETANOVEJ PENY

S OTVORENOU BUNKOVOU
STRUKTUROU

IDEALNA ZVUKOVO-POHLTIVA
IZOLACIA

AKUSTICKE SPRAVANIE
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K-FONIK PU K-FONIK PU 30 K-FONIK PU 50
Hrubka 20 mm Hribka 30 mm Hribka 50 mm

Frekvenc. PU 20 PU 30
(Hz C ¢




