
QUALITY SYSTEM 
UNI EN ISO 9001:2000

CERTIFIED BY CERTIQUALITY

K-FLEX ST DUCT 

L’ISOLANTE K-FLEX

dostupný v šírke 1500/1800 mm 

• Jednoduchá montáž
• Nízke náklady na montáž

www.kflex.com
www.kflex.sk

µ ≥ 7000

DIN 1988/7 kontrolované
bez HCFC - CFC 
Class “O”  BS 476 P 6 1989



TE  C H N I C K É  P A R A M ETRE  

K-FLEX ST DUCT 
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K-FLEX ST DUCT je systém vyvinutý pre dnešné potreby v stavebníctve – izolácia vzduchotechnických rozvodov.

K-FLEX DUCT 
AL CLAD SYSTÉM

K-FLEX DUCT so samolepom 
AL CLAD SYSTEM  
s UV ochranou

šírka: 1500 mm

K-FLEX DUCT ALU 

K-FLEX DUCT so samolepom a 
ALU polepom 

šírka:1500 mm

K-FLEX DUCT 

K-FLEX DUCT 
so zosilneným samolepom

šírka: 1500/1800 mm

K-FLEX DUCT NET je balený v modrých PE obaloch, ktorými sa odlišuje od ostatných izolácií.
K-FLEX DUCT NET je dodávaný na paletách.

K-FLEX DUCT:
JEDNODUCHÁ MONTÁŽ: kaučukové pásy1500/1800 mm s jednoduchou 
manipuláciou sú najvhodnejšie pre vzduchotechnické rozvody.
KVALITA: samolepiaca úprava je navrhnutá so zlepšenou
pril’navost’ou na kovové povrchy.
ÚSPORNOSŤ: skracuje čas montáže – zníženie nákladov na izolácie
prefabrikovaných vzduchotechnických rozvodov.

NOVÝ
kauČukový PÁS

DostupnÝ AJ V Šírke                                
 1800 mm  

-40 °C do +116 °C

+40 °C = 0,040 W/(m•K)

 -20 °C = 0,034 
   0 °C = 0,036* 
+20 °C = 0,038 

DIN 1988/7*; pH neutrálne

≥ 7000

CSN 73 0862 – B nel’ahko horl’avé
Class “O”  BS 476 P 6 1989

L’ISOLANTE K-FLEX si vyhradzuje právo na zmenu informácií a technických požiadaviek bez vyrozumenia.

Použitie pre teplotný rozsah

Tepelná vodivost’ λ W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612) 

Tepelná vodivost’ λ W/(m•K) UO EN 12667 (DIN 52612) 

Súčinitel’ odporu difúzie vodných pár µ EN 12086 (DIN 52615)

Horl’avost’

Riziko korózie

Hrúbka/mm

6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 20 - 30

* Kontrolované nezávislou inštitúciou       

1800 mm

1500 mm

K-FLEX DUCT NET 
COLOR SYSTÉM

K-FLEX DUCT so samolepom
a farebným PVC povrchom
s UV ochranou

šírka: 1500 mm

Základné farebné prevedenia:

RAL 5012 Modrá

RAL Zelená

RAL 7035 Šedá

RAL 9002 Biela

Červená

RAL1019 Piesková

RAL 3015 Ružová

RAL 9011 Čierna

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI) Italy
tel.: +39 039 68241 - fax: +39 039 6824560
e-mail:  international@isolante.com - italysales@isolante.com
www.kflex.com  

L'ISOLANTE K-FLEX
Distribútor pre SR:
C.R.A. spol. s r.o., Pri Šajbách 1,
831 06 Bratislava
www.kflex.sk  -  email: cra@cra.sk
tel: +421 2 4464 9332 - 3
fax: +421 2 4464 9331
mob.: +421 905 649 490 , +421 905 263 989


