
QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000

CERTIFIED BY CERTIQUALITYL’ISOLANTE K-FLEX

DIN 1988/7 kontrolované
Bez CFC-HCFC, Cd 
Class “1” BS 476 PT  7

www.kflex.com
www.kflex.sk

PRE  VYSOKÉ  TEPLOTY
-NÍZKOTLAKÉ ROZVODY DO 150 ˚C

K-FLEX SOLaR



T E C H N I C K É  P A R A M E T R E

K-FLEX SOLaR
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UNIVERZÁLNE RIEŠENIE PRE ROZVODY DO 150 ˚C

15 - 18 - 22

v hrúbkach mm

DÍžka návinu v kartóne: 25m

vnútorný
priemer v mm

13 - 19 

K-FLEX SOLAR je dostupný v 25 m návinoch alebo v 2 m hadiciach.
K-FLEX SOLAR hadice s povrchovou úpravou COLOR sú dodávané v 
1 m dÍžkach.

K-FLEX SOLaR návin 25 m

od 10 do 114

v hrúbkach mm

vnútorný
priemer v mm

13 - 19 - 25 - 32

K-FLEX SOLaR hadica v dÍžke 2 m

od 10 do 114

v hrúbke v mm

vnútorný
priemer v mm

13 - 19 

K-FLEX SOLaR prerezaná hadica v dÍžke 2 m

 +150 °C * 

  +20 °C = 0,040 
  +40 °C = 0,042 
  +60 °C = 0,045 

B2 DIN 4102 (D)
Brandkennziffer 5-3 (CH)

Použitie pre teplotný rozsah

Tepelná vodivost’ λ W/(m•K)
EN ISO 8497 (DIN 52613)
EN 12667 (DIN 52612) 

Horl’avost’ **

DIN 1988/7, pH neutrálneRiziko korózie

Bez CFC, HCFCs - Bez asbestosEkologické parametre

Rozmery balenia:
kartón s 2 m hadicami
2112x387x322 mm
Kartón s 25 m návinom
568x564x400 mm

* Pre aplikáciu pri teplotách vyšších ako 150 °C, kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

doplnená o protikondenzačnú samolepiacu pásku hrúbky 2 mm

Povrchová
úprava:
- COLOR

Hadica dÍžky
1 m tiež v
prerezanom
prevedení
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