Prehlasenie o vlastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1802/T/13/wA1

1.
2

Jedineény identifikacny kéd typu vyrobku: RW-PL-G-1802

Typové a poradové &islo umoznujice identifikaciu vyrobku: Techrock 40 ALS; MW EN 14303-T4-ST(+)250

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobkuy, v stlade s prisluSnou harmonizovanou technickou $pecifikaciou,
ako je predpokladané vyrobcom: tepelne izolaéné vyrobky pre technické zariadenia budov.

4. Nazov, registrovana obchodna znamka alebo obchodna znadmka a kontaktna adresa vyrobcu, ako je pozadované
v Clanku 11(5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, Tapolca H-8300, Madarsko

5. Systém overovania vlastnosti a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov, ako je uvedené v CPR, priloha V:
systém 1+ systém 3

6. Notifikovana certifikaéna osoba EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovacios Nonprofit Kft., Diészegi Gt 37, HU-
1113 Budapest Mad'arsko €. 1415 vykonala pociatocné typové skusky, pociato€nd indpekciu v mieste vyroby
a systému riadenia vyroby a vykonava priebezny dohlad, posudzovanie a schvalovanie systému riadenia vyroby
a vydala vyhlasenie o zhode &. 1415-CPD-45-(C-41/2012)

7. Deklarované vlastnosti Techrock 40 ALS; MW-EN 14303-T4-ST(+)250:

Zakladné charakteristiky Cianky v tejto aiebo inej eurépskej norme Harmonizovana norma Dekiarovana
vztahujuce]j sa k zakiadnym charakteristikam EN 14303:2009 hodnota / NPD
Reakeia na ohefi 4.2.4 Reakcia na ohefi \Eurotriedy A1
Horenle postupujicim tlenim 4.3.10 Horenie postupujucim tlenim podfa narodnej skusobnej metédy, NPD
kde je k dispozicii
Tepelna vodivost 4.2.1 Sucinitel tepelnej vodivosti sucinitel tepelnej vodivosti za pozri Tabufka1
vysokej teploty
4.2.2.1 Linearne rozmery |Ti* triedy tolerancie hrabky T4
- irka +1,5%
- dizka 2%

Potrubné puzdra
- vndtorny priemer -

- rovnomernost hrubky -

4.2.2.2 Pravouhlost .Sb odchylka pravouhlosti (dosky) |NPD
v odchylka pravouhlosti (potrubné
puzdra) -
Rozmerova stabilita 4.2.3 Rozmerova stabilita pre expoziciu 48 hod. pri relativné zmeny hrubky, dizky a
(23 £ 2) °C a 90 £ 5 % relativnej vihkosti Sirky NPD
relativne zmeny rovinnosti pozri p. 4.3.2.
Nasiakavost 4.3.5 Nasiakavost kratkodoba nasiakavost, W, INPD
Priepustnost’ vodnej pary 4.3.6 Priepustnost vodne) pary u , MVi® deklarovana NPD
Mnozstvo uvoliiovanych korozivaych latok 4.3.7 Stopové mnozstva rozpustnych idnov a hodnota stopové mnoZstva rozpustnych
pH ionov:
- chloridovych, NPD
- fluoridovych, INPD
- kremiéitanovych, NPD
\- sodnych, NPD
- hodnota pHi*! INPD
Uvoliovanie nebezpeénych latok 4.3.9 Uvolfiovanie nebezpecnych létok troved EU nie je zatiaf k dispozicti
vo vnitornom prostredi
Stalost reakcie na ohefi pfi stamutiu/degradacii a |4.2.5.2 Stalost reakcie na ohef |reakcie na ohed po stamuti |bez zmeny v &ase
vysokej teplote | . |
|Stalost tepeiného odporu pri stamutiu/degradécii 4.2.5.3 Stalost tepeiného odporu tepeiny odpor po stamuti bez zmeny v Case
Stalost tepeiného odporu pfi vysokej teplote 4.2.5.4 Stalost tepeiného odporu pri vysokej teplote  tepelny odpor pri vysokej teplote  bez zmeny v Case
Provozna teplota 4.3.2 Najvy$sia provozna teplota ST(+)i* deklarovana 250 °C
4.3 3 Najnizéia provozna teplota teplota > 0°C test nie je nutny
teplota < 0°C podfa dohodnutej
metddy NPD
Pevnost v tlaku 4.3.4 Napétie v tiaku alebo pevnost v tiaku CS (10)i¥ nebo CS(Y)i*! NPD
deklarovana
2Zvukova pohitivost’ 4.3.8 Zvukova pohitivost ap (APIY) a a., (AWI™) NPD
deklarovana

Y iadny ukazovater nie je dekiarovany
2: ktory déva vaédiu numericky toleranciu
8) win

i" indikuje pristudnu triedu alebo deklarovana hadnotu
®ly sufade s narodnymi predpismi: pozr Bezpe&nostny list
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Prehlasenie o viastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1802/T/13/w1

Tabulka1
Deklarovana tepelna vodivost Ap
T (°C) 10 50 100 150 200 250 -
L (W.mK) 0,037 - 0,054 - - 0,106 -

Toto prehlasenie o vlastnostiach vyrobku identifikovaného v bodoch 1 a 2 je v stlade s deklarovanymi vlastnostami v bode 7.
Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vlastni pini zodpovednost vy$sie uvedeného vyrobcu.

Podpis opravneného zastupcu vyrobcu:

Frank Christian Bartel
Technicky a vyrobny riaditel

4
—

Podpis
Tapolca, 01. 07. 2013.

OL Rockwool Hungary Kift.
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Prehlasenie o viastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1803/T/13/w1

1. Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku: RW-PL-G-1803

Typové a poradové Cislo umozhiujice identifikaciu vyrobku: Techrock 60 ALS; MW EN 14303-T4-ST(+)250

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, v stlade s prislu§nou harmonizovanou technickou $pecifikaciou,
ako je predpokladané vyrobcom: tepelne izolaéné vyrobky pre technické zariadenia budov.
4. Nazov, registrovana obchodna znamka alebo obchodna znamka a kontakina adresa vyrobcu, ako je pozadované
v &lanku 11(5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, Tapolca H-8300, Madarsko
5. Systém overovania vlastnosti a overovania stélosti vlastnosti stavebnych vyrobkov, ako je uvedené v CPR, priloha V:
systém 1+ systém 3
6. Notifikovana certifikaéna osoba EM1 Epitésiigyi Min6ségellenrzé Innovaciés Nonprofit Kft., Diészegi ut 37, HU-
1113 Budapest Mad'arsko ¢. 1415 vykonala pociatoéné typové skisky, podiatoénu indpekciu v mieste vyroby
a systému riadenia vyroby a vykonava priebezny dohlad, posudzovanie a schvalovanie systému riadenia vyroby
a vydala vyhlasenie o zhode €. 1415-CPD—-45-(C-41/2012)
7. Deklarované vlastnosti Techrock 60 ALS; MW-EN 14303-T4-ST(+)250:
Zékiadné charakteristiky Clanky v tejto alebo inej eurdpske| norme Hammonizovana norma Dekiarovana
vztahujucej sa k zdkiadnym charakteristikdm EN 14303:2009 hodnota /| NPD
Reakcia na ohed 4.2 4 Reakcia na oheil Eurotriedy A1
Horenie postupujucim tlenim 4.3.10 Horenie postupujucim tienim podfa nérodnej skusobnej metddy, NPD
kde je k dispozicii
Tepelna vodivost 4 2.1 Sucinitef tepeinej vodivosti 'sucinitefl tepelnej vodivosti za pozri Tabulka1

vysokej teploty

4.2.2.1 Lineame rozmery Ti® triedy tolerancie hribky T4
- §irka *+1,5%
- dizka +2%
Potrubné puzdra
- vnotomny priemer -
|- rovnomernost hrabky -
4.2.2.2 Pravouhlost Sb odchylka pravouhlosti (dosky) NPD
v odchytka pravouhlosti (potrubné
puzdra) -
Rozmerova stabllita 4.2.3 Rozmerova stabilita pre expoziciu 48 hod. pri  relativné zmeny hribky, dizky a
(23 £ 2) "C a 90 £ 5 % relativnej vihkosti Sirky NPD
relativhe zmeny rovinnosti pozri p. 4.3.2.
Nasiakavost 4.3.5 Nasiakavost kratkodoba nasiakavost, W, NPD
Priepustnost vodnej pary 4.3.6 Priepustnost vodnej pary o, MVi® deklarovana NPD
Mnozstvo uvolfiovanych korozivnych latok 4.3.7 Stopové mnozstva rozpustnych iénov a hodnota 'stopové mnoZstva rozpustnych
pH ionov:
- chloridovych, \NPD
- fluoridovych, NPD
- kremicitanovych, \NPD
- sodnych, NPD
- hodnota pHi*! NPD

Uvoffiovanie nebezpeénych latok
vo vnltomom prostredi

4.3.9 Uvoliiovanie nebezpe&nych latok

Stalost reakcie na ohef pii stamutiu/degradacii a
vysoke] teplote |

Stalost tepelného odporu pri starmutiu/degradécii
Stalost tepeiného odporu pfi vysokej teplote

4.2.5.2 Stalost reakcie na ohed

4.2.5.3 Stalost tepeiného odporu
4.2.5 .4 Stalost tepeiného odporu pri vysoke] teplote

uroveil EU nie je zatial k dispozicii
|reakcie na oheri po stamuti

tepeliny odpor po stamuti
tepelny odpor pri vysokej teplote

b)

|bez zmeny v éase

bez zmeny v éase
bez zmeny v Case

Provozna teplota 4.3.2 Najvyssia provozna teplota ST(+)i" deklarovana 250 °C
4.3.3 Najnizsia provozna teplota teplota > 0°C test nie je nutny

teplota < 0°C podfa dohodnutej
metddy NPD

Pevnost v tlaku 4.3.4 Napitie v tiaku alebo pevnost v tlaku CS (10)i* nebo CS(Y)® NPD
deklarovand

2Zvukova pohltivost 4.3.8 Zvukova pohifivost o (AP a ay, (AWIP) NPD
dekiarovana

!! siadny ukazovate! nie je deklarovany

% ktory dava vagsiu numerickd toleranciu

*“" indikuje prislunti triedu alebo deklarovani hodnotu
by salade s narodnymi predpismi: pozri Bezpe&nostny list
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Keszthelyi ut 53.
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Prehlasenie o vlastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1803/T/13/w1

Tabulka1
Deklarovana tepelna vodivost' Ap
T (°C) 10 50 100 150 200 250
A (W.mK) 0,035 - 0,049 -- - 0,085

Toto prehlasenie o vlastnostiach vyrobku identifikovaného v bodoch 1 a 2 je v stilade s deklarovanymi vlastnostami v bode 7.
Toto prehlasenie o viastnostiach sa vydava na vlastni plni zodpovednost' vy§$ie uvedeného vyrobcu.

Podpis opravneného zastupcu vyrobcu:

Frank Christian Bartel
Technicky a vyrobny riaditel’

Tapolca, 01. 07. 2013.

°°L Rockwool Hungary Kft.

EPELME A PROTIPOZ2IARNE tZOLACIE H'8300 TAPOLCA
Keszthelyi ut 53.
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Prehlasenie o viastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1804/T/13/w

1.
2

Jedinecény identifikaény kéd typu vyrobku: RW-PL-G-1804

Typové a poradové ¢islo umoziujice identifikaciu vyrobku: Techrock 80 ALS; MW EN 14303-T4-ST(+)250

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, v stlade s prislu§nou harmonizovanou technickou $pecifikaciou,
ako je predpokladané vyrobcom: tepelne izolaéné vyrobky pre technické zariadenia budov.

4. Nazov, registrovana obchodna znamka alebo obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako je pozadované
v &lanku 11(5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi it 53, Tapolca H-8300, Madarsko

5. Systém overovania vlastnosti a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov, ako je uvedené v CPR, priloha V:
systém 1+ systém 3

6. Notifikovana certifikaéna osoba EMI Epitésiigyi MinGségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft., Didészegi Gt 37, HU-
1113 Budapest Mad'arsko €. 1415 vykonala pociatocné typové skisky, pociato¢ni indpekciu v mieste vyroby
a systému riadenia vyroby a vykonava priebezny dohl'ad, posudzovanie a schvalovanie systému riadenia vyroby
a vydala vyhlasenie o zhode ¢. 1415-CPD-45-(C-41/2012)

7. Deklarované vlastnosti Techrock 80 ALS; MW-EN 14303-T4-ST(+)250:

Zéakiadné charakteristiky Cianky v tejto aiebo inej eurdpskej H nizovana norma Deklarovana
vzt'ahujice]j sa k zakladnym charakteristikam EN 14303:2009 hodnota / NPD
Reakcia na oheri 4.2.4 Reakcia na ohef Eurotriedy ' A1
Horenie postupuijuicim tienim 4.3.10 Horenie postupujucim tlenim podfa narodnej skiSobnej metédy, NPD
kde je k dispozicii
Tepelna vodivost 4 2.1 Sucinitel tepelnej vodivosti sucinitel tepelnej vodivosti za pozri Tabufkat
vysokej teploty
4.2.2.1 Lineame rozmery Ti® triedy tolerancie hribky T4
- &irka +1,5%
- dizka +2%

Potrubné puzdra
- vnutomy priemer -

- rovhomemost hnibky -

4.2.2.2 Pravouhlost Sb odchylka pravouhlosti (dosky) NPD
v odchytka pravouhlosti (potrubné
puzdra) -
Rozmerova stabilita 4.2.3 Rozmerova stabilita pre expoziciu 48 hod. pri relativné zmeny hribky, dizky a
(23 +2) °C a 90 £ 5 % relativnej vihkosti Sirky NPD
relativne zmeny rovinnosti pozrip. 4.3.2.
Nasiakavost 4.3.5 Nasiakavost |kratkodoba nasiakavost, W, NPD
Priepustnost vodnej pary 4.3.6 Priepustnost vodnej pary M, MVi® deklarovana NPD
MnozZstvo uvoliiovanych korozivnych latok 4.3.7 Stopové mnozstva rozpustnych iénov a hodnota |stopové mnozstva rozpustnych
pH ibnov:
- chloridovych, NPD
- fluoridovych, NPD
- kremicitanovych, NPD
- sodnych, NPD
- hodnota pHi® NPD
Uvofilovanie nebezpe&nych latok 4.3.9 Uvoliiovanie nebezpe&nych létok troveri EU nie je zatial k dispozicii
vo vnutomom prostredi
Stalost reakcie na oheri pii stamutiu/degradacii a |4.2.5.2 Stalost reakcie na ohefl |reakcie na ohefi po stamuti \bez zmeny v &ase
vysoke] teplote | |
Stalost tepeiného odporu pri stamutiu/degradacii 4.2.5.3 Stalost tepelného odporu tepeiny odpor po stamuti bez zmeny v ¢ase
Stalost tepelného odporu pii vysokej teplote 4.2.5.4 Stalost tepelného odporu pri vysoke] teplote  tepelny odpor pri vysokej teplote  hez zmeny v ¢ase
Provozna teplota 4.3.2 Najvy3sia provozna teplota ST(+)i* deklarovana 250 °C
4.3.3 Najnizsia provozna teplota tepiota > 0°C test nie je nutny
teplota < 0°C podfa dohodnutej
metddy NPD
Pevnost v tlaku 4.3.4 Napitie v tlaku alebo pevnost v tiaku CS (10)i" nebo CS(Y)i"! NPD
deklarovana
2Zvukova pohltivost 4.3.8 Zvukova pohitivost ap (API") a au, (AWI) NPD
deklarovand

!l #iadny ukazovatel nie je deklarovany

2 ktory déva vacsiu numerick toleranciu

* " indikuje prisludni triedu alebo deklarovant hodnotu
by sulade s narodnymi predpismi: pozri Bezpe&nostny list

oot Rockwool Hungary Kft.

TEPELNE A PROTIPO2IARNE (TOLACE H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi Gt 53.
Hungary

CREATE AND PROTECT®




Prehlasenie o vlastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1804/T/13/w1

Tabulka1
Deklarovana tepelna vodivost Ap
T (°C) 10 50 100 150 200 250
A (W.mK) 0,034 - 0,045 - - 0,075

Toto prehlasenie o vliastnostiach vyrobku identifikovaného v bodoch 1 a 2 je v stlade s deklarovanymi viastnostami v bode 7.
Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vlastnu pini zodpovednost' vyssie uvedeného vyrobcu.

Podpis opravneného zastupcu vyrobeu:

Frank Christian Bartel
Technicky a vyrobny riaditel

Tapolca, 01. 07. 2013.

OL Rockwool Hungary Kft.

TEPELME A PROTIPO2IARNE I2OLACIE

H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi it 53.
Hungary

CREATE AND PROTECT®



Prehlasenie o vlastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1805/T/13/w1

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: RW-PL-G-1805
2. Typové a poradové islo umoziujuce identifikdciu vyrobku: Techrock 100 ALS; MW EN 14303-T4-ST(+)250
3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, v sulade s prisluSnou harmonizovanou technickou Specifikaciou,
ako je predpokladané vyrobcom: tepelne izolacné vyrobky pre technické zariadenia budov.
4. Nazov, registrovana obchodna znamka alebo obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako je poZzadované
v &lanku 11(5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, Tapolca H-8300, Madarsko
5. Systém overovania vlastnosti a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov, ako je uvedené v CPR, priloha V:
systém 1+ systém 3
6. Notifikovana certifikaéna osoba EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft., Diészegi ut 37, HU-
1113 Budapest Mad'arsko €. 1415 vykonala pociatocné typové skusky, pociatoénu inSpekciu v mieste vyroby
a systému riadenia vyroby a vykondva priebezny dohlad, posudzovanie a schvalovanie systému riadenia vyroby
a vydala vyhlasenie o zhode ¢&. 1415-CPD—45-(C-41/2012)
7. Deklarované viastnosti Techrock 100 ALS; MW-EN 14303-T4-ST(+)250:
Zakladné charakteristiky Clanky v tejto alebo inej eurépske| norme Harmonizovana noma Deklarovana
vzt'ahujucej sa k zakiadnym charakteristikdm EN 14303:2009 hodnota / NPD
Reakcia na ohei 4.2.4 Reakcia na oheil Eurotriedy A1
Horenie postupujticim tlenim 4.3.10 Horenie postupujticim tienim podfa narodnej sku$obnej metddy, NPD

Tepelna vodivost 4.2.1 Saginitel tepeinej vodivosti

4.2.2.1 Linedme rozmery

4.2.2.2 Pravouhlost

Rozmerova stabilita 4.2.3 Rozmerova stabilita pre expoziciu 48 hod. pri

(23 + 2) °C a 90 £ 5 % relativnej vihkosti

|4.3.5 Nasiakavost
4.3.6 Priepustnost vodnej pary

Nasiakavost
Priepustnost vodnej pary

Mnozstvo uvoliovanych korozivnych latok 4.3.7 Stopové mnozstva rozpustnych iénov a hodnota

pH

Uvoliiovanie nebezpeénych latok

4.3.9 Uvoliiovanie nebezpednych létok
vo vnitomom prostredi

Stalost reakcie na oher pii stamutiu/degradacii a 4.2.5.2 Stalost reakcie na oher
vysokej teplote

Staiost tepeiného odporu pri stamutiu/degradécii 4.2.5.3 Stalost tepeiného odporu
Stalost tepelného odporu pfi vysokej teplote
Provozna teplota

4.2.5.4 Stalost tepeiného odporu pni vysokej teplote
4.3.2 Najvyssia provozna teplota
4.3.3 NajmiZ8ia provozna teplota

Pevnost v tiaku 4.3.4 Napétie v tlaku alebo pevnost v tiaku

2Zvukova pohitivost 4.3.8 Zvukové pohitivost’

" Ziadny ukazovatel nie je deklarovany

2 ktory dava vaésiu numericku toleranciu

21" indikuje pristugn triedu alebo deklarovant hodnotu
®ly stlade s narodnymi predpismi: pozri Bezpe&nostny list

kde je k dispozicit

suginitel tepeinej vodivosti za
vysokej teploty

{Ti* triedy tolerancie hribky

- Sirka
- dizka

|Potrubné puzdra
- vnutorny priemer

- rovnomernost hrubky

Sb odchylka pravauhlosti (dosky)
v odchylka pravouhlosti (potrubné

\puzdra)

relativné zmeny hrubky, dizky a
irky
rela_tivne zmeny rovinnosti

|kratkodoba nasiakavost, W,

1, MVi® deklarovana

stopové mnoZstva rozpustnych
iénov:

- chloridovych,

- fluoridovych,

|- kremi&itanovych,

- sodnych,
- hodnota pHi™

troveri EU nie je zatiafl k dispozicii

Ireakcie na ohefi po stamuti

tepelny odpor po stamuti
tepelny odpor pri vysokej teplote
ST(+)i" deklarovana

teplota > 0°C

teplota < 0°C podfa dohodnutej
metddy

CS (10)i* nebo CS(Y)i*

‘deklarovana

a, (AP) a ay, (AWIT )
deklarovana

pozri Tabufka1

T4
+1,5%
+2%

NPD

NPD
pozri p. 4.3.2.

INPD
NPD

NPD
NPD
\NPD
\NPD
NPD

b}

'bez zmeny v ¢ase

bez zmeny v éase
bez zmeny v ase
250 °C

test nie je nutny
NPD

NPD

NPD

Rockwool Hungary Kft.
H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi ut 53.
Hungary

ROCKWOOL

CREATE AND PROTEC




Prehlasenie o vlastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1805/T/13/w1

Tabulka1
Deklarovana tepelna vodivost Ap
T (°C) 10 50 100 150 200 250
A (W.mK) 0,034 -- 0,046 - - 0,075

Toto prehlasenie o vlastnostiach vyrobku identifikovaného v bodoch 1 a 2 je v stlade s deklarovanymi viastnost'ami v bode 7.
Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vlastnu plnd zodpovednost' vyssie uvedeného vyrobcu.

Podpis opravneného zastupcu vyrobcu:

Frank Christian Bartel
Technicky a vyrobny riaditel

e
e 4

-

Podpis
Tapolca, 01. 07. 2013.

KWOOL Rockwool Hungary Kift.
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Prehlasenie o viastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1806/T/13/w1

1. Jedineény identifikaény kod typu vyrobku: RW-PL-G-1806

Typové a poradové &islo umoziujuce identifikaciu vyrobku: Techrock 120 ALS; MW EN 14303-T4-ST(+)250

3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, v sulade s prisluSnou harmonizovanou technickou Specifikaciou,
ako je predpokladané vyrobcom: tepelne izolaéné vyrobky pre technické zariadenia budov.
4. Nazov, registrovana obchodna znamka alebo obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako je pozadované
v élanku 11(5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi ut 53, Tapolca H-8300, Madarsko
5. Systém overovania vlastnosti a overovania stalosti vlastnosti stavebnych vyrobkov, ako je uvedené v CPR, priloha V:
systém 1+ systém 3
6. Notifikovana certifikaéna osoba EMI Epitésiigyi Minségellendrzé Innovacios Nonprofit Kft., Diészegi ut 37, HU-
1113 Budapest Mad'arsko ¢. 1415 vykonala pociatoéné typové skusky, pociatoénu indpekciu v mieste vyroby
a systému riadenia vyroby a vykonava priebezny dohlad, posudzovanie a schvalovanie systému riadenia vyroby
a vydala vyhlasenie o zhode &. 1415-CPD—45-(C-41/2012)
7. Deklarované vlastnosti Techrock 120 ALS; MW-EN 14303-T4-ST(+)250:
Zakladné charakteristiky Clanky v tejto alebo inej eurépske| norme Hamonizovana norma Deklarovana
vzt'ahujucej sa k zdkladnym charakteristikam EN 14303:2009 hodnota / NPD
Reakcia na ohei 4.2.4 Reakcia na ohefi Eurotriedy A1
Horenie postupujucim tienim 4.3.10 Horenie postupujiicim tlenim podra narodnej skidobnej metédy, NPD

Tepeina vodivost 4.2.1 Sudinitefl tepelnej vodivosti

kde je k dispozicii

suéinitel tepelnej vodivosti za
vysokej teploty

pozri Tabufka1

4.2.2.1 Linedme rozmery Ti" triedy tolerancie hrubky T4
- &irka +1,5%
- dizka +2%
Potrubné puzdra
- vnutomy priemer -
- rovnomemost hrubky -
4.2.2.2 Pravouhlost Sb odchylka pravouhlosti (dosky)  NPD
v odchylka pravouhlosti (potrubné
puzdra) -
Rozmerové stabilita 4.2.3 Rozmerové stabilita pre expoziciu 48 hod. pri  relativné zmeny hribky, dizky a
(23 £2) °C a 90 £ 5 % relativnej vihkosti Sirky NPD
relativne zmeny rovinnosti pozri p. 4.3.2.
Nasiakavost 4.3.5 Nasiakavost kratkodoba nasiakavost, W, |NPD
|Priepustnost’ vodnej pary 4.3.6 Priepustnost vodnej pary u , MVi* deklarovana NPD
Mnozstvo uvoliiovanych korozivnych latok 14.3.7 Stopové mnozstva rozpustnych iénov a hodnota 'stopové mnozstva rozpustnych
pH libnov:
- chloridovych, NPD
- fluoridovych, NPD
- kremicitanovych, |NPD
- sodnych, NPD
- hodnota pHi® INPD
Uvolfiovanie nebezpe&nych latok 4.3.9 Uvolfiovanie nebezpeénych latok uroveri EU nie je zatial k dispozicti
vo vnitomom prostredi
Stalost reakcie na ohefi pfi stamutiu/degradacii a |4.2.5.2 Stalost reakcie na ohei |reakcie na oheii po stamuti |bez zmeny v ¢ase
vysokej teplote | |
Stalost tepelného odporu pri stamutiu/degradacii 4.2.5.3 Stélost tepeiného odporu tepeiny odpor po stamuti bez zmeny v case

Stalost tepelného odporu pfi vysokej teplote 4.2 5.4 Stalost tepelného odporu pri vysokej teplote

tepelny odpor pri vysokej teplote

bez zmeny v Case

Provozna teplota 4.3.2 Najvyssia provozna teplota ST(+)i* deklarovana 250 °C
4.3.3 NajniZsia provozna teplota teplota > 0°C test nie je nutny

teplota < 0°C podfa dohodnute)
metddy NPD

Pevnost v tiaku 4.3.4 Napitie v tlaku alebo pevnost v tlaku CS (10)i* nebo CS(Y)i*' NPD
deklarovana

2Zvukové pohitivost 4.3.8 Zvukova pohitivost ap (APY) a a., (AWI) NPD
deklarovana

!l Ziadny ukazovatel nie je deklarovany
2: ktory dava vacésiu numerick toleranciu

'*i" indikuje prisludnd triedu alebo deklarovand hodnotu
by stlade s narodnymi predpismi: pozri Bezpe&nostny list
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Prehlasenie o vlastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1806/T/13/w1

Tabulka1
Dekiarovana tepelna vodivost' Ap
T (°C) 10 50 100 150 200 250
A (W.mK) 0,035 - 0,046 - - 0,069

Toto prehlasenie o vlastnostiach vyrobku identifikovaného v bodoch 1 a 2 je v stlade s deklarovanymi viastnostami v bode 7.
Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vlastnu pini zodpovednost vyssie uvedeného vyrobcu.

Podpis opravneného zastupcu vyrobcu:

Frank Christian Bartel
Technicky a vyrobny riaditel

Tapolca, 01. 07. 2013.
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Prehlasenie o vlastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1807/T/13/w1

1. Jedineény identifikacny koéd typu vyrobku: RW-PL-G-1807
Typové a poradové &islo umoziujuce identifikaciu vyrobku: Techrock 150 ALS; MW EN 14303-T4-ST(+)250
3. Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku, v sulade s prislusnou harmonizovanou technickou §pecifikaciou,
ako je predpokladané vyrobcom: tepelne izolaéné vyrobky pre technické zariadenia budov.
4. Nazov, registrovana obchodna znamka alebo obchodna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako je pozadované
v &lanku 11(5): ROCKWOOL® Hungary Kft, Keszthelyi Gt 53, Tapolca H-8300, Madarsko
5. Systém overovania vlastnosti a overovania stalosti viastnosti stavebnych vyrobkov, ako je uvedené v CPR, priloha V:

systém 1+ systém 3

6. Notifikovana certifikatna osoba EMI Epitésiigyi Mindségellenérzé Innovaciés Nonprofit Kft., Diészegi ut 37, HU-
1113 Budapest Mad'arsko ¢. 1415 vykonala pociatoéné typové skusky, pociatoénu indpekciu v mieste vyroby
a systému riadenia vyroby a vykonava priebezny dohl'ad, posudzovanie a schvalovanie systému riadenia vyroby
a vydala vyhlasenie o zhode ¢. 1415-CPD—45-(C-41/2012)
7. Deklarované vliastnosti Techrock 150 ALS; MW-EN 14303-T4-ST(+)250:

Zakladné charakteristiky Clanky v tejto aiebo inej eurépske| norme Hammonizovana nomma Deklarovana
vztahujlce] sa k z&kiadnym charakteristikam EN 14303:2009 hodnota / NPD

Reakcia na ohen 4.2.4 Reakcia na oheri Eurotriedy A1

Horenie postupuijiicim tienim 4.3.10 Horenie postupujicim tienim podra nérodnej skiidobnej metody, NPD

Tepelna vodivost

4.2.1 Stéinitel tepelnej vodivosti

kde je k dispozicii

sucinitel tepeinej vodivosti za
vysokej teploty

pozri Tabufka1

4.2.2.1 Lineame rozmery Ti® friedy tolerancie hrubky T4
- Sirka +1,5%
- dizka +2%
Potrubné puzdra
- vnutorny priemer -
- rovnomemost hribky -
4.2.2.2 Pravouhlost 'Sb odchylka pravouhlosti (dosky) NPD
v odchylka pravouhlosti (potrubné
puzdra) -
Rozmerova stabilita 4.2.3 Rozmerové stabilita pre expoziclu 48 hod. pri  relativné zmeny hribky, dizky a
(23 £ 2) °C a 80 + 5 % relativnej vihkosti Sirky NPD
relativne zmeny rovinnosti pozri p. 4.3.2.
Nasiakavost' 4.3.5 Nasiakavost ,krétkqdobé nasiakavost, W, NPD
Priepustnost vodnej pary 4.3.6 Priepustnost vodnej pary © . MVi® deklarovana NPD
MnozZstvo uvoliiovanych korozivnych latok 4.3.7 Stopové mnozstva rozpustnych iénov a hodnota |stopové mnozstva rozpustnych
pH liénov:
|- chloridovych, NPD
- fluoridovych, NPD
- kremicitanovych, NPD
- sodnych, NPD
- hodnota pHi® NPD

Uvolfovanie nebezpeénych latok
vo vnitomom prostredi

4.3.9 Uvoliiovanie nebezpednych latok

Stélost reakcie na ohef pfi stamutiu/degradacii a |4.2.5.2 Stalost reakcie na ohefi

vysokej teplote

Stalost tepeiného odporu pri stamutiu/degradécii 4.2.5.3 Stalost tepeiného odporu

Stalost tepelného odporu pii vysokej teplote

4.2.5.4 Stalost tepeiného odporu pri vysokej teplote

uroveri EU nie je zatial k dispozicit
|reakcie na ohefl po stamuti

tepelny odpor po stamuti
tepelny odpor pri vysokej teplote

5]

!bez zmeny v Case
|
bez zmeny v ¢ase

bez zmeny v ¢ase

Provozna teplota 4.3.2 Najvyssia provozna teplota ST(+)i* deklarovana 250 °C
4.3.3 Najnizsia provozna teplota teplota > 0°C test nie je nutny

teplota < 0°C podfa dohodnutej
metddy NPD

Pevnost v tlaku 4.3.4 Naptie v tlaku alebo pevnost v tlaku CS (10)® nebo CS(Y)i® NPD
deklarovana

2vukova pohltivost 4.3.8 Zvukova pohttivost op (AP} a a,, (AW ) NPD
deklarovana

') ziadny ukazovatel nie je deklarovany
2 ktory dava va&siu numericky toleranciu

**" indikuje prisludnu triedu alebo deklarovani hodnotu
blv stlade s narodnymi predpismi: pozri Bezpenostny list

Rockwoo! Hungary Kft.
H-8300 TAPOLCA
Keszthelyi Ut 53.
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Prehlasenie o viastnostiach ¢. RW-PL/G-DoP-1807/T/13/w1

Tabulka1
Deklarovana tepelna vodivost Ap
T (°C) 10 50 100 150 200 250
A (W.mK) 0,036 - 0,047 - - 0,073

Toto prehlasenie o vlastnostiach vyrobku identifikovaného v bodoch 1 a 2 je v stlade s deklarovanymi vlastnostami v bode 7.
Toto prehlasenie o vlastnostiach sa vydava na vlastnd plni zodpovednost' vy$$ie uvedeného vyrobcu.

Podpis opravneného zastupcu vyrobcu:

Frank Christian Bartel
Technicky a vyrobny riaditel

y
{é >, e//
Podpis
Tapolea, 01. 07. 2013.
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