C.R.A. spol. s r.o.

Predajca technickych a stavebnych izolécii

Izoflex

CENNIK platny od
01.06.2022

Adresa obchodnej kancelarie - skladu a
koreSpondencna adresa:

C.R.A.spol. sr.0.
Pri Sajbach 1, 831 06 Bratislava

IZOLACIE

Otvaracia doba:
Po -Pia od 7:30do 16:00 hod

Tel: +421-2- 4464 9332
+421-2- 4464 9333
Fax: +421 -2- 4464 9331

|ZOFLEX

Mobil: +421 - 905 649 490
+421 - 905 263 989

e-mail: cra@cra.sk
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www.cra.sk
www.kflex.sk

www.izolacie-tzb.sk

Adresa sidla spolo¢nosti:
Matusova 7769/33, 811 04 Bratislava

ICO: 00681954, IC(DPH): SK2020298027
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|1ZOflex R

Su rury vyrobené z fyzikalne napeiiovaného polyetylénu ré6zneho priemeru a hribky steny.

POUZITIE :
Tepelna izolacia rozvodov teplej a studenej vody-hr.steny 5, 10 a 15 mm

lizolacia ustredného kurenia (90 ° C) — hr. steny 15 a 20 mm

Vlastnost’ Hodnota Jednotka
Objemova hmotnost 33 Kg.m-3
Rozmerova stanost STN 64 5405 % +1,17
Nasiakavost vo vode STN 64 5421 Max. 8 %
Teplotny rozsah pouzitia -40 = +90 °C
Tepelna vodivost STN EN ISO 8497 0,0397 pri 0°C Wim.K
Reakcia na oheri E

FARBA: Tmavo-siva
VSetky izola&né rury su vyrabané v samozhasavej Uprave s pridavkom retardéru horenia.
VYHODY:

Vynikajuce tepelno-izolacné vlastnosti - uzavreta bunkova Struktura zaru€uje vysoky tepelny odpor
vedeniu tepla.

Vysoka chemicka odolnost’ - polyetylén odolava vietkym bezne dostupnym chemikaliam. Skodlivé je
dlhodobé pésobenie UV Ziarenia.

Lahka spracovatelnost’ a montaz - na montaz je potrebné minimalne naradie (ostry n6z, meter, Sabléna).

Zdravotna a ekologicka nezavadnost’ - Izolagné rury sa vyrabaju z ekologicky a zdravotne nezavadnych
materialov a ani po dihej dobe neuvolfuju ziadne zavadné latky.

IZOflex Pasy

Izoflex PS - pasy vrstvené su pasy z penového polyetylénu zloZené z 2 alebo viacerych vrstiev. Vyrabaju sa z
jednoduchych pasov penového polyetylénu spajanim teplom, bez pouzitia lepidla. Vyrobky su uréené na pouzitie v
interiéroch, nie je vhodné ich vystavovat pésobeniu poveternostnych vplyvov (UV Ziarenie, dazd,...)

POUZITIE:

* Tepelna izolacia rur s priemrom vacsim ako 100 mm
* Tepelna izolacia zasobnikov vody

* Tepelna a zvukova izolacia VZT vedeni

* |zolacia proti prenosu kro¢ajového hluku

* Zvukova izolacia kanalizacnych rar

FARBA: Seda ( s retardérom horenia), Biela ( bez retardéra horenia)

SORTIMENT:
* [ZOFLEX P - jednoduché PE pasy - pouzivané ako podlozky pod potery (5 - 8 mm) a plavajuce podlahy ( 2-3 mm)
*|ZOFLEX PS - sendviGe ( vrstvené pasy) bez povrchovej Upravy - aj v samolepiacej verzii

*|ZOFLEX PSL AL - sendivite s povrchovou upravou - AL féliou - aj v samolepiacej verzii

*|ZOFLEX PSL PET - sendivite s povrchovou Upravou - reflexnou PET féliou - aj v samolepiacej verzii

SIRKA pasov - 100 cm, HRUBKA: ($tandardne) 5,10,15,20,25 a 30 mm ( 40 mm dosky)



C.R.A. spol. S r.0. Matasova 7769/33, 811 04 Bratislava

obchodna kancelaria a sklad: Pri Sajbach 1, 831 06 Bratislava
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Oficialny predajca chladovych, tepelnych a protipoZiarnych izolacii K-Flex, Izoflex a Rockwool

Izoflex R

polyetylénova hadicovd izoldcia v dizke 2m
cennik platny od 01.06.2022

Hriabka steny Hrabka steny Hriabka steny Hrabka steny Hriabka steny
5mm 9 mm 13 mm 20 mm 30 mm

Vnutorny

priemer f bm/ | CenaEUR/ fbm/| CenaEUR/Jbm/| CenaEUR/ Jbm/| CenaEUR/ Jbm /| Cena EUR/

izolacie | kart. [ bm bezDPH | kart. [ bm bezDPH | kart. | bm bezDPH | kart. | bm bezDPH | kart. | bm bez DPH
v mm
12 800 0.16 430 0.30 240 0.51
15 600 0.18 330 0.33 250 0.58 140 0.90 2.44
18 500 0.20 330 0.36 220 0.59 140 0.97 2.50
22 400 0.21 280 0.41 180 0.64 100 1.12 60 2.55
25 330 0.25 220 0.43 170 0.66 100 1.27
28 260 0.28 200 0.46 160 0.67 90 1.30 50 2.81
32 200 0.35 170 0.53 120 0.82 80 1.43
35 190 0.36 150 0.56 100 0.97 70 1.48 a4 3.07
42 120 0.67 90 1.12 60 1.69 40 3.31
45 110 0.67 80 1.22 60 2.27
49 100 0.79 70 1.22 56 2.47 32 3.73
52 80 0.87 70 1.35 40 2.52 30 3.79
55 80 0.95 70 1.46 40 2.56 30 3.97
62 70 1.04 50 1.56 36 2.61 24 4.16
65 60 1.17 50 1.61 40 2.75 24 4.22
70 50 1.35 40 1.71 30 2.98
76 50 1.40 40 1.87 24 3.07 20 4.62
89 32 2.30 24 5.11 16 7.70
92 26 2.52 7.92

102 * 24 4.59 20 6.25

108 * 24 4.69 18 7.20

114 * 22 5.03 18 8.01

Izoflex R - polyetylénova hadicova izolacia pre pouzitie ako tepelna a zvukova izolacia

rozvodov kurenia a vody. Izolacie Izoflex R vyrazne znizuju tepelné straty v rozvodoch. zakiadny
materidl je tvoreny uzavretou bunkovou $trukturou, vd'aka ktorej maju materialy Izoflex vynikajuce tepelno a zvukovoizolaéné vlastnosti.
Materialy Izoflex su vyrabané na Slovensku. K ich dalSim vyznamnym vlastnostiam patri: vysoka chemicka odolnost voci vSetkym bezne
pouzivanym chemikaliam, odolnost voci vihkosti a vode, vysoka mechanicka odolnost (voéi vibraciam, narazom a ohybaniu), lahka
opracovatelnost (material sa lahko reze a lepi).

Teplotny rozsah od — 40 °C do 90°C
Tepelna vodivost’ A 0°C=0,0397 W/(m*K)

Objemova hmotnost’ 25 - 30 Kg/m3
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S 2. |zoflex
= PLOSNA IZOLACIA / PASY
lzoflex PS Cennik platny od 01.06.2022
VRSTVENE Polyetylénové pdsy

( s retardérom horenia)

Bez samolepu Samolep
Hrubka| Sirka [I m2 v| Cena EUR/ m2 bez Cena EUR/ m2
mm cm || baleni DPH bez DPH
5 100 50 2.05 7.17
10 100 50 3.51 8.62
15 100 25 5.09 10.21
20 100 25 7.45 12.57 Hrubka | Sirka m2v | . EUR/m2 bez
25 | 10 || 20 9.02 14.14 mm | cm [baleni DPH
al ‘w
30 100 30 10.61 15.72 2 100 100 0.45 ) :LED -
40 | 100 || 2x1 13.68 18.80 3 | 00 || s0 0.68 ol 3%
50 [ 100 || 2x1 17.09 22.19 5 | 100 || s0 1.13 = 2 w
60 | 100 [[2x2 20.75 25.87 8 | 100 || so0 1.80 Al &
_ S
70 100 2x1 25.13 30.25 10 100 50 2.28

Pasy hrubky 5 mm (P5) sa pouzivaju ako zvukova izolacia, ktora sa aplikuje pod potery. Zabranuju Sireniu hluku do konstrukcie
stavby.Vacsie hrubky sa pouzivaju ako tepelna a zvukova izolacia riur s priemerom vacsim ako 114 mm, ako tepelna izolacia
zasobnikov vody, zvukova izolacia kanalizaénych rur. Izolacie laminované PET alebo AL foliou su vhodné ako tepelna a zvukova

- : izolacia VZT potrubi.

|zoflex PL-PET

PE pasy laminované REFLEXNOU PET-féliou

| lzoflex PL-AL Bez samolepu Samolep

PE pésy laminované HLINIKOVOU féliou
Hrubka | Sirka || m2v | Cena EUR/ m2 Cena EUR / m2
Bez samolepu Samolep mm | cm ||baleni bez DPH bez DPH
Hrubka| Sirka || m2 v ]| Cena EUR/ m2 bez Cena EUR/ m2

mm cm baleni DPH bez DPH 2 100 50 2.02 7.33
100 50 2.70 8.04

5 100 50 5.88 10.99 5 100 50 3.41 8.73
10 100 50 7.33 12.44 10 100 50 5.26 10.64
15 100 25 8.91 14.03 15 100 25 6.94 12.39
20 100 25 11.28 16.39 20 100 25 8.72 14.14
25 100 20 12.84 17.96 25 100 20 10.48 16.21
30 100 20 14.48 19.60 30 100 20 12.13 18.03
40 100 2x1 17.53 22.63 40 100 | 2x1 16.56 21.65
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Predajca chladovych, tepelnych a protipoziarnych izolacii K-Flex, Izoflex a Rockwool

IZOFLEX -PE DILATACNE PASY

|zoflex DP, DPF

DP  DILATACNE PASY (jednoduché)
DPF DILATACNE PASY + FOLIA

Hrabka | Sirka | bm v | DP cenateur/ |DPF cenaEUR/
izol. mm | DPcm | baleni bm bez DPH bm bez DPH

5 10 500 0.13 0.36

lzoflex DP 5 12 500 0.16 0.40

5 15 300 0.19 0.42

5 20 250 0.24 0.50
5 25 200 0.31

8 10 250 0.19 0.45

10 10 250 0.26 0.66

10 12 200 0.31 0.68

AR A IR 10 15 150 0.37 0.75

T NP P IR L 10 20 | 125 0.49 0.87

10 25 100 0.60 1.04

|lzoflex TS |lzoflex DPS
TESNIACE SNURY DILATACNE PASY (vrstvené)
Piemer | bm v] Cena EUR/bm S o Sirka bm v |Cena EUR/bm bez

TS mm | baleni bez DPH 120 MM op em | baleni DPH
6 1500 0.11 névin 3x500m 10 10 25 0.39
10 2000 0.11 cievka 2000m 10 12 25 0.42
15 1500 0.12 cievka 1500m 10 15 25 0.50
20 600 0.19 igelit 600m/ 300ks 10 20 25 0.73
25 500 0.30 karton 500m/250ks 10 25 25 0.86
30 500 0.42 karton 500m/250ks 15 10 25 0.55
50 200 1.13 igelit 200m/ 100ks 20 10 25 0.73

Tmel

\?7 IZOFftex® TS

DILATACNE PASY: sa pouzivaju pre eliminaciu tepelnej roztaznosti - hlavne pri montaZi
podlahového kurenia a kladeni poterov. Trvalo pruzna vyplh dilataénych medzier znizuje prenos
krocajového hluku a tepla z podlahy do zvislej konstrukcie.

TESNIACE SNURY _ kruhového prierezu sa pouzivaji na utesnenie dilataénych $par v
priemyselnych podlahach, na utesnenie dynamicky namahanych Spar a prasklin a ako vyplfiova
hmota pri tmeleni vaéSich Spar (ispora tmelov).

Cennik platny od 01.06.2022
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Izoflex - PRISLUSENSTVO

cennik platny od 01.06.2022

PVC PASKA - samolepiaca ($eda farba)

Sirka x dizka

EUR bez DPH / ks

50 mm x 20 m

4.72

PENOVA SAP PASKA - samolepiaca ($eda farba)

Hrubka x Sirka x dizka

EUR bez DPH / ks

2mm x40 mm x 10 m 2.65
2mmx40mmx25m 6.46
2mmx 60 mmx 10 m 4.08
2mmx 60 mmx25m 9.80

SPONKY - klipsy

Balenie

EUR bez DPH / bal.

1 bal. = 100 ks

2.51

LEPIDLO Izoflex

Balenie

EUR bez DPH / ks

0,4 kg

5.08

PL-Pet sam - REFLEXNA FOLIA za radiatory so samolepiacimi pasmi

Hrubka x Sirka x dizka

EUR bez DPH/bm

2mmx70cm x50 m

2.72

.



MONTAZNY PREDPIS PRI IZOLOVANi TRUBICAMI IZOFLEX R

VSEOBECNE ZASADY

Cistota
Dbajte na to, aby izolaény materidl, hlavne lepené plochy, boli Gisté a suché.
Rovnako je ddlezitd Eistota izolovanych rir. Hrdzavé a znedistené potrubia je
potrebné pred montaZou o&istit a natrief vhodnym antikoréznym néterom.

Ndradie
Ndstroje pouZivané pri prdci s izolGciou 1ZOflex by mali byf udrziavané v dobrom
stave, t]. noZe dobre nabridseng, lepidio Gerstvé, Stetce suché. Cepel noza musi
byf dihd min. 30 cm, aby rez mohol byf vykonany jednym fahom aj pri vaésich
priemeroch rdr.

Pracovnd teplota
1zolagné préce na rozvodoch a armatdrach sa vykondvajd pri odstaveni prevadzky
zariadenia. V pripade montdZe izolGcii po¢as previdzky je potrebné zohladnit
Specifické podmienky (rychlejsie schnutie lepidla, tepelnd rozfaznost). IzolGcia
1ZOflex je urCend len na zariadenia s trvalou prevddzkovou teplotou v rozsahu od
-40°C do +90°C. Pri vy8Sej trvalej teplote dochddza k poskodeniu izolGcie

Meranie a rezanie
K odmeranej hodnote pridajte na dizku 2%, aby sa eliminovala tepelnd rozfaznost
materidlu, ktord@ je prirodzenou viastnosfou izolGcii z penového polyetylénu.
Prie¢ne rezy vykondvaijte podla $ablény, jednym fahom. Penové rdrky ukladdme na
potrubie s istym pozdiznym predpdatim, ktorym eliminujeme neskorsie zmrstovanie
penovej izoldcie.

Lepidio
Na lepenie pouZivajte vyhradne lepidlo 1ZOflex Extra podia predpisaného ndvodu
na pouzitie.

Ndter
Izoldcie z penového PE st uréené do prostredia kde nie je bezprostredny vplyv
poveternostnych podmienok. V pripade priameho pésobenia poveternostnych
vplyvov (hlavne UV Ziarenia) je potrebné chrénif izolGciu vhodnym ndterom
pripadne oplechovanim.

IZOflex®

ZASADY SPRAVNEHO LEPENIA

1
Povrch musi byf pred lepenim isty.

2
Na nandé$anie lepidla pouZivajte Stetec s kratkymi tuhymi Stetinami.

3
Pouzivajte lepidlo Izoflex. Pri zhustnuti lepidia treba pouZif prislusné riedidlo.

4
Lepidlo je potrebné pred pouzitim dokladne rozmieSaf. Nanasa sa na obidve lepené
plochy v tenkej rovnomernej vrstve. Pri velkych priemeroch (od @ 62) je potrebné
natrief lepené plochy 2 x s prestdvkou na zaschnutie prvého ndteru).

5
Lepidlo je potrebné nechaf .zavadnit”. Doba zavadnutia je zdvisld od vonkajSej
teploty. Najvacésiu silu spoja ma lepidio v okamihu, ked' pri tzv. prstovej skiske uz
nefaha Ziadne vidkno, ale povrch je este lepivy.

6
Spdjané plochy priloZte presne na seba a silno zatlacte.

Spotreba lepidla

Hribka izoldcie

Pésy 250-300g/ 1,6 m2

0,5 lepidia =400 g

1. ROVNE KUSY

L

IzolaGn rdru naviecieme na potrubie a Gelne ju nalepime na dalsiu &asf izoldcie.
Spoj je potrebné prelepit penovou samolepiacou pdskou hr. 2 mm Izoflex SAP.

1.2

Izolaénd raru rozrezeme pozdizne po nadrezanej Gasti, nasunieme na potrubie, na
spoje nanesieme lepidio a po predpisanej dobe zavidnutia lepidia spGjané Casti
pevne spojime. Na problematickych miestach spoj poistime sponkami. (Spdjanie
sponkami bez lepenia nezaruguje dokonaly spoj). Taktiez predpisanym spésobom
zlepime rdry z éela a prelepime penovou pdskou alebo PVC pdskou.

13
Na elimindciu Giastocnej tepelnej rozfaznosti materidiu je potrebné vytvorif
.dilataény kus” ( vdtorny priemer tvarovky = vonkajsi priemer potrubnej izoldcie).

1ZOflex®

- 35 I
Pri mens$ich priemeroch jednoducho previegieme izoldciu cez obldk.

v i

2. KOLENA

2.2,
Pri vagsich priemeroch vyrobime tvarovku z rdry rovnakého priemeru a zlepime
s rovnym kusom.




2.3.
Pri vagsich priemeroch alebo hribkach stien, oblik vytvorime Ciastocnym
narezanim v mieste ohybu. Vyrezané miesta zlepime, nasadime na obldk
a prilepime k rovnému dielu.
> U e

3. T-ODBOCKY
3.
Tvarovku vyrobime z rdry rovnakého priemeru,

3.2
Tvarovku vyrobime z rdry vacsieho priemeru (vnitorny priemer tvarovky = vonkajsi
priemer rovnej izoldcie). Pri tomto rieSenf je potrebné vyrobif tvarovku s presahom
na vSetkych troch koncoch, aby boli spoje dokonale uzavreté.

1Z0flex®

Na rovnej izolagnej rdre vyrezeme kruhovy otvor rovnakého priemeru ako je
vonkajsi priemer izolovanej riry a kolmo nalepime dalsi rovny kus. Délezité
je sprdvne zarezanie nalepovanej rovnej ¢asti.

4. VENTILY

4.1.

Malé ventily rieSime podobne ako T-odbogku. Lepeny spoj poistime sponkami.

4.2.

Pri vagsich ventiloch okolie ventilu obalime samolepiacou pdskou z PE peny
a na okolie ventilu nalepime izolaénd rdru s otvorom na ventil (vnGtorny priemer
tvarovky = vonkajsi priemer rovnej izolcie).

5. ZAVESY

RieSime podobne ako ventily vacSieho priemeru. Zdves obalime penovou
samolepiacou pdskou Izoflex SAP (vyr. PFP) a prekryjeme rirou s vnafornym
priemerom = vonkajSiemu priemeru rovnej izoldcie.




