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kamena

NEHORLAVOST

Kamenna vina je vyrabana z prirodnych
surovin a ma mnozstvo vyznamnych
charakteristickych vlastnosti. Kamenna
vina je nehorlavé — odolava teplotédm

az do 1000 °C, je teda jednym z najbez-
pecnejsich izolacnych materialov, ktory
vyznamne zvysuje poziarnu bezpecnost
budov.




TEPELNA POHODA

Kamenna vina udrziava stabilnu teplotu

v budove pocas celého roka. Vytvara tak
priaznivd mikroklimu a tepelnd pohodu

v miestnosti. V zime zabranuje Gnikom
tepla, v lete poméha obmedzit prehrievanie
interiéru. Kamenna vina minimalizuje
spotrebu energie a pomaha tym Setrit
naklady na vykurovanie a chladenie.

AKUSTICKA POHODA

Kamenna vina pohlcuje a timi neziaduci
hluk, ktory prichadza z okolia alebo vznika
vo vnutri budovy. Minimalizuje Sirenie hluku
a pomaha vytvorit tiché prostredie.
Vyznamne tak prispieva k zvyseniu
akustickej pohody v budove.

DLHODOBA STALOST

Dlhodobé stélost je velmi dolezitou vlastnos-
tou kamennej viny — vdaka Specialnej struktu-
re je tvarovo stéla, pruzna, zachovava si svoju
hrabku i tvar. Svoje vlastnosti si zachovava

aj pri zmenach atmosférickych podmienok.
Izolacie z kamennej viny zostavaju plne
funkéné desiatky rokov.

ESTETIKA

Kamenna vina je material, ktory umoz-

nuje obdivovat modernu estetiku budov.
Neobvykla predstavivost architektov dokaze
kamennu vinu vélenit do fasad modernych
objektov na celom svete. Kamenna vina
pomaha vytvarat inSpirativne budovy.

PAROPRIEPUSTNOST

Kamenna vina je paropriepustna a zachovava
priedusnost stien. Priedusna izolacia nepos-
kytuje zivna p6du pre plesne, huby a mikro-
organizmy. Prispieva k vytvoreniu zdrave;j

a priaznivej mikroklimy v budove.

OBNOVITELNOST

Kamenna vina ako prirodny material méze
byt mnohokrat spracovavana a znovu recyk-
lovana. To je velmi délezity aspekt spojeny
s ochranou zivotného prostredia a zésadami
udrzatelného rozvoja. Kamennd vinu, ktora
je prirodnym materialom, je mozné znovu

a znovu recyklovat.
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Pokyny skladovania
izolacii ROCKWOOL

Izolacie z kamennej viny ROCKWOOL odporiéame
skladovat na pevnej, rovnej a suchej ploche tak, aby
nedoslo k namoknutiu a mechanickému poskodeniu.
Ku kazdému vyrobku

su v grafickej podobe

doplnené informécie

tykajlce sa podmienok

ich skladovania.

max. 4 max. 3
EEEEEE S
1 1 |

1. Moznost 2. Skladovanie 3. Baliky su 4. Skladovanie paliet:
skladovania paliet na sebe ulozené a) na sebe max.
palety na je zakazané. vodorovne 3 palety,
paletu. na palete b) krajné rady max.

max. v 4 2 palety.

5. Vyrobky je 6. Vlyrobok 7. Vyrobky je nutné 8. Vyrobky je nutné
povinné skladujte skladovat na skladovat na
skladovat v exteriéri iba uzatvorenom, suchom podklade.
v krytom v neporusenom suchom mieste.
sklade. obale.

Katalog a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
5

Obsah



Pouzitie kamennej viny ROCKWOOL na izolaciu budov

Odportcané hribky izolacii

- Sikm4 strecha — zateplenie nad krokvami — systém TOPROCK Hribka izolacie

ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON SUPER, 240 22 380"
SUPERROCK, ROCKMIN PLUS s seummm

Sikma strecha - zateplenie medzi a pod krokvami Hribka izolacie

ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK
PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, TOPROCK SUPER,
ROCKMIN PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN

280 az 420 mm

Hrabka izolacie

280 az 420 mm

Strop pod nevykurovanou povalou (so strechou bez tepelnej
izolacie)

ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK PREMIUM,
ROCKTON SUPER, SUPERROCK, TOPROCK SUPER, ROCKMIN
PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN, GRANROCK PREMIUM,
GRANROCK SUPER

n Plavajdce akustické podlahy Hrabka izolacie

STEPROCK HD, STEPROCK ND, SYSTEM AKUFLOOR® 20 az 50 mm

5 | Podlahy na vankdsoch nad terénom Hrabka izolacie
ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK
PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK, TOPROCK SUPER,
ROCKMIN PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN, GRANROCK
SUPER

320 az 420 mm

* vacse hrabky izolacii v kombinécii so zateplenim medzi krokvami

Standard ROCKWOOL je sthrn

rieSeni na izolaciu konstrukcii budov.
Riesi tepelné poziadavky a ponuka
systémové rieSenia v oblasti akustiky
a poziaru.

n Priecky, predsteny Hrabka izolacie

ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM,
ROCKTON SUPER, SUPERROCK, ROCKMIN PLUS

Ramové konstrukcie (drevostavby) Hrubka izolacie

SUPERROCK v $irke 580 mm — idealny pre drevostavby,
ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, TOPROCK
PREMIUM, ROCKTON SUPER, TOPROCK SUPER, ROCKMIN
PLUS, TOPROCK PLUS, ROCKMIN, GRANROCK PREMIUM,
GRANROCK SUPER

n Prevetravana fasada Hrabka izolacie

VENTIROCK SUPER, VENTIROCK PLUS, VENTIROCK,
VENTIROCK F SUPER, VENTIROCK F PLUS, VENTIROCK F,
ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON
SUPER, SUPERROCK

n Kontaktna fasada Hrabka izolacie

FRONTROCK SUPER, FRONTROCK PLUS, FRONTROCK 'S,

40 az 100 mm

220 az 360 mm

240 az 350 mm

220 az 300 mm

FRONTROCK L
n
FIREROCK 25 az 30 mm

Uvedené hribky izolécii si odporicané, lisia sa v zavislosti na konstrukénom riesenti, vplyvu tepelnych mostov, tepelnej vodivosti (A) pouzitého vyrobku a dalsich
faktoroch. Hribky izolacii pre fasady st uvedené bez zapoéitania vplyvu podkladove] konstrukcie.

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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Pouzitie kamennej viny ROCKWOOL
na izolaciu priemyselnych objektov $tandard ROCKWOOL je

sthrn rieseni na izolaciu
konstrukcii budov. Riesi

tepelné poziadavky

a ponuka systémové
rieSenia v oblasti akustiky
a poziaru.

[4]

Odporucané hribky izolacii ROCKWOOL

Ploché strecha (izolaéné savrstvie) Hribka izolacie Plévajlce podlahy Hrubka izolacie

HARDROCK MAX RE1 30+ 50 mm STEPROCK HD, STEPROCK ND 20 az 50 mm
ROOFROCK 30 E 190 mm
ROOFROCK 30 E 190 mm
ROCKWOOL 800 20 a7 100 mm
HARDROCK MAX SE| 45 50 mm
MONROCK MAX E 190 mm
Technické zariadenia budov (TZB) Hribka izolacie
MONROCK MAX E S 120 mm
MONROCK MAX E 120 mm TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS 40 a7 80 mm
HARDROCK MAX N 130 mm TECHROCK 40 FB1 50 mm
HARDROCK MAX REI 60 130 mm TECHROCK 60 FB1 40 a7 100 mm
TECHROCK 100 FB2 60 mm

Systém ROCKFALL pre spadovanie striech

ROCKFALL protispadové dosky

Vzduchotechnické potrubie
Systém PYROROCK s izolaciou:
fEeHRO 0 AL Eshocm /B ho o o
e TECHROCK 80 ALS E 60 (ho o+i) / EI 60 (ho o=i)* 60 mm
Stropy garéazi a pivnic
E 60 (ho o~i) S/ El 45 (ho o-i) S*

Vyplne trapézovych plechov

STROPROCK G, FRONTROCK L, VENTIROCK F PLUS 120 az 200 mm LAROCK 65 ALS EROlvaloai (S VAE A5 el S
ZB strop s protipoZziarnymi vlastnostami - systém BETA-ROCK s izolaciou: Systém CONLIT DUCTROCK s izolaciou:
FRONTROCK SUPER REI 120* 80 az 150 mm f
NLIT DUCTROCK 60  EI 60 h 60
ROCKLIT REI 240* 60 mm co UCTROC (ve, ho is0) S mm
CONLIT DUCTROCK 90 EI'90 (ve, ho i»0) S 60 mm

CONUTBUCTROCK 120 £ 120k ho ol comm

Prevetravana fasada Potrubie pre odvod dymu a tepla:

VENTIROCK SUPER.VENTIROCK F SUPER, Systém CONLIT DUCTROCK MULTI s izolaciou:

VENTIROCK PLUS, VENTIROCK F PLUS, VENTIROCK, 240 22 350 CONLIT DUCTROCK 60 EI 60 (ve-vo) S 500 multi* 60 mm
VENTIROCK F, ROCKTON PREMIUM, SUPERROCK azsoumm
PREMIUM, ROCKTON SUPER, SUPERROCK

Kazetovy systém
STALROCK MAX pre systém ROCKPROFIL® 240 mm

ProtipozZiarne prostupy
ROCKLIT 60 mm

* klasifikacia poziarnej odolnosti plati pre skisanu systémovu skladbu; blizsie informacie na vyziadanie.
Uvedené hrubky izolécii si odporicané, lisia sa v zavislosti na v zavislosti na konstrukénom rieseni, vplyvu tepelnych mostov, tepelnej vodivosti (A) pouzitého vyrob-
ku a dalsich faktoroch. Hribky izolacii pre fasady st uvedené bez zapoéitania vplyvu podkladovej konstrukcie.

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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Prehlad pouzitia izolacii
pre stavebné konstrukcie

Pouzitie v oblasti ¥

zateplenie medzi a pod krokvami

Sikmé strecha
zateplenie nad krokvami — Systém TOPROCK?"

jednoplastova

Ploché strecha
dvojplastova (izolacia spodného plasta)

trdmovy — izolacia vloZena ako vypln stropov

pivnica, gardz, vjazd — izolacia pod stropy — kotvena

Strop pivnica, gardz, vjazd — izolacia pod stropy — lepena

pivnica, garaz, vjazd — izolacia pod stropy — lepena a kotvena

ZB strop s garantovanymi protipoziarnymi vlastnostami? — Systém BETA-ROCK

izolacia vlozena do zévesu podhladu — perforovaného kazetového

Podhlad
izolacia vloZzena do zavesu podhladu — celoplo$ného
na vankus$och nad terénom a na strope
na nepochédznej povale
Podlaha
plavajuca tazka (pod armovany betén)?
plavajica lahka, systém AKUFLOOR®, anhydritova?
Priec¢ka akusticka priecka alebo predstena

vonkajsie obvodové steny

Kontaktnéa fasada
vonkajsie obvodové zaoblené steny, steny s tazkou povrchovou Upravou

dilatacné skary medzi budovami

izolacia vkladana medzi rosty

Prevetravana s , .
, izolacia mechanicky kotvena
fasada
izolacia viditelna pohladom do skar obkladu
stena dvojvrstvova a sendvicova®
kazetové Standardna
Kazetova stena kazetova perforovana

kazetova — Systém ROCKPROFIL®

Drevena rdmova

. . izolacia vloZzend do rdmovych konstrukcii (drevostavb
konstrukcia y ( y)

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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) Jedna sa o chranény priemyselny vzor kovového drziaka pre nadkrokvové zateplenie ROCKWOOL,
Systém TOPROCK
2 Druh pouzitej izolacie musi byt v stlade s platnym konkrétnym systémovym riesenim BETA-ROCK
. mozné pouiitie 3 Plati pre bezné zataZenie obytrj)'/ch bgdov - ylastr30§ti rozqéégcich vrstiev podla statiky stavby
¥ Kotvenie pomocou spriahovacich kotiev s distancnym tanierikom
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Prehlad pouzitia izolacii pre
TZB a protipoziarnu ochranu

Pouzitie v oblasti ¥

Technické zariadenia budov (TZB)

rozvody tepla a teplej vody

rozvody vzduchotechnickych potrubi a klimatizacie

ostatné rozvody a telesa TZB

bojlery

Tepelné izolacie
nadrze

zasobniky TZB

vzduchotechnické potrubie kruhového prierezu

vzduchotechnické potrubie pravouhlého prierezu

potrubie

Akustické izolécie
absorpéné timice hluku do VZT potrubi

Protipoziarna ochrana

kruhového prierezu — Systém PYROROCK
—ochrana proti poziaru zvonku E 60 (ho 0-i) S/ El 45 (ho 0-i) S a E 60 (ve o-i) S/ EI 45 (ve o-i) S*

. pravouhlého prierezu — Systém PYROROCK
Vzctjucg.()teCthke — ochrana proti poziaru zvonku E 45 (ho o-i) / El 45 (ho o-i)*
potrubie — ochrana proti poziaru zvonku E 30 (ho 0-i) S/ EI 30 (ho 0-i) S a E 60 (ho o-i) / El 60 (ho o=i)*

pravouhlého prierezu — Systém CONLIT DUCTROCK
— ochrana proti poziaru zvonku aj zvnutra
El 60 (ve, ho i®0) S, El 90 (ve, ho i®»0) S, EI 120 (ve, ho i®0) S

Odvod dymu potrubie pravouhlého prierezu — Systém CONLIT DUCTROCK MULTI
(OD) — ochrana potrubia pre odvod dymu EI 60 (ve - vo) S 500 multi

ProtipoZiarne

prestupy protipoziarne prestupy

Ostatné

Krby

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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Zitie

Gicané pou

B odpor

Potrubné puzdra ¥

Rohoze ¥

Dosky ¥
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PREMIUM

ROCKTON PREMIUM
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Infomacie o vyrobku w [ Priklad pouzitia v

Univerzélna doska z kamennej viny na izolaciu réznych stavebnych
konstrukcii, napr. sadrokarténovych priec¢ok, predstien a podhladov,
Sikmych striech, trdmovych stropov, drevostavieb a prevetravanych
fasad.

Kéd vyrobku:

Pouzitie ROCKTON PREMIUM v réznych konstrukciach.

MW-EN13162-T3-CS(10)0.5-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm
MW-EN13162-T3-CS(10)0.5-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. = 100 mm

Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Certifikat CE: 1023-CPR-1208 P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Priecky a predsteny
= Zavesené podhlady
= Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
= Sikmé strechy — zateplenie nad krokvami — systém TOPROCK
= Vyplii trdmovych stropov a podlah na vankisoch
= Nepochédzne podlahy na povale
= Stropy (pivnice, garaze)
= Drevostavby
= Prevetrdvané fasady, sendvi¢ové steny

Technické parametre
= Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,033 W/m-K
= Zvukova pohltivost AW:
0,90 pre hribky 50-99 mm;
1,00 pre hrabky 100-200 mm
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
Sikmé strechy — zateplenie nad krokvami — systém TOPROCK
Nepochédzne podlahy na povale, vypln tramovych stropov,

zavesené podhlady

Priecky a predsteny

Ramova konstukcia — drevostavba
Podlahy na vankdsoch

NOoO g~ W N =

Prevetravana fasada

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti - Trieda A
d 2 50 mm, podla EN ISO 11654

o] o] X X

pocet
balikov na paliet

pocet m? pocet
v baliku na palete o
palete v kamidne

ocet
cena p

s DPH

tepelny
odpor R

terminy
dodania

Sirka hrabka

ml [EUR/m?]
50

1000 610 10,00 12,00 1,50 306655 7,32 20 146,4

1000 610 100 20,00 24,00 3,00 306659 6 3,66 20 73,2 12 A
1000 610 120 24,00 28,80 3,60 306661 5 3,05 20 61,0 12 C
1 000 610 140 28,00 33,60 4,20 306662 4 2,44 20 48,8 12 C
1000 610 150 30,00 36,00 4,50 306663 4 2,44 20 48,8 12 A
1000 610 160 32,00 38,40 4,80 306664 3 1,83 25 45,75 12 C
1000 610 200 40,00 48,00 6,05 306666 3 1,83 20 36,6 12 B

Wrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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Infomacie o vyrobku w [ Priklad pouzitia v

Univerzélna doska z kamennej viny na izoléciu réznych
stavebnych konstrukcii, napr. Sikmych striech, trdmovych stropoy,
sadrokarténovych priecok, predstien a podhladov, drevostavieb
a prevetravanych fasad.

Kéd vyrobku:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. = 100 mm
Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1023-CPR-1208 P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
= Sikmé strechy — zateplenie nad krokvami — systém TOPROCK
= Priecky a predsteny
= Zavesené podhlady
= Vyplii trdmovych stropov a podléh na vankisoch
= Nepochédzne podlahy na povale
Drevostavby
* Prevetravané fasady, kazetové steny

Technické parametre
= Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,034 W/m-K
= Zvukova pohltivost AW:
0,90 pre hribky 50-99 mm;
1,00 pre hrabky 100-200 mm
* Trieda reakcie na oheri: A1 vyrobok

: cena tepelny
dlzka Sirka hrabka ” < DPH odgor

PREMIUM

RROCK PREMIUM

Pouzitie SUPERROCK PREMIUM v réznych konstrukciach.

Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
Sikmé strechy — zateplenie nad krokvami — systém TOPROCK

Nepochédzne podlahy na povale, vypln tramovych stropov,
zavesené podhlady

Priecky a predsteny
Ramova konstukcia — drevostavba
Podlahy na vankdsoch

NOo ok w N =

Prevetravana fasada

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti - Trieda A
d 2 50 mm, podla EN ISO 11654

Stavebné izolacie

Izolacie pre TZB

Protipoziarna ochrana

Doplnkové informacie

o] o] X X

terminy
dodania

pocet m? pocet pocet pocet

- balikov na paliet

v baliku na palete o
palete v kamidne

[EUR/mv]
1000 610 50 7,00 840 145 9,15 30 2745 A
1000 610 75 1050 12,60 220 306669 10 610 30 1830 12 B
1000 610 100 14,00 16,80 290 306671 8 483 30 1464 12 A
1000 610 150 21,00 2520 440 306674 5 3,05 300 915 12 A
1000 610 180 2520 30,24 525 306676 4 244 30 732 12 B
1000 610 200 28,00 33,60 585 306677 4 244 30 732 12 B

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/SUPERROCK-PREMIUM/
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ROCKTON SUPER ..~

Doska z kamennej viny na izolaciu Sikmych striech, trdmovych stropov, Zateplenie $ikmej strechy nad krokvami.
nepochédznych stropnych konstrukcii, priecok, predstien, podhladov,

drevostavieb a prevetravanych fasad.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 hr. 40 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 hr. 100-200 mm

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P E

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Sikmé strechy — zateplenie nad krokvami — systém TOPROCK
= Sikmé strechy - zateplenie medzi a pod krokvami

Prie¢ky a predsteny ﬂ ﬂ

= Zavesené podhlady

= Vypli trdmovych stropov a podléh na vankdsoch

= Nepochédzne podlahy na povale

= Drevostavby n

= Prevetravané fasady, kazetové a sendviové steny

Technické parametre

1 Stresna krytina na latach
= Deklarovany st?éinitel’ tepelnej vodivosti: Ap = 0,035 W/m-K 2 Kontralaty pozdis krokiev
= Zvukova pohltivost AW: 3 Poistna hydroizolacia — difizne otvorena
0,90 pre hriabky 50-99 mm; ) )
0,95 pre hrabky 100-200 mm 4 ROCKTON SUPER, nadkrokvové zateplenie:
» Trieda reakcie na oheii: A1 vyrobok pre drziak vysky 120 mm: hribka izolacie 120 + 80 az 120 mm
pre drziak vysky 180 mm: hribka izolacie 180 + 60 az 120 mm
5 Pomocné krokvy 60 x 60 az 120 mm
6 Krokvovy drziak ukotveny klincami
7 Parozébrana (napr. asfaltovy pas s hlinikovou vlozkou)
8 Debnenie
9 Krokvy

NOViINK 4 [(]@

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti — Trieda A
d 2 50 mm, podla EN ISO 11654

X

|
]

11

cena cena tepelny pocet m? pocet m? terminy
odpor R | vyrob v baliku v baliku na palete na palete | vkamidne dodania
U | e w]

1,10 306688 15 9,15 20 183,0 12 ©
1000 610 50 6,50 7,80 1,40 306689 12 7,32 20 146,4 12 A
1000 610 60 7,80 9.36 1,70 306690 10 6,10 20 122,0 12 B
1000 610 70 9,10 10,92 2,00 306691 8 4,88 20 97,6 12 A
1000 610 80 10,40 12,48 2,25 306692 6 3,66 25 91,5 12 B
1000 610 100 13,00 15,60 2,85 306693 6 3,66 20 73,2 12 A
1000 610 120 15,60 18,72 3,40 306694 5 3,05 20 61,0 12 B
1000 610 140 18,20 21,84 4,00 306695 4 2,44 20 48,8 12 B
1000 610 150 19,50 23,40 4,25 306696 4 2,44 20 48,8 12 A
1000 610 160 20,80 24,96 4,55 306697 3 1,83 25 45,75 12 B
1000 610 180 23,40 28,08 510 306698 3 1,83 20 36,6 12 B
1000 610 200 26,00 31,20 5,70 306699 3 1,83 20 36,6 12 B
1000 625 40 5,20 6,24 1,10 306700 15 9,375 20 187,5 12 B
1000 625 50 6,50 7,80 1,40 306701 12 7,5 20 150,0 12 B
1000 625 60 7,80 9.36 1,70 306702 10 6,25 20 125,0 12 B
1000 625 80 10,40 12,48 2,25 306703 6 3,75 25 93,75 12 B
1000 625 100 13,00 15,60 2,85 306704 6 375 20 75,0 12 B

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.
INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/rockton-super/
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| SUPER |

et SUPERROCK

Doska z kamennej viny na izolciu Sikmych striech, trémovych stropov,  Zateplenie $ikmej strechy medzi a pod krokvami.

nepochédznych stropnych konstrukcii, priecok, predstien, podhladov,
drevostavieb a prevetravanych fasad.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 hr. 50-99 mm;

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. 100-200 mm

Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Certifikat CE: 1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Drevostavby
= Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
= Sikmé strechy - zateplenie nad krokvami — systém TOPROCK

= Vyplii trdmovych stropov a podlah na vankisoch

= Nepochédzne podlahy na povale

= Priecky a predsteny

= Zavesené podhlady

= Prevetrdvané fasady, kazetové steny

Technické parametre
= Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,035 W/m-K
= Zvukova pohltivost AW:
0,75 pre hribky 50-99 mm;
1,00 pre hrabky 100-200 mm
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

Stre$na krytina na lata

Parozébrana
Vzduchovéa medzera
Sadrokartén

NO b w N =

ch

Kontralaty pozdlz krokiev

Poistna hydroizolacia — difiznie otvorena
SUPERROCK, hr. 280 mm

D

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti - Trieda A
d 2 100 mm, podla EN ISO 11654

X
o o %
o o . cena cena tepelny &islo ocet dosiek ocet m? ocet balikov ocet m? olet paliet termin
IR e o e e P ™ B B Y]
1000 610 50 6,00 7,20 1,40 127413 15 9,15 30 274,5 12 A
1000 610 60 7,20 8,64 1,70 127414 12 7,32 30 219,6 12 C
1000 610 75 9,00 10,80 2,10 127415 10 6,10 30 183,0 12 A
1000 610 100 12,00 14,40 2,85 127417 8 4,88 30 146,4 12 A
1000 610 120 14,40 17,28 3,40 127418 7 4,27 30 128,1 12 A
1000 610 140 16,80 20,16 4,00 127419 6 3,66 30 109,8 12 C
1000 610 150 18,00 21,60 4,25 127420 5 3,05 30 91,5 12 A
1000 610 160 19,20 23,04 4,55 127421 5 3,05 30 91,5 12 A
1000 610 180 21,60 25,92 5,10 127422 4 2,44 30 73,2 12 A
1000 610 200 24,00 28,80 5,70 127423 4 2,44 30 73,2 12 A
1000 580 60 7,20 8,64 1,70 306725 12 6,96 30 208,8 12 B
1000 580 80 9,60 11,52 2,25 306726 10 5,80 30 174,0 12 B
1000 580 100 12,00 14,40 2,85 306727 8 4,64 30 139,2 12 B
1000 580 120 14,40 17,28 3,40 306728 7 4,06 30 121,8 12 B
1000 580 140 16,80 20,16 4,00 306729 6 3,48 30 104,4 12 B
1000 580 160 19,20 23,04 4,55 306730 5 2,90 30 87,0 12 B
1000 580 180 21,60 25,92 510 306731 4 2,32 30 69,6 12 B

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/superrock/

| PLUS |

ROCKMIN PLUS

a drevostavieb.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AWO0,90-MU1 hr. 50-99 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 hr. 100-200 mm
Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Priecky a predsteny
= Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
= Sikmé strechy — zateplenie nad krokvami — systém TOPROCK
= Vypli trémovych stropov a podlah na vankisoch
= Nepochédzne podlahy na povale
= Zavesené podhlady
Drevostavby

Technické parametre
= Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,037 W/m-K
= Zvukova pohltivost AW:
0,90 pre hrabky 50-99 mm;
1,00 pre hrabky 100-200 mm
= Trieda reakcie na oher: A1 vyrobok

& - . cena cena tepelny Cislo

1000 610 50 5,00 6,00 1,35 90947
1000 610 60 6,00 7,20 1,60 127441
1000 610 75 7,50 9,00 2,00 306737
1000 610 80 8,00 9,60 2,15 127442
1000 610 100 10,00 12,00 2,70 77293
1000 610 120 12,00 14,40 3,20 127443
1000 610 140 14,00 16,80 3,79 127444
1000 610 150 15,00 18,00 4,05 90934
1000 610 160 16,00 19,20 4,30 127445
1000 610 180 18,00 21,60 4,85 127446
1000 610 200 20,00 24,00 5,40 127447

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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Sadrokarton

Akusticka izolacia priecky.

Infomacie o vyrobku w [ Priklad pouzitia v

Doska z kamennej viny na izolaciu Sikmych striech, trdmovych stropov,
nepochédznych stropnych konstrukcii, priecok, predstien, podhladov

ROCKMIN PLUS (na pInt hrabku priecky)

Sadrokarton

D

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti - Trieda A
d 2 50 mm, podla EN ISO 11654

X

]

pocet dosiek | pocet m? | pocet balikov | pocet m?
v baliku v baliku na palete na palete

Eormd [ mow | | b | iml | ool | _In1 | [paety |ipoutaOP

18
15
12

12
10

U1 U1 0~ O~ 00

10,98
9,15
7,32
7,32
6,10
4,88
4,27
3,66
3,66
3,05
3,05

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

329,4
274,5
219,6
219,6
183,0
146,4
1281
109,8

Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/rockmin-plus/
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-  ROCKIMIIN
Infomacie o vyrobku w [ Priklad pouzitia v

Doska z kamennej viny na izolciu Sikmych striech, trémovych stropov,  Zateplenie $ikmej strechy medzi a pod krokvami.
nepochédznych stropnych konstrukcii, podhladov a drevostavieb.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW0,85-MU1 hr. 50-99 mm

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 hr. 100-200 mm

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
= Vyplii trdmovych stropov a podléh na vankisoch E
= Nepochédzne podlahy na povale
= Zavesené podhlady

= Drevostavby

Technické parametre
= Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,039 W/m-K
= Zvukova pohltivost AW:
0,85 pre hribky 50-99 mm;
1,00 pre hrubky 100-200 mm
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

Stre$na krytina na latach

Kontralaty pozdlz krokiev

Poistna hydroizolacia — difiznie otvorena
ROCKMIN, hr. 300 mm

Parozébrana

Vzduchové medzera

Sadrokartén

NO b w N =

NOVINKA

D)

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti — Trieda A
d 2100 mm, podla EN ISO 11654

=

i

UUUUUUUUUJ)>)>)>II j_

diska sirka hribka cena cena tepelny Cislo | pocet dosiek | poéet m? | pocet balikov | pocet m? | pocet paliet | terminy
bezDPH | sDPH | odpor R | vyrobku v baliku v baliku na palete na palete | vkamiéne dodania

Gl |y | o) (et [Emm [imeow | | ol | | batigl | m | ipsletyl | podta 0P

1000 610 50 4,50 5,40 1,25 306747 18 10,980 30 329,40 12
1000 610 75 6,75 8,10 1,90 306748 12 7,320 30 219,60 12
1000 610 100 9,00 10,80 2,55 306749 10 6,100 30 183,00 12
1000 610 150 13,50 16,20 3,80 306750 6 3,660 30 109,80 12
1000 625 50 4,50 5,40 1,25 306752 18 11,250 30 337,50 12
1000 625 60 5,40 6,48 1,50 306753 S 9,375 30 281,25 12
1000 625 80 7,20 8,64 2,05 306754 12 7,500 30 225,00 12
1000 625 100 9,00 10,80 2,55 306755 10 6,250 30 187,50 12

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/rockmin/
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TOPROCK PREMIUM ™.«

Role z kamennej viny na zateplenie Sikmych striech, nepochédznych Zateplenie po kliestinach, v spodnej Urovni strednych priehradovych
podlah na povale, vyplii tramovych stropov, podléh na vankisoch véznikov, vlozenie izolacie nad podhlad.

a drevostavieb.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Certifikat CE: 1023-CPR-1207 P; 1023-CPR-1208 P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Vypli trdmovych stropov a podléh na vankdsoch
= Nepochddzne podlahy na povale
= Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
= Drevostavby
= Dvojplastové ploché strechy — izolacia spodného plasta

Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,035 W/m-K
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

TOPROCK PREMIUM, hr. 280 mm
Parozébrana

Vzduchovéa medzera
Sadrokarton

A W N =

I
EI

>>>>>II j

e - . cena cena tepelny cislo pocet m? | pocetroli | pocetm? |pocet paliet| terminy
dizka sirka bez DPH s DPH vyrobku v roli na palete | napalete | vkamiéne | dodania
[mm] [mm] [mm] [EUR/m?] [EUR/m?] [m2-K/W] [m?2] [role] [m?] [palety] [podla OP]

p P!

5000 1000 100 13,00 15,60 2,85 306756 5,0 20 100,0 12

4500 1000 120 15,60 18,72 3,40 306757 4,5 20 90,0 12

3500 1000 150 19,50 23,40 4,25 306759 35 20 70,0 12

2 500 1000 180 23,40 28,08 5,10 306761 2,5 20 50,0 12

2 500 1000 200 26,00 31,20 5,70 306762 2,5 20 50,0 12
Priemer rolky 600 mm.

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/toprock-premium/

\ON C,
o) L{q
$

; 5
:M1D:
« @
o IS

)
7 o
Yy o

€,

TL k

| SUPER

TOPROCK SUPER

Infomacie o vyrobku w [ Priklad pouzitia v

Role z kamennej viny na zateplenie $ikmych striech, nepochédznych
podlah na povale, vyplii tramovych stropov, podléh na vankisoch

a drevostavieb.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012 + A1:2015

Certifikat CE: 1023-CPR-1208 P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Vypli trdmovych stropov a podléh na vankdsoch
= Nepochédzne podlahy na povale
= Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami
= Drevostavby
= Dvojplastové ploché strechy — izolacia spodného plasta

Technické parametre
= Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,037 W/m-K
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

A W N =

ix vr -~ cena

cena tepelny cislo
s DPH odpor R vyrobku

Zateplenie po kliestinach, v spodnej trovni stresnych priehradovych
vaznikov, vlozenie izolacie nad podhlad.

TOPROCK SUPER, hr. 300 mm
Parozéabrana

Vzduchovéa medzera
Sadrokartén

E x
<« | | ——
¢ 9 | —— | —— 4 X
> >

pocet roli
na palete

pocet m?

pocet paliet terminy
v kamiéne dodania

na palete

o | o | o | evmm | Eovmd [ mowi | | i | ol | 1| ipsiety | podisorl |

3500 1000 100 11,00 13,20 2,70 122,5 12 A
2400 1000 150 16,50 19,80 4,05 306766 2,4 35 84,0 12 A
2000 1000 180 19,80 23,76 4,85 306768 2,0 35 70,0 12 A
1800 1000 200 22,00 26,40 5,40 306769 1.8 35 63,0 12 A

ole]
306763 3,5 35

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

NOZ NA IZOLACIU (prislugenstvo)

Informacie o vyrobku A4

Kvalitny néz so zubami na rezanie izolacie.

dla zubove) Espol dislo vjrobku
EUR/is EUR/is ]
1

320 10,50
Pre prislusenstvo neplatia Standardné obchodné podmienky.

12,60

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

7980
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/toprock-super/
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TOPROCK PLUS *..<

Role z kamennej viny na zateplenie $ikmych striech, nepochédznych Zateplenie po kliestinach, v spodnej Urovni strednych priehradovych
podlah na povale, vyplii tramovych stropov, podléh na vankisoch vaznikov, vlozenie izolacie nad podhlad.

a drevostavieb.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
Norma: EN 13162:2012 + A1:2015
Certifikat CE: 1023-CPR-1208 P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Vypli trdmovych stropov a podlah na vankisoch

= Nepochédzne podlahy na povale

= Sikmé strechy — zateplenie medzi a pod krokvami

= Drevostavby

= Dvojplastové ploché strechy — izolacia spodného plasta
Technické parametre

= Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,039 W/m-K
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

1 TOPROCK PLUS, hr. 320 mm
2 Parozébrana

3 Vzduchova medzera

4 Sadrokarton

I
EI

i
IE
21

& - - cena cena tepelny Cisl pocet m? | pocetroli | pocetm? | pocet paliet | terminy
dizka sirka bez DPH s DPH v roli na palete | napalete | vkamiéne dodania

EURmT | ]
4

2x2000 1000 100 10,00 12,00 2,55 306770 35 140,0 12 A
3 000 1000 150 15,00 18,00 3,80 306773 3 35 105,0 12 A
2000 1000 200 20,00 24,00 5,10 306776 2 BS 70,0 12 A

Wyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 200 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/toprock-plus/

PREMIUM

TL k GRANROCK PREMIUM

Granulat z kamennej viny pre tepelné izol4cie kongtrukcif: Zateplenie po kliestinach, v spodnej trovni strednych priehradovych
Kéd vyrobku: MW-EN 14064-1-WS-S1-MU1 vaznikov, vloZenie izolacie nad podhlad.

Norma: EN 14064-1:2010

Certifikat CE: 1390—CPR-0463/2017/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
Nehorlavé zateplenie vykonané metdédou strojnej fikanej izolacie:
= vodorovnych pléch neobytnych podkrovi a podkrovnych priestoroy,
Uzkych alebo nepristupnych miest v plochych strechach pod vézniky
= Sikmych pléch obytnych podkrovi, deliacich priecok, sendvi¢ovych
stien a ako vypln inych dutych priestorov

Technické parametre
Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti:
= pre strasent objemovi hmotnost 60 kg/m?:
Ao = 0,036 W/mK

1 GRANROCK PREMIUM, hr. 400 mm
* Trieda reakcie na oheri: A1 vyrobok 2 Parozabrana
3 Laty a vzduchova medzera
4 Konstrukcia sadrokarténového podhladu
Zateplenie rdmovych konstrukcii drevostavieb. Zateplenie Sikmych ploch v podkrovi.

1 Vonkajsi obklad fasady 1 Stres$na krytina na latach

2 Diflzna félia 2 Kontralaty pozdf? krokiev

3  SUPERROCK, hr. 120 mm 3 Poistna hydroizolacia — difdznie otvorena
4 Drevotrieskova doska OSB 4 GRANROCK PREMIUM, hr. 360 mm

5 GRANROCK PREMIUM 5 Parozabrana

6  Parozdbrana 6 Sadrokarton

7  Sadrokartén

| ] [EUR/kg] [EURkgl | | ksl [palety] [poda OP]

vreco 20 2,00 2,40 183387 12 60 A

Vyrobok je dodavany len na paletach a iba po ucelenych kamiénoch.

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/granrock-premium/

| SUPER |

GRANROCK SUPER TL A

Infomacie o vyrobku v W Priklad pouzitia A4

Granulat z kamennej viny pre tepelné izolacie kontrukif: Zateplenie po kliestinach, v spodnej trovni strednych priehradovych
Kod vyrobku: vaznikov, vloZenie izolacie nad podhlad.
MW-EN14064-1-S2-WS-MU1 objemovéa hmotnost 30+5 kg/m?

a 45=5 kg/m?®

MW-EN14064-1-S1-WS-MU1 objemovéa hmotnost 60+5 kg/m?

Norma: EN 14064-1:2010

Certifikat CE: 1434-CPR-0237

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

Nehorlavé zateplenie vykonané metédou strojnej fikanej izolacie:

= vodorovnych pléch neobytnych podkrovi a podkrovnych priestoroy,
Uzkych alebo nepristupnych miest v plochych strechach pod vézniky n
(objemové hmotnosti 30 a 45 kg/m?)

= Sikmych pléch obytnych podkrovi, deliacich priecok, sendvi¢ovych
stien a ako vypln inych dutych priestorov

GRANROCK SUPER, hr. 400 mm

Parozabrana

(objemova hmotnost 60 kg/m?)

Technické parametre

Laty a vzduchovéa medzera
Deklarovany sucinitel tepelnej vodivosti:

AW N -

Konstrukcia sadrokarténového podhladu
= pre strasenl objemovi hmotnost 25-35 kg/m?:

Ao = 0,042 W/mK

= pre strasent objemovi hmotnost 40-50 kg/m?:
Ao = 0,040 W/mK

= pre strasenl objemovi hmotnost 55-65 kg/m?:
Ao = 0,037 W/mK

* Trieda reakcie na oheri: A1 vyrobok

Zateplenie Sikmych pléch v podkrovi.

Zateplenie ramovych konstrukcii drevostavieb. n

1 Stresnd krytina na latach
n 2 Kontralaty pozdf? krokiev
3 Poistna hydroizolécia - difiznie otvorena
4  GRANROCK SUPER, hr. 360 mm

5 Parozébrana
6  Sadrokartén

1 Vonkajsi obklad fasady

2 Difuzna fdlia

3 SUPERROCK, hr. 120 mm

4 Drevotrieskova doska OSB

5 GRANROCK SUPER

6  Parozébrana B | | B

7  Sadrokartén ——— = ———

I [EUR/kg] [EURkgl | | ksl [palety] [poda OP]

vreco 20 2,00 2,40 272667 12 64 A

Vyrobok je dodavany len na paletach a iba po ucelenych kamiénoch.

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/granrock-super/

IZOLACIA PRIECOK
A DREVOSTAVIEB

Zvukovo pohltiva a nehorlava
kamenna vina pre suchia vystavbu
a drevostavby.

Vytvorte tepelnl a zvukovd pohodu
pomocou kamennej viny, ktora vyborne
pohlcuje zvuk. Vdaka vyssej objemovej
hmotnosti izolacia v konstrukcii nezosada,
nevznikaju skary, netvoria sa akustické ani
tepelné mosty. Nehorlava kamenné vina
prispieva k zvy$eniu poziarnej odolnosti
konstrukcii. ROCKTON PREMIUM,
SUPERROCK PREMIUM, ROCKTON
SUPER, SUPERROCK a ROCKMIN PLUS
st ideélnym rieSenim pre priecky,
predsteny a podhlady. SUPERROCK,
ktory je dostupny aj v Sirke 580 mm,
odportéame pre rdmové konstrukcie
drevostavieb.

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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SYSTEM TOPROCK TL

1 Stresna krytina na latach

2 Kontralaty pozdlz krokiev

3 Poistna hydroizolacia — difizne otvorena

4 ROCKTON SUPER, SUPERROCK, SUPERROCK PREMIUM,
ROCKTON PREMIUM alebo ROCKMIN PLUS nadkrokvové
zateplenie: pre drziak vysky 120 mm: hribka izolacie 120 + 80
az 120 mm; pre drziak vysky 180 mm: hribka izolacie 180 + 60
az 120 mm

5 Pomocné krokvy 60 x 60 az 120 mm

6 Krokvovy drziak ukotveny klincami

7 Parozébrana (napr. asfaltovy pas s hlinikovou vlozkou)

8 Debnenie

9 Krokvy

NADKROKVOVY KOVOVY DRZIAK (prislusenstvo)

Kovovy drziak pre nadkrokvové zateplenie Sikmych striech
(priemyselny vzor ROCKWOOL) — sticast systému TOPROCK. Nad-
krokvové kovové drziaky si dodavané iba spolocne s izolaciami
ROCKWOOL pre sikmé strechy.

Technické parametre
= Nadkrokvovy kovovy drziak 120 mm (nizky)

— drziak pre nadkrokvovl izoléciu v hribke 200-240 mm, hribka ot
. poce " .
izolacie 120 mm + 80 az 120 mm, celkovéa vyska drziaka 165 mm Nad;;;‘("’vy T iri:\ll;?‘}/ vycrI:::ku
= Nadkrokvovy kovovy drziak 180 mm (vysoky
y y (vysoky) [EUR/s] | [EUR/ks] kg | [ipodiaOP)

120 (nizky) 13,00 15,60 1 2,0 7826 c*
izolacie 180 mm + 60 az 120 mm, celkova vyska drziaka 225 mm 180 (vysoky) 16,50 19,80 1 2.4 55233 c*

— drziak pre nadkrokvovl izoléciu v hribke 240-300 mm, hribka

Ukotvenie drziakov v krokve a zaistenie pridavnych krokiev odpori¢ame realizovat pomocou $pecialnych ocelovych pozinkovanych klincov, ktoré si odolné proti
vytrhnutiu. Dizka 40 mm je uréend do pridavnej krokvy, dizka 60 mm je uréené do krokvy na ukotvenie paty drziaka. Pre ukotvenie 1 ks drziaka je nutné pouzit:

4 klince dlzky 40 mm pre uchytenie k pridavnej krokvi a 6 klincov dlzky 60 mm pre uchytenie paty drziaka ku krokvi.

Pre prisluenstvo neplatia Standardné obchodné podmienky.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-toprock/

TL k

SYSTEM AKUFLOOR®

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia hd

Systémové riesenie pre akustické lahké plavajice podlahy.

Opis systému

Systém lahkych pléavajicich podléh s certifikovanymi akustickymi
aj statickymi vlastnostami. Zlepsuje krocajovii nepriezvuénost
stropov az o 30 dB. Maximalne povolené uzitkové plosne
rozlozené zatazenie je 3,5 kN/m?2.

Vyhody

= Vynikajuce akustické vlastnosti

= Lahkd, staticky inosna podlaha

= Jednoducha a rychla montéz bez potreby mokrych procesov

Systém obsahuje

= Naslapna vrstva — OSB 3, vlysy, parkety, PVC, koberec,
keramicka dlazba

= Roznasacia vrstva — velkoforméatové dosky OSB 3

Izolacia: STEPROCK HD, hrdbka 20-50 mm

Dalsie vrstvy: v zavislosti od druhu a spésobu pouzitia podlahy

- napr. hydroizolacna, poistna a separacna vrstva
Okrajovy pasik RST alebo STEPROCK
Okrajovy pasik: z drevovlaknitej makkej dosky (zvysuje Gnosnost

podlahy po obvode pri ststredenom zatazeni)

Certifikacia

L'ahké akusticka plavajica podlaha AKUFLOOR® je certifikovanym
systémom spolocnosti ROCKWOOL, a.s. Tento systém bol testovany
s ohladom na statické a akustické vlastnosti podlahového stvrstvia.

SKLADBY PODLAHY AKUFLOOR®
A. Skladby podlahy AKUFLOOR® na normovom tazkom beténovom
strope (skisobny strop hribky 140 mm), bez naslapnej vrstvy

Hrdbka Vyska
STEPROCKHD| OSB3

mml | _{mm] [ [dB]]

20-50 2x15-2x18 24-28

Skladby podlahy AKUFLOOR® s naslapnymi vrstvami:
1. Laminatova podlaha Krono® Original

60-76 30-40

2x15-2x18 27-29

Vygka
| (mm] [ [mm] [[dB]]

30-40 2x15-2x18 29

Plavajuca akustické podlaha s roznasacou vrstvou z dvoch vrstiev
dosiek OSB 3 — Systém AKUFLOOR®.

Naslapna vrstva (napr. parkety)

Separacna félia

Roznésacia vrstva — 2x OSB 3 doska s vlozenou separac¢nou féliou
STEPROCK HD, hr. 30 mm

Okrajovy pasik RST alebo STEPROCK

Okrajovy pasik OSB 3 dosky . 100 mm

Okrajovy pasik z drevovlaknitej dosky, sirka 100 mm

0 NO s WN =

Stropna konstrukcia

Blizsie informacie — $pecidlny prospekt
L'ahka plévajica podlaha — Systém AKUFLOOR®.

B. Skladby podlahy AKUFLOOR® na normovom lahkom tramovom
strope so zatazenim (skusobny strop hribky 140 mm), néslapna vrstva

Hrabka Vyska AL*
STEPROCK HD| OSB3 -
mm dB

60-76 30-40 2x15-2x18 17

* Zlepsenie krocajovej nepriezvuénosti

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-akufloor/

STEPROCK HD AL

Informacie o vyrobku w Priklad pouzitia hd

Velmi tuhd doska z kamennej viny na izolaciu lahkych i tazkych Lahka plavajuica akustické podlaha s roznasacou vrstvou z dvoch
plavajucich podléh s poziadavkami na zlepsenie krocajovej OSB 3 dosiek — Systém AKUFLOOR®.

a vzduchovej nepriezvucnosti. Je urena pre lahké plavajice podlahy

s roznasacou vrstvou z lahkych dosiek (napr. podlahovy sadrokartén,

sadrovléknité, drevotrieskové, drevostiepkové c¢i vldknocementové

dosky) alebo pre podlahy s anhydritovym poterom, prip. s beténovou

vrstvou. Doska je vhodna pre podlahy, kde uzitné zatazenie neprekro-

¢i 500 kg/m?.

Upozornenie: Za Gicelom dosiahnutia najlepsich akustickych i mecha-

nickych vlastnosti podlahy odporticame vykonavat pokladku krocajovej
izolacie STEPROCK HD v jednej vrstve.

Kéd vyrobku:
MW-EN 13162-T7-CP2-DS(70;-)-CS(10)30-SD*-WS-WL(P)-MU1

" pre hrdbku 30 mm: 27 MN/m?; pre hribku 40 mm: 24 MN/m?; E

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015 n

Certifikat CE: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie

= Lahké plavajice podlahy

= Systém AKUFLOOR®

= Tazké plavajice podlahy s anhydritovym poterom a beténovou doskou
Naslapna vrstva (napr. parkety)
Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,037 W/m-K

Separacna félia

Roznésacia vrstva — 2x OSB 3 doska

STEPROCK HD, hr. 30 mm

Okrajovy pasik RST alebo STEPROCK

Okrajovy pasik OSB 3 dosky o sirke 100 mm
Okrajovy péasik z drevovlaknitej dosky o Sirke 100 mm

= Urover stlacitelnosti: CP2 < 2 mm

= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni: CS(10) 2 30 kPa

= Dynamicka tuhost SD (MN/m?) pre dosky s hribkou:
30mm 40 mm
27 24

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

N Ok, W N =

max. 3

I
]

IE
1

diska sirka hribka cena cena tepelny &islo pocet dosiek | pocet m? | pocet balikov | pocet m? | pocet paliet | terminy
bez DPH | s DPH | odpor R | vyrobku v baliku v baliku na palete na palete | v kamiéne dodania

evrm [ EuRmd limexcw ] | ) | md | loio) | _(m | Ipalotyl | fpodis O

1 000 600 20 9,60 11,52 0,50 104130 12 7,2 20 144,0 26 B
1 000 600 30 14,40 17,28 0,80 104132 10 6,0 16 96,0 26 B
1 000 600 40 19,20 23,04 1,05 104133 6 3,6 20 72,0 26 B
1 000 600 50 24,00 28,80 135 104134 4 2,4 24 57,6 26 A

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/steprock-hd/

TL A STEPROCK ND

Informacie o vyrobku W [l Priklad pouzitia v

Tuhé doska z kamennej viny na izolaciu tazkych plavajlcich podlah Tazka plavajuca akustickd podlaha s armovanou beténovou
s poziadavkami na zlep$enie kro¢ajove] a vzduchovej nepriezvuénosti.  rozn4¢acou doskou.

Minimalna hribka roznadacej armovanej beténovej vrstvy ¢ini 50 mm.

Doska je vhodna pre podlahy obytnych miestnosti rodinnych alebo

bytovych domov, kde zatazenie neprekroci 300 kg/m?.

Upozornenie: Za Gc¢elom dosiahnutia najlepsich akustickych i me-

chanickych vlastnosti podlahy odporic¢ame vykonavat pokladku

kro¢ajovej izolacie STEPROCK ND v jednej vrstve.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162 -T6-CP4-DS(70;-)-CS(10)20-SD*-WS-WL(P)-MU1

*pre hrdbku 30 mm: 25 MN/m?, pre hribku 40 mm: 22 MN/m?
Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1415-CPR-9-(C-7/2010)

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie 4]
= Tazké plavajice podlahy s roznasacou vrstvou z armovanej
beténovej dosky o min. hribke 50 mm

Technické parametre 6]
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,037 W/m-K
= Uroven stlacitelnosti: CP4 < 4 mm

= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni: CS(10) = 20 kPa

= Dynamicka tuhost SD (MN/m?) pre dosky s hribkou:

30mm 40 mm

25 22

Trieda reakcie na oheri: A1 vyrobok

Naslapna vrstva (napr. parkety)
Roznésacia vrstva — armovana beténové doska hribky 50 mm

Separacna félia

STEPROCK ND, hr. 30 mm

Okrajovy pasik RST alebo STEPROCK
Stropna konstrukcia

ok WN -

|
EI

rs o . cena cena tepelny Cislo  [pocet dosiek| pocet m? | pocet balikov | pocetm? | pocet paliet terminy

ol |y | o e[ Evmmalimekw il | el | w1 | baiigl | (ml | lpalety |ipodta 0Pl
20 26 A

1000 600 20 8,20 9.84 0,50 112401 12 7,2 144,0

1000 600 30 12,30 14,76 0,80 112403 10 6,0 16 96,0 26 A
1000 600 40 16,40 19,68 1,05 112404 6 3,6 20 72,0 26 A
1000 600 50 20,50 24,60 1,35 112405 4 2,4 24 57,6 26 A

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletdch. Rozmery palety: 2000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

RST okrajovy pasik

Pasik z kamennej viny pre poutZitie v oblasti plavajicich podlah.

Minimalizuje akustické mosty medzi plavajicou podlahou a stenou. ) Zena cena terminy
dizka hrabka alenie ;
Kéd vyrobku: ka bez DPH s DPH ro v karténe | dodania
1

EUR/b EUR/b b dla O
MW-EN13162-T6-CP4-DS(70;)-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1 ' [ i 1,5o : 1,80 %%
Norma: EN 13162:2012+A1:2015 Okrajovy pasik RST alebo STEPROCK je dodavany iba spoloéné
Certifikét CE: 1415-CPR-9-(C-7/2010) s izol4ciou STEPROCK HD alebo STEPROCK ND.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/steprock-nd/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/steprock-okrajovy-pasik/

| SUPER |

FRONTROCK SUPER

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia hd

Zateplenie vonkajsej fasddy doskami FRONTROCK SUPER.

Dvojvrstvové doska z kamennej viny s pozdfznymi vidknami a vystuze-
nou hornou vrstvou na izolaciu kontaktnych fasad (ETICS). Velmi tuha

horna vrstva dosky oznacena napisom ,ROCKWOOL TOP” zabezpecuje

vysoku odolnost proti mechanickému namahaniu, dobrt prilnavost

stierkovej hmoty a bezpeéni montéaz. Makksia, flexibilna vnitorna strana

sa optimélne prisposobi podkladu fasady.
Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,--DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015
Certifikat CE: 1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0256/10/P;
1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0452/16/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Kontaktné fasady — vonkajsie kontaktné zateplovacie systémy
(ETICS), na izolaciu ostenia je urc¢end izoldcia FRONTROCK S
= Zvydenie poziarnej odolnosti ZB stropov s klasifikaciou
REI 120 DP1 - Systém BETA-ROCK

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,036 W/m-K
= Napétie v tlaku pri stlaceni 10 %: CS(10) = 20 kPa

= Pevnost v tahu kolmo na dosku: TR 2 10 kPa

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

Parametre hornej tuhej vrstvy dosiek
FRONTROCK SUPER
= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni: CS(10) 2 40 kPa

Dosku treba osadit ndpisom ,ROCKWOOL TOP" smerom von od objektu!
Dosky FRONTROCK SUPER mozno kotvit povrchovou alebo zapustnou
montazou pomocou prichytky uréenej pre zvoleny systém ETICS, podklad

a spdsob montaze. Pri aplikacii prichytiek prislusnych vyrobcov treba
postupovat v stlade s pokynmi dodévatela systému. Zateplovanie
odportcame zverit do rik odbornej realizacnej firme.

rs - . cena cena tepelny &islo
bez DPH | s DPH vyrobku

1000 600 8 23,52 28,22 2,20 281718
1000 600 100 29,40 35,28 2,75 281719
1000 600 120 35,28 42,34 3,30 281720
1000 600 140 41,16 49,39 3,85 281721
1000 600 150 44,10 52,92 4,15 281724
1000 600 160 47,04 56,45 4,40 281725
1000 600 180 52,92 63,50 500 281726
1000 600 200 58,80 70,56 555 281727

mE

Lepiaca hmota
FRONTROCK SUPER, hr. 200 mm
Kotviaci prvok — prichytka pre ETICS

Stierkova hmota

Penetracny nater

Predfarbena $truktirovana omietka
Kotviaci prvok na upevnenie soklovej listy
Soklova lista

O 0V 00 NO Ul B W N =

-

Spojka soklovej listy

Zakladna vrstva (stierkovd hmota s vystuznou sietkou)

L

max. 3

i
i

|

e L]

26
26
26
26
26
26
26

i

v baliku v baliku na palete na palete v kamiéne dodania
iocts OF)
3 1,8 20 36,0
3 1,8 16 28,8
3 1,8 12 21,6
2 1,2 16 19,2
2 1,2 16 19,2
2 1,2 12 14,4
2 1,2 12 14,4
2 1,2 12 14,4

26

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x max. 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/frontrock-super/

| PLUS |

TL & FRONTROCK PLUS

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

Jednovrstvovéa doska z kamennej viny s pozdlznymi vlidknami pre izold- ~ Zateplenie vonkajsej fasady doskami FRONTROCK PLUS.

ciu kontaktnych fasad (ETICS).

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1
Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE:

1390-CPR-0275/10/P; 1390-CPR-0453/16/P, 1390-CPR-0168/09/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Kontaktné fasady — vonkajsie kontaktné zateplovacie systémy

(ETICS) 4]
Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,035 W/m-K
= Napétie v tlaku pri stlaceni 10 %: CS(10) = 20 kPa
= Pevnost v tahu kolmo na dosku: TR 2 10 kPa E

= Trieda reakce na ohen: A1 vyrobok

m e

Lepiaca hmota

Stierkova hmota
Penetracny nater

Soklova lista

O 0V 00 NO U B WN =

-

Spojka soklovej listy

Predfarbené $truktirovana omietka

Kotviaci prvok na upevnenie soklovej listy

FRONTROCK PLUS, tl. 250 mm na stene fasady
Kotviaci prvok — prichytka pre ETICS
Zakladna vrstva (stierkovd hmota s vystuznou sietkou)

max. 3

e ] | J——] H
- o . cena tepelny &islo ocet dosiek ocet m? olet balikov ocet m? olet paliet | termin
curm T N N I P Y
1000 600 50 13,75 16,50 1,40 281734 6 3,6 16 57,6 26 A
1000 600 60 16,50 19,80 1,70 281735 7 4,2 12 50,4 26 A
1000 600 80 22,00 26,40 2,25 281736 5 3,0 12 36,0 26 A
1000 600 100 27,50 33,00 2,85 281737 3 1.8 16 28,8 26 A
1000 600 120 33,00 39,60 3,40 313212 3 1,8 12 21,6 26 A
1000 600 140 38,50 46,20 4,00 281741 2 1.2 16 19,2 26 A
1000 600 150 41,25 49,50 4,25 281742 2 1,2 16 19,2 26 A
1000 600 160 44,00 52,80 4,55 281743 2 1,2 12 14,4 26 A
1000 600 180 49,50 59,40 5,10 281744 2 1,2 12 14,4 26 A
1000 600 200 55,00 66,00 5,70 281745 2 1,2 12 14,4 26 A
1000 600 220 60,50 72,60 6,25 281746 1 0,6 20 12,0 26 B
1000 600 240 66,00 79,20 6,85 281747 1 0,6 20 12,0 26 C
1000 600 250 68,75 82,50 7,10 281748 1 0,6 16 9,6 26 B
1000 600 260 71,50 85,80 7,40 284057 1 0,6 16 9,6 26 C
1000 600 280 77,00 92,40 8,00 284058 1 0,6 16 9,6 26 C
1000 600 300 82,50 99,00 8,55 281751 1 0,6 16 9,6 26 C

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x max. 1 390 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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Stavebné izolacie

Izolacie pre TZB

Protipoziarna ochrana

Doplnkové informacie


https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/frontrock-plus/

FRONTROCK S

Informacie o vyrobku v Priklad pouZitia v

Zateplenie vonkajsej fasady doskami FRONTROCK SUPER

Jednovrstvové doska z kamennej viny s pozdlznymi vldknami na izola-

ciu ostenia okolo okien pri kontaktnom zatepleni fasad (ETICS).
Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015
Certifikat CE:
1390-CPR-0275/10/P; 1390-CPR-0274/10/P; 1390-CPR-0168/09/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Kontaktné fasady — vonkajsie kontaktné zateplovacie systémy

(ETICS) — na izolaciu ostenia okolo okien

Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,037 W/m-K
= Napétie v tlaku pri stlaceni 10 %: CS(10) = 30 kPa
= Pevnost v tahu kolmo na dosku: TR 2 10 kPa

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

- cena
i

cena

tepelny
odpor R

et | o | o | e/ imixc

1 000
1000
1 000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x max. 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

20
30
40
50
80
100
120
140
150
160
180
200
220
240
260
280

6,96
10,44
13,92
17,40
27,84
34,80
41,76
48,72
52,20
55,68
62,64
69,60
76,56
83,52
90,48
97,44

s DPH

8,35 0,50
12,53 0,80
16,70 1,05
20,88 1,35
33,41 2,15
41,76 2,70
50,11 3,20
58,46 3,79
62,64 4,05
66,82 4,30
75,17 4,85
83,52 5,40
91,87 5,90
100,22 6,45
108,58 7,00
116,93 7,55

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Obsah

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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Cislo
vyrobku

232040
309003
319343
232399
232408
232410
232553
232557
236623
236560
232558
232560
284060
284061
284062
284063

L

v kombinacii so zateplenim ostenia doskami FRONTROCK S.

O 00 N O AW

8]
B o
2
Lepiaca hmota
FRONTROCK S hr. 20-50 mm u ostenia
FRONTROCK S hr. 260 mm na stene fasady
Kotviaci prvok — prichytka pre ETICS
Zakladna vrstva (stierkovad hmota s vystuznou sietkou)
Stierkova hmota
Penetracny nater
Predfarbend Struktirovana omietka
Parapetna lista
Okenné zadistovacia lista
max. 3
o =
pocet dosiek | pocet m? | pocet balikov | pocet m? | pocet paliet | terminy
v baliku v baliku na palete | na palete | vkamiéne | dodania
] odts o7
8 4,8 28 134,4 26 B
10 6,0 16 96,0 26 A
7 4,2 16 67,2 26 A
4 2,4 24 57,6 26 A
3 1,8 20 36,0 26 C
3 1,8 16 28,8 26 B
2 1,2 20 24,0 26 B
2 1,2 16 19,2 26 B
2 1,2 16 19,2 26 C
2 1,2 12 14,4 26 B
2 1,2 12 14,4 26 C
2 1,2 12 14,4 26 C
1 0,6 20 12,0 26 C
1 0,6 20 12,0 26 C
1 0,6 16 9,6 26 C
1 0,6 16 9.6 26 C


https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/frontrock-s/

TL k

FRONTROCK L

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Lamelova doska z kamennej viny s kolmymi vidknami na izolaciu
kontaktnych fasad (ETICS).

Kod vyrobku:
MW-EN13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1
Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0210/09/P; 1390-CPR-0211/09/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Kontaktné fasady — vonkajsie kontaktné zateplovacie systémy (ETICS)
= Zaoblené povrchy a steny
= Steny s tazkou povrchovou Upravou (tehlovy pasik,
keramicky obklad namiesto omietkove]j povrchovej Gpravy)
= Stropy garazi, pivnic a prejazdov

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,041 W/m-K
= Napétie v tlaku pri stlaceni 10 %: CS(10\Y) 2 40 kPa

= Pevnost v tahu kolmo na dosku: TR = 80 kPa

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

1200 200 50 15,50 281752

1200 200 100 31,00 37,20 2,40 281755
1200 200 120 37,20 44,64 2,90 281756
1200 200 150 46,50 55,80 3,65 281758
1200 200 200 62,00 74,40 4,85 281761

Zateplenie vonkajsej fasady doskami FRONTROCK L.

Lepiaca hmota

FRONTROCK L, hr. 200 mm

Zakladna vrstva (stierkova hmota s vystuznou sietkou)
Stierkova hmota

Penetracny nater

o WN =

Predfarbena struktdrovana omietka

max. 2

I
EI

8 1,92 30 57,6 26 C
4 0,96 30 28,8 26 C
4 0,96 25 24,0 26 C
4 0,96 20 19,2 26 C
4 0,96 15 14,4 26 C

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x 1 335 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).

Stavebné izolacie

Izolacie pre TZB

Protipoziarna ochrana

Doplnkové informacie

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/frontrock-l/

FRONTROCK FS TL

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

FRONTROCK FS je nehorlava protipoziarna zdbrana uréené na zvySe-  Protipoziarne zébrany z nehorlavych pasov z kamennej viny
nie poziarnej bezpeénosti fasad izolovanych ETICS s polystyrénom.

Koéd vyrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,20)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0255/10/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie
= FRONTROCK FS pre poufZitie vSade tam, kde je pripustné vykonat
zateplenie v ETICS, na novych aj renovovanych budovach.

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,036 W/m-K

= Napétie v tlaku pri stlaceni 10 %: CS(10) 2 20 kPa
= Pevnost v tahu kolmo na dosku: TR 2 10 kPa

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

= Povrch lamely mé povrchovou Upravu

Lepiaca hmota

FRONTROCK FS

Kotviaci prvok — prichytka pre ETICS
Izolacia fasady (ETICS) s polystyrénom

ga b W N =

Zakladna vrstva (stierkova hmota s vystuznou sietkou,
penetracny nater, omietka)

|

i
21

(e - o tepelny
(| w

i | 1 | baigl | im1 | ipslety) |podtaor]

1000 200 100 30,00 36,00 2,75 282243

4 0.8 18 14,4 52 c*
1000 200 120 36,00 43,20 3,30 282244 4 0,8 15 12,0 52 C*
1000 200 140 42,00 50,40 3,85 282245 4 0.8 12 9.6 52 c*
1000 200 150 45,00 54,00 4,15 282246 4 0,8 12 9.6 52 C*
1000 200 160 48,00 57,60 4,40 282247 4 0.8 9 7.2 52 c*
1000 200 180 54,00 64,80 5,00 282248 4 0,8 9 7,2 52 C*
1000 200 200 60,00 72,00 5,55 282249 4 0.8 9 7.2 52 Cc*

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 1 000 x 1 200 x max. 1 323 mm. 4 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/frontrock-fs/

TL & STROPROCK G

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia w

Lamelové doska z kamennej viny so skosenymi vonkaj$imi hranami Zateplenie tazkého stropu garazi, pivnic a prejazdov.
a Upravou nastrekom pre tepelnl izoléciu stropov. Doska s orientéciou

vlakien prevazne kolmo k povrchu dosky, ktord ma na licnej strane po

obvode skosené hrany o 10 mm pod uhlom 45°.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1
pre hr. 50-200 mm

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

pre hr. 201-250 mm

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0322/12/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie 4|
= Stropy gardzi a pivnic

Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,037 W/m-K
= Napétie v tlaku pri stlaceni 10 %: CS(10\Y) 2 20 kPa
= Pevnost v tahu kolmo na dosku:
= TR 2 15 kPa pre hr. 50-200 mm
= TR 2 10 kPa pre hr. 210-250 mm
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok Tazky strop
Lepidlo systémové
STROPROCK G, hr. 150 mm

Povrchova Gprava nastrekom farbou

B W N -

max. 2

— I. = .I X%
(v . , cena cena tepeln: &islo ocet dosiek ocet m? olet paliet termin
dizka sirka hrdbia bez DPH s DPH vyrobku i na palete rF:a palete
= oo ||l | imil | pelety] | fpediaOPl
1000 200 50 15,95 19,14 1,35 282528 288 57,6 26 A
1 000 200 80 25,52 30,62 2,15 282529 180 36,0 26 A
1000 200 100 31,90 38,28 2,70 282530 144 28,8 26 A
1000 200 120 38,28 45,94 3,20 282531 120 24,0 26 A
1000 200 140 44,66 53,59 3,75 286143 96 19,2 26 B
1000 200 150 47,85 57,42 4,05 282532 96 19,2 26 A
1000 200 160 51,04 61,25 4,30 332945 84 16,8 26 C
1000 200 180 57,42 68,90 4,85 286145 72 14,4 26 C
1000 200 200 63,80 76,56 5,40 282533 72 14,4 26 A
1000 200 220 70,18 84,22 5,90 284200 60 12,0 26 C
1000 200 250 79.75 95,70 6,75 284201 48 9.6 26 C

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Dosky st uloZzené priamo na palete. Rozmery palety: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm.
2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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Stavebné izolacie

Izolacie pre TZB

Protipoziarna ochrana

Doplnkové informacie


https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/stroprock-g/

| SUPER |

VENTIROCK SUPER TL A

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Doska z kamennej viny na izolaciu prevetravanych fasad. Zateplenie vonkajsej obvodovej steny.

Dosky v hribkach do 70 mm st vyrabané ako jednovrstvové dosky,

v hribkach od 80 do 200 mm su vyradbané s integrovanou dvojvrstvo-

vou charakteristikou. Horna tuha vrstva dosky zabezpecuje vysoku

odolnost proti mechanickému namahaniu a prenikaniu

vzduchu do izolécie z vetranej medzery fasady.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AWO0,70-MU1 hr. 30-79 mm;

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AWO0,95-MU1 hr. 80-200 mm

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015 n

Certifikat CE: 1390-CPR-0296/11/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Prevetravané fasady

= Dvojvrstvové a sendvi¢ové steny

= Vhodna pre vysoké budovy

= Dilata¢né skary medzi budovami

= Stropy garaZi a pivnic

Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,033 W/m-K

= Zvukova pohltivost AW: 1 Vonkajsi obklad fasady
= 0,70 pre hrabky 30-79 mm 2 \Vetracia medzera
= 0,95 pre hrubky 80-200 mm 3 Kotvy pre kotvenie izolacie
= Trieda reakcie na oheri: A1 vyrobok 4 VENTIROCK SUPER, hr. 200 mm

D

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti - Trieda A
d 2 80 mm, podia EN ISO 11654

X

I
]

X X
bez DP s DPH | odpor R obku v baliku v baliku na palete na palete | vkamiéne dodania
EUR/me) kW)l ksl | (ot L baliyl L (Y | [palety] | [podla OP |
1000 600 50 13,50 16,20 1,50 281548 8 4,8 30 144,0 11 B
1000 600 60 16,20 19,44 1,80 281549 8 4,8 25 120,0 11 B
1000 600 80 21,60 25,92 2,40 281550 6 3,6 25 90,0 11 B
1000 600 100 27,00 32,40 3,00 281551 4 2,4 30 72,0 11 B
1000 600 120 32,40 38,88 3,60 281552 4 2,4 25 60,0 11 B
1000 600 150 40,50 48,60 4,50 281553 4 2,4 20 48,0 11 B
1000 600 180 48,60 58,32 545 281554 3 1,8 20 36,0 12 B
1000 600 200 54,00 64,80 6,05 281555 3} 1.8 20 36,0 11 B

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednévkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/ventirock-super/

TL k

| SUPER |

VENTIROCK F SUPER

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Doska z kamennej viny s povrchovou tpravou netkanou

sklotextiliou na izolaciu prevetravanych fasad. Dosky v hrdbkach

do 70 mm s vyrabané ako jednovrstvové dosky, v hrdbkach

od 80 do 200 mm su vyrabané s integrovanou dvojvrstvovou
charakteristikou. Horna tuhd vrstva dosky zabezpecuje vysokd
odolnost proti mechanickému namahaniu a prenikaniu vzduchu

do izolacie z vetranej medzery fasady.

Koéd vyrobku:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AWO0,70-MU1 hr. 30-79 mm;
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AWO0,95-MU1 hr. 80-200 mm
Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0296/11/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie

= Prevetravané fasady

= Dvojvrstvové a sendvi¢ové steny

= |deédlna pre fasady s viditelnymi Skérami alebo perforovanym obkladom
= Vhodna pre vysoké budovy

= Stropy garazi a pivnic; podhlady

Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,033 W/m-K
= Zvukova pohltivost AW:

= 0,70 pre hrubky 30-79 mm

= 0,95 pre hrubky 80-200 mm

Zateplenie vonkajsej obvodovej steny.

Vonkajsi obklad fasady

Vetracia medzera

Kotvy pre kotvenie izolacie
VENTIROCK F SUPER, hr. 200 mm

a B W N =

= Trieda reakcie na oher: A1 vyrobok Stena

D

Stavebné izolacie

Izolacie pre TZB

Protipoziarna ochrana

Doplnkové informacie

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti - Trieda A
d 2 80 mm, podia EN ISO 11654

X

]

X X

dlsk Sirk hrabk cena cena tepelny Cislo | pocet dosiek | pocet m? | pocet balikov | pocet m? | pocet paliet | terminy

e SIfa FUBXa | ez DPH | s DPH odpor R robku v baliku v baliku na palete na palete | vkamidne dodania

EUR/m] (kW) | ksl | [

1000 600 50 15,00 18,00 1,50 281556 8 4,8 30 144,0 11 B
1 000 600 60 18,00 21,60 1,80 281557 8 4,8 25 120,0 11 B
1000 600 80 24,00 28,80 2,40 281558 6 3,6 25 90,0 11 B
1000 600 100 30,00 36,00 3,00 281559 4 2,4 30 72,0 11 B
1000 600 120 36,00 43,20 3,60 281560 4 2,4 25 60,0 11 B
1000 600 150 45,00 54,00 4,50 281561 4 2,4 20 48,0 11 B
1000 600 160 48,00 57,60 4,80 281562 3 1,8 25 45,0 11 B
1000 600 180 54,00 64,80 5,45 281563 3 1,8 20 36,0 12 B
1000 600 200 60,00 72,00 6,05 281564 3 1.8 20 36,0 11 B

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 400 x 1 200 x max. 2 750 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/ventirock-f-super/

| PLUS |

VENTIROCK PLUS

L

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Polotuha doska z kamennej viny na izoléciu prevetravanych fasad.
Dosky v hribkach do 70 mm st vyrabané ako jednovrstvové dosky,
v hribkach do 80 do 200 mm su vyradbané s integrovanou dvojvrstvo-
vou charakteristikou. Horna tuha vrstva dosky zabezpecuje vysoku
odolnost proti mechanickému naméhaniu a prenikaniu vzduchu

do izolacie z vetranej medzery fasady.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WS(P)-MU1 hr. do 79 mm

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AWO0,95-WS-WL(P)-MU1 hr. 80-200 mm
Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0296/11/P; 1390-CPR-0502/2020/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Prevetravané fasady

= Dvojvrstvové a sendvi¢ové steny

= Vhodna pre vysoké budovy

= Dilata¢né skary medzi budovami

= Stropy garaZi a pivnic

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,034 W/m-K
= Zvukova pohltivost AW: 0,95 pre hrabky 80-200 mm

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

& - . cena cena tepelny Cislo | pocet dosiek

EvRim [mw] |
1000 600 50 9,50 11,40 1,45 281529
1 000 600 60 11,40 13,68 1,75 281530
1000 600 80 15,20 18,24 2,35 281531
1 000 600 100 19,00 22,80 2,90 281532
1000 600 120 22,80 27,36 3,50 281533
1 000 600 140 26,60 31,92 4.1 308070
1000 600 150 28,50 34,20 4,40 281534
1 000 600 160 30,40 36,48 4,70 281535
1000 600 180 34,20 41,04 525 281536
1000 600 200 38,00 45,60 585 281537

Zateplenie vonkajsej obvodovej steny.

B W N =

v baliku
[ks]

Vonkajsi obklad fasady

Vetracia medzera

Kotvy pre kotvenie izolacie

VENTIROCK PLUS, hr. 200 mm

2
1

1

’

v

1

’

8

1,8

8

v baliku na palete
pods o7
4,8
4,8
3,6
2,4
2,4
1.8

30
25
25
30
25
25
20
25
20
20

D

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti - Trieda A
d 2 80 mm, podla EN ISO 11654

X
o o %
na palete | vkamidne dodania

144,0 11 B
120,0 11 B
90,0 11 B
72,0 11 A
60,0 11 B
45,0 11 B
48,0 11 A
45,0 11 B
36,0 12 B
36,0 11 B

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/ventirock-plus/

PLUS |

TL & VENTIROCK F PLUS

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Zateplenie vonkajsej obvodovej steny.

Polotuha doska z kamennej viny s povrchovou tpravou netkanou sklo-
textiliou na izolaciu prevetravanych fasad. Dosky v hribkach do 70 mm
sU vyrabané ako jednovrstvové dosky, v hribkach do 80 do 200 mm su
vyrabané s integrovanou dvojvstvovou charakteristikou. Tuhd horna vrst-
va zabezpecuje vysoku odolnost proti mechanickému namahaniu

a prenikaniu vzduchu do izolécie z vetranej medzery fasady.

Kod vyrobku:

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WS(P)-MU1 hr. do 79 mm

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU1 hr. 80-200 mm
Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0296/11/P; 1390-CPR-0502/2020/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie

= Prevetravané fasady

= Dvojvrstvové a sendvi¢ové steny

= |deédlna pre fasady s viditelnymi Skarami alebo perforovanym obkladom
= Vhodna pre vysoké budovy

= Stropy garazi a pivnic; podhlady

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,034 W/m-K
= Zvukova pohltivost AW: 0,95 pre hribky 80-200 mm

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

a B W N =

Vonkajsi plast

Vetracia medzera

Kotvy pre kotvenie izolacie
VENTIROCK F PLUS, hr. 200 mm
Nosna izolované stena

D

Najvyssia trieda zvukovej

pohltivosti - Trieda A
d 2 80 mm, podia EN ISO 11654

X

I
EI

s o . cena cena tepelny Cislo | pocet dosiek | pocet m? | pocet balikov | pocet m?
sirka bez DPH | s DPH vyrobku v baliku v baliku na palete na palete

[EUR/m?] | [EUR/m] [ime kWL
1000 600 50 11,00 13,20 1,45 281538
1000 600 60 13,20 15,84 1,75 281539

80 17,60 21,12 2,35 281540

1000 600 100 22,00 26,40 2,90 281541

1000 600 120 26,40 31,68 3,50 281542

1000 600 140 30,80 36,96 4,10 281543

1000 600 150 33,00 39,60 4,40 281544

1000 600 160 35,20 42,24 4,70 281545

1000 600 180 39,60 47,52 5,25 281546

1000 600 200 44,00 52,80 5,85 281547

[ks]

4,8 30 144,0
4,8 25 120,0
3,6 25 90,0
2,4 30 72,0
2,4 25 60,0
1.8 25 45,0
2,4 20 48,0
1.8 25 45,0
1,8 20 36,0
1.8 20 36,0

pocet paliet | terminy
v kamiéne dodania

11
11
11
11
11
12
11
1"
12

"

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/ventirock-f-plus/

VENTIROCK TL A

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Doska z kamennej viny pre izolaciu prevetravanych fasad. Zateplenie vonkajsej obvodovej steny.
Kéd vyrobku: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-168/09/P; 1390-CPR-0502/2020/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Prevetravané fasady

= Kazetové steny

= Podhlady

= Sikmé strechy n

Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,035 W/m-K
= Trieda reakce na ohen: A1 vyrobok

Vonkajsi obklad fasady
Vetracia medzera

Kotvy pre kotvenie izolacie
VENTIROCK, hr. 200 mm

B W N =

X

I
]

i
i
I]

o ™ o cena cena tepelny i pocet dosiek | pocet m? | pocet balikov | pocet m? | pocet paliet | terminy
i) | fmn] | fmm] | [EUR/mLEUR/me mt kWL L ksl L] (baliky] lpalety] | [podia OP]
8 4,8

m]
1000 600 50 6,50

7,80 1,40 281511 30 144,0 11 B
1000 600 80 10,40 12,48 2,25 281513 6 3,6 25 90,0 1" B
1000 600 100 13,00 15,60 2,85 281514 4 2,4 30 72,0 11 B
1000 600 150 19,50 23,40 4,25 281516 4 2,4 20 48,0 11 B

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednévkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/ventirock/

TL A VENTIROCK F

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Doska z kamennej viny s povrchovou tpravou netkanou Zateplenie vonkajsej obvodovej steny.
sklotextiliou na izolaciu prevetravanych fasad.

Kéd vyrobku: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1

Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-168/09/P; 1390-CPR-0502/2020/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie
= Prevetravané fasady

. Kazfatové sten){/ -

= |deédlna pre fasady s viditelnymi Skarami alebo perforovanym obkladom

« Podhlady

Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,035 W/m-K
= Trieda reakce na oheri: A1 vyrobok

Vonkajsi obklad fasady
Vetracia medzera

Kotvy pre kotvenie izolacie
VENTIROCK F, hr. 200 mm
Stena

a b W N =

|
|
]

]

y Cislo | pocet dosiek | pocet m? | pocet balikov pocet m> | pocet paliet | terminy
yrobku v baliku v baliku na palete na palete v kamiéne | dodania

dl
T R Y ]

1000 600 7, 50 9 00 1,40 281520 8 144,0

1000 600 80 12,00 14,40 225 281522 6 3,6 25 90,0 1 1 B
1000 600 100 15,00 18,00 285 281523 4 2,4 30 72,0 11 B
1000 600 120 18,00 21,60 3,40 281524 4 2,4 235 60,0 11 B
1000 600 150 22,50 27,00 425 281525 4 2,4 20 48,0 11 B
1000 600 160 24,00 28,80 4,55 281526 3 1.8 235 45,0 11 B
1000 600 180 27,00 32,40 5,10 281527 3 1,8 20 36,0 12 B
1000 600 200 30,00 36,00 5,70 303173 3 1,8 20 36,0 11 B

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 400 x 1 200 x 2 730 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/ventirock-f/

STALROCK MAX pre ROCKPROFIL® [}

Specialna doska z kamennej viny s dvojvrstvou charakteristikou Zateplenie kazetovej steny s pouzitim zvislého obkladu (TRP).
pre izolaciu kazetovych stien. Doska ma pre potreby aplikacie

do fasadnych C kaziet zérez po dlzke tak, aby doslo k jej giastoénému

predsadeniu pred nos kazety. Tym dochéadza k podstatne] eliminacii

tepelnych mostov.

Kéd vyrobku: MW-EN 13162-T3-WS-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-072/07/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Vonkajsie obvodové kazetové steny s najvyssimi
poziadavkami na tepelnoizolacné, akustické
a protipoZziarne vlastnosti

Technické parametre
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,034 W/m-K
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

1 STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®
2 Nosna kazeta

‘ . hibka kazety 160 mm
hibka kazety  presah hlbka kazety resah » presah
120 mm 40 mm 120 mm 0 mm 0 mm
— > —_—> 50 mm
] <> 4
Ry 2R 2R
g \E \E
< © ]
2N % &
= 2y 2y
Sirka zérezu 10 mm | | _ H Sirka zérezu 10 mm | | _ H* Sirka zérezu 10 mm | | _ H*
U =0,264 W/m2.K U=0,179 W/m2.K U=0,15 W/m2K
Plati pre pInt kazetu 120 mm a izoléciu STAL- Plati pre pIni kazetu 120 mm a izoléciu STAL- Plati pre pInt kazetu 160 mm a izolaciu STAL-
ROCK MAX hr. 160 mm ROCK MAX hr. 200 mm ROCK MAX hr. 240 mm
*H = hriibka izolacie sa vypodita ako hlbka C kazety + 40 mm alebo 80 mm je presah nosu kazety.
X
] ] ]

=
odpor R vyrobku v baliku v baliku na palete na palete v kamiéne dodania

el | oo | el | @0t | kw1 | | ) |l | fbolil | ] | lpatetyl | fpocia O]
1000 605 160 (40) projektova 4,70 216722 3 1,815 20 36,30 13 B
1000 605 170 (40) projektova 5,00 219763 3 1,815 16 29,04 13 ©
1000 605 180 (40) projektova 5,25 219764 3 1,815 16 29,04 13 C
1000 605 190 (40) projektova 5,55 219765 3 1,815 16 29,04 13 ©
1000 605 200 (40) projektova 5,85 219766 3 1,815 16 29,04 13 B
1000 605 190(80) projektova 5,55 223210 3 1,815 16 29,04 13 B
1000 605 200 (80) projektova 5,85 223202 3 1,815 16 29,04 13 C
1000 600 50 projektova 1,45 181124 12 7,200 20 144,00 11 B

Dosky STALROCK MAX pre ROCKPROFIL® mozno po konzultacii dodat aj v inych hribkach.
Kalkulaéna projektova cena je spracovana vzdy na zaklade konkrétnych poziadaviek zakaznika, $pecifika zakazky a terminu realizacie projektu.
1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/stalrock-max-pre-rockprofil/

TL &

SYSTEM ROCKPROFIL®

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Systémové rieSenie na izolaciu kazetovych stien.

Systém ROCKPROFIL® sa sklada

Z 3 systémovych povinnych prvkov:

= Nosna stenova kazeta (pIné alebo perforovana, vybrané typy
kaziet dodavatela Kovové profily s.r.o.)

= |zolacia STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®

= Odstupové skrutky SFS Intec

Jednotlivé prvky st nezamenitelné.

Z volitelnych prvkov (dalsieho prislusenstva):

= Zvisly pomocny profil (vynechéva sa iba v pripade montaze
zvislého trapézového plechu)

= Zvisly alebo vodorovny trapézovy plech, vinity plech, vonkajsia
kazeta, panelovy obklad (typ Bond alebo sendvic)

Spolo¢nost ROCKWOOL z uvedenych systémovych prvkov dodava
izolacné dosky STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®.

Vyhody

= Viynikajlce tepelnoizolacné vlastnosti

= Skvelé protipoZziarne a akustické vlastnosti

= Velka variabilita volby vonkajsieho obkladu (trapézy, kazety,
panely, lamely)

= Systémové prvky s nezamenitelné

= Rychla montaz

= Rychla ekonomicka néavratnost systému u vykurovanych objektov

Tepelnoizolaéné vlastnosti

= Sucinitel prestupu tepla: U = 0,15 W/m2K

Plati pre ROCKPROFIL® s plnou kazetou K 160 hr. 0,75 mm,
izolacia STALROCK MAX hr. 240 mm (s presahom izolacie 80 mm)

= Akustické vlastnosti
= Vzduchova nepriezvucnost: R, (C; Cy,) = az 53 (-4;-10) dB*

PozZiarne vlastnosti

= ZataZenie poziarom zvnutra (oher pésobi na kazety):
E 60, 90, 120; EW 60; El 30 - DP1*

= ZataZenie poziarom zvonka (oher pésobi na trapézovy plech):
E 60, 90, 120; EW 60; El 30 - DP1*

* Hodnota plati pre skisanu systémovi kazetovi stenu
ROCKPROFIL®. Pre viac informécii kontaktujte projektového
Specialistu.

Zateplenie kazetovej steny s pouzitim zvislého obkladu (TRP).

Zvisly plech obkladu (TRP)

STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®

Nosné kazeta

Nosny stfp

Soklovy plech so soklovou listou (oporny prvok)
Skrutka

o U W N -

Statické Unosnost kaziet pre Systém ROCKPROFIL® je redukovana.
Zavisi na tvare kazety, typu vonkajsieho plasta a méze dosahovat

aj len 75 % tabulkovych hodnét. Pre spravny navrh a garanciu systému
je potrebné kontaktovat nositela systému (Kovové profily, s.ro.,

SFS Intec, s.r.o., ROCKWOOL, a.s.). Nositelom individualneho
technického riesenia v Systéme ROCKPROFIL® je spoloc¢nost
Kovové profily s.r.o. Pre staticky navrh Systému ROCKPROFIL®
kontaktujte Kovové profily s.r.o. Pri pouZiti inych nez systémovych
prvkov nemozno vydat spolocné Vyhlésenie o garantovanych
vlastnostiach systému. Systém je nutné instalovat podla montazneho
navodu. Pre montaz odportcame zaskolenie nositelmi systému.
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-rockprofil/

SYSTEM BETA-ROCK

L

Informacie o vyrobku v Priklad pouzitia hd

Systémové riesenie izolécie Zelezobeténovych stropov metédou
suchej montaze na zvysenie poziarnej odolnosti.
Dokument: FIRES-JR-077-19-NURS

Systém obsahuje

= Protipoziarne izolacné dosky: FRONTROCK SUPER alebo ROCKLIT

= Zatlkacie ocelové kotvy IDMS (HILTI), METAL-ISO (LR ETANCO),
ISOMET (SPIT)

Opis systému

Deklarovanym uGcelom pouzitia Systému BETA-ROCK je zateplenie
vnutornych Zelezobeténovych konstrukcii, stropov a stien a zvysenie
ich poziarnej odolnosti pri namahani poziarom zo strany umiestnenia
tepelnej izolacie. Za stanovenych podmienok systém zabezpecuje
dosiahnutie vysokej poziarnej odolnosti zateplovanej konstrukcie
triedy REI 120 alebo REI 240 (v zavislosti od druhu pouZitej izolacie
v systéme). Systém zaroven podstatne zvysuje tepelny odpor
zateplovanych konstrukcii, pricom neznizuje ich diftzny odpor (prie-
pustnost pre vodné pary). Systém sa aplikuje iba v interiéri budovy.

Vyhody

Aplikacia protipoziarnej izolacie FRONTROCK SUPER alebo ROCKLIT

v Systéme BETA-ROCK umozriuje:

= zvydenie poziarnej odolnosti izolovanych ZB stropov

= vyrazné zvysenie tepelného odporu izolovanej ZB konstrukcie,
pricom nedochédza k znizeniu jej difizneho odporu (priepustnosti
pre vodnu paru)

= zateplenie monolitickych ZB stropov a stien rekonstruovanych
objektov

Poziarna odolnost konstrukcie
= REI 120 s izolaciou FRONTROCK SUPER v hr. 80-150 mm
= REI 240 s izoldciou ROCKLIT hr. 60 mm

Protipoziarna izolacia Zelezobeténového stropu izolaciou
FRONTROCK SUPER v hribke 80-150 mm alebo ROCKLIT v hribke
60 mm.

Povrchova uprava

= Naterom

= Nastrekom

= Vystuzujlcou vrstvou systému ETICS (kompaktny zateplovaci systém)

= Zavesenym podhladom

= Ponechanim povrchu bez Upravy (prirodzeny vzhlad izolaénych
dosiek)

Pre zaruéenie deklarovanych vlastnosti systému je nutné dodrzat
pokyny uvedené v technickom liste BETA-ROCK.

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023

Obsah

42


https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-beta-rock/

TL A ROOFROCK 30 E

Informacie o vyrobku v Priklad pouzZitia hd

Tuhé doska z kamennej viny na izolaciu plochych striech. Izolacia plochej strechy na trapézovom plechu — stabilizacia stvrstvia
Kéd vyrobku: MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1 je vykonana mechanickym kotvenim.

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE:

1390-CPR-0097/08/P; 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0452/16/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie
= Ploché strechy

= Moznost dvoch aj viacvrstvovej pokladky, kedy doska tvori

spodnu vrstvu v streSnom suvrstvi
= Moznost kombinacie so spadovym Systémom ROCKFALL
Technické parametre 7|
7 H

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,036 W/m-K
= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni dosky: CS(10) = 30 kPa
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

Vzduchova nepriezvucnost Klasifikacia poziarnej odolnosti

Rw (C;Ctr) = 40 (-2;-8) dB* RE| 30*

* Hodnota plati pre skidsanu systémovi skladbu plésta plochej strechy.
Konkrétnu poziadavku na poziarnu klasifikaciu a akustické vlastnosti plasta . oo
plochej strechy je nutné konzultovat so $pecialistom pre ploché strechy. Atikovy klin ROCKFALL

Hydroizola¢na folia mechanicky kotvena

HARDROCK MAX, hr. 50 mm

ROOFROCK 30 E, hr. 190 mm

(moznost kombinacie so Systémom ROCKFALL)

Parozabrana

B W N =

6 Trapézovy plny plech
7 STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®, hr. 200 mm

¢

APPROVED

max. 3

|
]

| | ——] X X
(v v . cena cena tepelny &islo ocet dosiek ocet m? olet paliet termin
oot | | e | il | psley] | ipodaorl]
2020 1220 70 16,80 20,16 1,90 325286 16 39,430 26 A
2020 1220 80 19,20 23,04 2,20 325287 15 36,966 26 A
2020 1220 100 24,00 28,80 2,75 325289 12 29,572 26 A
2020 1220 120 28,80 34,56 3,30 325291 10 24,644 26 B
2020 1220 140 33,60 40,32 3,85 325293 8 19,715 26 C
2020 1220 150 36,00 43,20 4,15 325294 8 19,715 26 A
2020 1220 160 38,40 46,08 4,40 325295 7 17,250 26 B
2020 1220 180 43,20 51,84 5,00 325297 6 14,786 26 B
2020 1220 190 45,60 54,72 5,25 325298 6 14,786 26 A
2020 1220 200 48,00 57,60 5,55 325299 6 14,786 26 B

Wyrobok je dodavany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 020 x 1 220 x max. 1 320 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/roofrock-30-e/

HARDROCK MAX

L

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

Velmi tuha tazkéd doska z kamennej viny s dvojvrstvovou
charakteristikou na izolaciu plochych striech.

Kéd vyrobku: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-
PL(5)800-WS-WL(P)-MU1

* pre hornu vrstvu plati: CS(10)90

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0168/09/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010);
1390-CPR-0102/08/P; 1390-CPR-0452/16/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Ploché strechy

= Moznost jedno, dvoj i viacvrstvovej pokladky

= Moznost kombinacie so spadovym Systémom ROCKFALL

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,040 W/m-K

= Napatie v tlaku pri 10% stlaceni hornej vrstvy dosky: CS(10) 2 90 kPa
= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni dosky: CS(10) = 70 kPa

= Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky: TR 2 10 kPa

= Bodové zatazenie: PL(5) = 800 N

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

Vzduchové nepriezvucnost Klasifikécia poZiarnej odolnosti

R, (C;C.) = 50 (-3;-8) dB* REI 60*

* Hodnota plati pre ski$and systémovt skladbu plasta plochej strechy.
Konkrétnu poZziadavku na poziarnu klasifikaciu a akustické vlastnosti plasta
plochej strechy je nutné konzultovat so $pecialistom pre ploché strechy.

dlzka

s o cena cena
b bez DPH s DPH

tepelny o . pocet dosiek

Izolacia plochej strechy na trapézovom plechu — stabilizicia streSného
sUvrstvia je vykonana mechanickym kotvenim.

Atikovy klin ROCKFALL

Vrchny asfaltovy pés nataveny po celej ploche
Podkladovy asfaltovy pas mechanicky ukotveny
HARDROCK MAX, hr. 130 + 130 mm

(moznost kombinacie so Systémom ROCKFALL)
Parozabrana

Trapézovy plny plech

¢

APPROVED

il

pocet m? pocet paliet terminy
na palete v kamiéne dodania

ks]
24 59,145

[rom] mekw | | ksl | [ | _paletyl | [podfaOPl |
A

2020 1220 S0 20,00 24,00 1,25 325268 26

2020 1220 60 24,00 28,80 1,50 325269 20 49,288 26 B
2020 1220 80 28,00 33,60 2,00 325271 15 36,966 26 B
2020 1220 100 35,00 42,00 2,50 325273 12 29,572 26 B
2020 1220 120 42,00 50,40 3,00 325275 10 24,644 26 B
2020 1220 130 45,50 54,60 3,25 325276 9 22,179 26 B
2020 1220 150 52,50 63,00 3.7/ 325278 8 19,715 26 C

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2020 x 1 220 x max. 1 320 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

BlizSie informacie v katalégu Ploché strechy

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/hardrock-max/

TL k

MONROCK MAX E

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

Tuhé tazkéd doska z kamennej viny s dvojvrstvovou charakteristikou
na izolaciu plochych striech.

Kéd vyrobku: MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*-TR10-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

* pre hornt vrstvu plati: CS(10)70

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0168/09/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010);
1390-CPR-0439/2015/P; 1390-CPR-0452/16/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie

= Ploché strechy

= Moznost jedno, dvoj i viacvrstvovej pokladky

= Moznost kombinécie so spadovym Systémom ROCKFALL

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,038 W/m-K

= Napatie v tlaku pri 10% stlaceni hornej vrstvy dosky: CS(10) 2 70 kPa
= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni dosky: CS(10) = 40 kPa

= Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky: TR 2 10 kPa

= Bodové zatazenie dosky: PL(5) = 650 N

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

Vzduchové nepriezvucnost Klasifikécia poZiarnej odolnosti

R (C;C,) = 47 (-2;-7) dB* REI 45*

* Hodnota plati pre skdsanu systémov skladbu plésta plochej strechy.
Konkrétnu poziadavku na poziarnu klasifikaciu a akustické vlastnosti plasta
plochej strechy je nutné konzultovat so $pecialistom pre ploché strechy.

Izolacia plochej strechy na trapézovom plechu — stabilizécia streSného

stvrstvia je vykonana mechanickym kotvenim.

A W N =

Atikovy klin ROCKFALL

Hydroizola¢na félia mechanicky kotvena
HARDROCK MAX, hr. 50 mm

MONROCK MAXE, hr. 200 mm

(moznost kombinacie so Systémom ROCKFALL)
Parozébrana

Trapézovy plny plech

STALROCK MAX pre ROCKPROFIL®, hr. 200 mm

¢

Doplnkové informacie

APPROVED

il

o
o . ) cena cena tepelny &islo ocet dosiek océet m? ocet paliet termin
ot [ i | ol | o] | v kw1 | | G| il | ooyl | podiaorl]
2020 1220 50 16,50 19,80 1,30 320665 24 59,145 26 A
2020 1220 60 19,80 23,76 1,55 325248 20 49,288 26 B
2020 1220 80 24,00 28,80 2,10 325250 15 36,966 26 A
2020 1220 100 30,00 36,00 2,60 325252 12 29,572 26 A
2020 1220 120 36,00 43,20 3,15 325254 10 24,644 26 B
2020 1220 140 42,00 50,40 3,65 325256 8 19,715 26 C
2020 1220 150 45,00 54,00 3,90 325257 8 19,715 26 B
2020 1220 160 48,00 57,60 4,20 325258 7 17,250 26 B
2020 1220 180 54,00 64,80 4,70 325260 6 14,786 26 C
2020 1220 190 57,00 68,40 5,00 325261 6 14,786 26 C
2020 1220 200 60,00 72,00 5,25 325262 6 14,786 26 B
2020 1220 240 72,00 86,40 6,30 325266 5 12,322 26 C
2020 1220 250 75,00 90,00 6,55 325267 5 12,322 26 C

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 020 x 1 220 x max. 1 370 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

Blizsie informécie v katalégu Ploché strechy

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/monrock-max-e/

ROCKFALL atikové kliny TL &

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Trojhranny klin pre plynuly prechod hydroizolacie. Umiestnenie atikového klinu.
Kéd vyrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-

PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0452/16/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Trojhranny klin slizi na vytvorenie plynulého prechodu hydroizolacie
zo stresnej roviny plochej strechy na nadvazujicu zvislt konstrukciu
(na atiky, obruby svetlikov, prielezy, ventilacné Sachty a iné zvislé

konstrukcie). .
1

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,040 W/m-K
= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni dosky: CS(10) = 70 kPa

= Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky: TR 2 15 kPa

= Bodové zatazenie: PL(5) = 650 N

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

V rdmci technickej podpory spolo¢nost ROCKWOOL poskytuje

svojim zékaznikom na poziadanie informécie ku skladbe

a technickému rieseniu zostav spadovych prvkov ROCKFALL, 1 Atikovy klin ROCKFALL
ktoré su sucastou izolaéného stresného sdvrstvia. Tieto navrhy

rieSenia Systému ROCKFALL st podkladom pre projektovi

pripravu i realizaciu zakaziek.

Pre potreby spracovania navrhu rieenia spadovania st nutné
tieto podklady:

— podorys a rezy strechy s okétovanou polohou vpusti,

— minimélna hribka izolacie,

— pozadovana celkova hribka izolacie vratane spadovej vrstvy,
— pozadovany spad plochy striech,

— spad nosnej konstrukcie strechy,

— popis ukoncujucich detailov na obvode nosnej konstrukcie,
— rozmiestnenie stresnych vpusti, prip. schéma odvodnenia,

— opis a rozmiestnenie prestupov a stresnych nadstavieb,

—ndazov a lokalita stavby,
— predpokladany termin realizacie.

Xz
X~

Atikové kliny (s &islo baleni pocet ks terminy
ROCKFALL rozmery vyrobku aienie v karténe dodania
o | | ewwe | e | | ke | peduon |
AK 50 x 50 1200 50 x 50 2,18 2,62 kartén
AK 100 x 100 1200 100 x 100 2,35 2,82 karton 20 A

Atikové kliny ROCKFALL sa vyrabaji na zaklade poZiadavky zékaznika a neplatia pre ne standardné obchodné podmienky.
Kalkulacna projektova cena a odporicané technické rieSenia sa spracovavaju vzdy na zéklade konkrétnych poZiadaviek.
Pre viac informécii kontaktujte projektového Specialistu pre ploché strechy.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP). Blizsie informécie v katalégu Ploché strechy
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/rockfall-atikove-kliny/

VYPLNE TRAPEZOVYCH PLECHOV

Vyplne trapézovych plechov z kamennej viny na izolaciu v oblasti Akusticka izolacia plochej strechy s pouzitim vyplne trapézovych

plochych striech. Vyplne trapézovych plechov sa pouzivajd najma pri plechov, vlozenych do vin perforovaného trapézového plechu.
nepochddznych strechach halovych objektov, kde je vyssia poZiadavka

na poziarnu odolnost a akustiku. Sldzia na vyplnenie spodnej vrstvy

trapézového plechu predovsetkym s cielom zlepsenia akustickych

vlastnosti skladby stresnej konstrukcie v kombinacii s izolaénymi do-

skami pre ploché strechy.

Kod vyrobku: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0072/07/P (BLOCZEK TRAPEZOWY)
Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Ploché strechy s poziadavkou na zlepsenie akustickych vlastnosti

= Vyplnenie spodnej viny trapézového plechu E

Technické parametre
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok
= Dizka: 1 000 mm, rez zodpoveda konkrétnemu typu trapézového plechu.

Ry (C;C.) = 49 (-2;-8) dB*
* Hodnota plati pre ski$and systémovi skladbu plésta plochej strechy.
Atikovy klin ROCKFALL
Vrchny asfaltovy pés nataveny po celej ploche
Podkladovy asfaltovy pas mechanicky ukotveny
HARDROCK MAX, hr. 130 + 130 mm
Parozabrana
Vyplne trapézovych plechov + sklotextilia

N O w N -

Trapézovy perforovany plech

max. 2

P

sirka P1 Sirka P2 pocet ks/bm pocet paliet terminy
na palete v kamiénu dodania

ipods OF

144 39 50 288 52 Cc
98 44 55 336 52 Cc*
184 66 60 180 52 C
225 94 78 105 52 c*
161 40 83 168 52 C5
174 40 90 130 52 c*
193 68 92 104 52 Cc*
260 140 120 60 52 c*
167 85 130 81 52 c*
200 65 133 63 52 c*
163 41 135 99 52 c*
221 89 135 63 52 c*
240 120 150 48 52 c*
225 93 150 56 52 c*
197 65 150 64 52 c
161 40 153 84 52 c*
225 115 153 48 52 c=
167 65 156 70 52 c*
144 85 156 91 52 C=
200 110 160 48 52 c*
130 190 200 60 52 C=

Vyplne trapézovych plechov st dodédvané na paletach o rozmere 1 200 x 1 000 x max. 1 350 mm.

Kalkulacna projektova cena a odporticané technické riesenia su spracované vZdy na zéklade konkrétnych poZiadaviek.
Vyplne trapézovych plechov st vyrdbané na zéklade poZiadavky zakaznika a neplatia pre ne standardné obchodné podmienky.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/vyplne-trapezovych-plechu

SYSTEM ROCKFALL TL

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Systém spadovania plochych striech v ploche strechy v 2% alebo Spadovy systém ROCKFALL v ploche strechy v 2% alebo 3% spade.
3% spadu.

Spadovy systém ROCKFALL obsahuje

= ROCKFALL spadové a podkladné dosky — jednostranne zosikmené
dosky slizia na vytvorenie alebo zvéc¢senie spadu o 2 % alebo 3 %
na konstrukciu plochej strechy. Ukladaji sa v kombinécii s podklad-
nou doskou ROCKFALL hr. 60 mm a spoloc¢ne s doskami pre ploché
strechy tvoria izolaéné stre$né stvrstvie

ROCKFALL dvojspadové kliny — systémovo slizia na vytvorenie
spadu vo vodorovnom Uzlabi plochej strechy za Gcelom plynulého
odtoku zrazkovej vody k stresnym vpustom.

ROCKFALL protispadové dosky

Sucastou izolacie plochych striech st tiez ROCKFALL atikové kliny.

1 ROCKFALL systém spadovania plochych striech —

spadové a podkladné dosky
2 Dvojspadové kliny ROCKFALL
3 Protispadové dosky ROCKFALL

ROCKFALL spadové dosky, podkladna doska TL k

Informacie o vyrobku v

Systémovo jednostranne spadované dosky z kamennej viny.
Slizia na vytvorenie alebo zvacsenie spadu o 2 %, 3 % a nasobky
tychto spadov na konstrukcii plochej strechy, v kombinacii

s podkladnou doskou ROCKFALL hr. 60 mm a izolaciami
HARDROCK MAX, MONROCK MAX E a ROOFROCK 30 E. APPROVED
Kéd vyrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Technické parametre |
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,040 W/m-K
= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni dosky: 2 70 kPa

= Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky: 2 15 kPa

= Bodové zatazenie: PL(5) = 650 N

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok P
P P P
2% spad 3% spad s E P P P
P P P P P
P P P P P P P
ROCKFALL spadové dosky: 20740 (1), 40/60 (2), 60/80 (3) ROCKFALL spadové dosky: 30/60 (1), 60/90 (2)
ROCKFAL podkladna doska hr. 60 mm (P) ROCKFALL podkladna doska hr. 60 mm (P)

ROCKFALL diska | girka spad hribka Cislo | pocet ks | pocet balikov cislo pocet ks | pocet paliet | terminy
spadové dosky (SD) po dlzke vyrobku | v baliku v kamiéne vyrobku | na palete | vkamiéne dodania

St i | 08 [ od L | el | oyl | | i | ipoee] |podior]
ROCKFALL SD 20-40 mm 1000 1200 2 20-40 221074 4 601 219712 80 26 A
ROCKFALL SD 40-60 mm 1000 1200 2 40-60 221083 2 730 219714 48 26 A
ROCKFALL SD 60-80 mm 1000 1200 2 60-80 219717 2 521 219718 32 26 A
ROCKFALL SD 30-60 mm 1000 1200 3 30-60 219732 2 811 219730 52 26 A
ROCKFALL SD 60-90 mm 1000 1200 3 60-90 219734 2 497 219733 32 26 A
ROCKFALL podkladna doska 1000 1 200 60 219738 2 601 219737 40 26 A
INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informécie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu
st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP). Blizsie informacie, taktiez k FM APPROVED, v katalégu Ploché strechy
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-rockfall/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/rockfall-spadove-desky-podkladni-desky/

TL & ROCKFALL protispadové dosky

Informacie o vyrobku hd

Jednostranne spadované dosky z kamennej viny s orientaciou spadu et N

0,5 m alebo 1 m.

Koéd vyrobku: MW-EN 13162 -T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0452/16/P %==

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie ,
- ' o , . . spadna 0,5m
= SldZia na vytvorenie protispadu na vyspadovanej plochej streche

pri detailoch atik a streSnych nadstavieb, prip. inych zvislych

konstrukcii

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,040 W/m-K
= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni dosky: 2 70 kPa

= Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky: 2 15 kPa

= Bodové zatazenie: PL(5) =2 650 N

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

spadna 1m

ROCKFALL rozmer spad hrabka cena cena cislo pocet ks | pocet balikov | terminy
protispédové dosky (PD) dosky 0,5/1m bez DPH s DPH vyrobku | v baleni v kamidne dodania

N I I N NV I R N B ST B [T

ROCKFALL PD 0-50/0,5 m 500 x 1 200 500 spad 0-50 4,68 5,62 219741 12 475

ROCKFALL PD 0-50/1 m 1000 x 1200 1000 spad 0-50 9.36 11,23 219739 6 475 B
ROCKFALL PD 0-60/0,5 m 500 x 1 200 500 spad 0-60 5,62 6,74 219746 8 558 B
ROCKFALL PD 0-60/1 m 1000 x 1200 1000 spad 0-60 11,23 13,48 219745 4 558 B
ROCKFALL PD 0-80/0,5 m 500 x 1 200 500 spad 0-80 7.49 8,99 219748 4 922 B
ROCKFALL PD 0-80/1 m 1000 x 1200 1000 spad 0-80 14,98 17,98 219747 2 912 B
ROCKFALL PD 0-100/0,5 m 500 x 1 200 500 spad 0-100 9.36 11,23 219753 4 760 B
ROCKFALL PD 0-100/1 m 1000 x 1200 1000 spad 0-100 18,72 22,46 219752 2 730 B

ROCKFALL rozmer spad hribka cena cena &islo pocet ks | pocet paliet | terminy
protispa’dové dosky (PD) dosky 0,5/1 m bez DPH s DPH vyrobku | napalete | vkamiéne | dodania

L ol L ] L mml L (EURAS] | [EURAS] L ksl | [palety] | [podfa OP]

ROCKFALL PD 0-50/0,5 m 500 x 1200 500 spad 0-50 4,68 5,62 219742 192
ROCKFALL PD 0-50/1 m 1000 x 1200 1000 spad 0-50 9,36 11,23 219740 96 26 B
ROCKFALL PD 0-60/0,5 m 500 x 1200 500 spad 0-60 5,62 6,74 219744 160 26 B
ROCKFALL PD 0-60/1 m 1000 x 1200 1000 spad 0-60 11,23 13,48 219743 80 26 B
ROCKFALL PD 0-80/0,5 m 500 x 1 200 500 spad 0-80 7,49 8,99 219751 120 26 B
ROCKFALL PD 0-80/1 m 1000 x 1200 1000 spad 0-80 14,98 17,98 219750 60 26 B
ROCKFALL PD 0-100/0,5 m 500 x 1 200 500 spad 0-100 9,36 11,23 219755 96 26 B
ROCKFALL PD 0-100/1 m 1000 x 1 200 1000 spad 0-100 18,72 22,46 219754 48 26 B
Protispddové dosky ROCKFALL st vyrabané na zaklade priania zakaznika a neplatia pre nich standardné obchodné podmienky.

APPROVED
INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informécie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu
st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP). Blizsie informacie v katalégu Ploché strechy
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/rockfall-protispadove-dosky/

ROCKFALL dvojspadové kliny TL k

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

Systémové dvojspadové kliny z kamennej viny systémovo slizia Instalacia dvojspadovych klinov do Uzlabia a u streSnej nadstavby.
na vytvorenie spadu vo vodorovnom uzlabi plochej strechy.
Modulové zostavy spadovych prvkov vytvaraji spad v pozdlznej

0si 2 %, v prie¢nej 8 %.

Kéd vyrobku: MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70-TR15-
PL(5)650-WS-WL(P)-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0452/16/P; 1415-CPR-3-(C-7/2010)

|

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Systémovo sliZia na vytvorenie spadu vo vodorovnom Uzlabi
plochej strechy za Gicelom plynulého odtoku zrazkovej vody
k streSnym vpustom. Variantne mozno pouZit na vytvorenie
protispadu u streSnych nadstavieb.

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,040 W/m-K
= Napétie v tlaku pri 10% stlaceni dosky: 2 70 kPa

= Pevnost v tahu kolmo k rovine dosky: 2 15 kPa

= Bodové zatazenie: PL(5) = 650 N

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

1 Dvojspadové kliny ROCKFALL v uzlabi
2 Dvojspadové kliny u konstrukcie atiky
3 Dvojspéadové kliny ROCKFALL pri stresnych nadstavbach

max. 4
@ =

APPROVED o

diska Sirka hribka cislo balenie pocet ks pocet karténov/ | terminy
ROCKFALL dvojspadové kliny (SK) vyrobku v karténe/baliku | balikov v kamiéne | dodania

“om | | w1 | | lenoybeliol | podion

> >>>>>>II :]

ROCKFALL dvojspéd. klin diel ,a” 1000  0/250 0/20/0 190898 kartén 24 1946
ROCKFALL dvojspad. klin diel ,b” 1000  250/500  40/20/0/0 221478  kartén 12 588
ROCKFALL dvojspéd. klin diel ,c* 1000 500 60/40/20/0 221489  kartén 8 588
ROCKFALL dvojspéd. klin diel ,d” 1000 500  80/60/40/20 221502  balik 4 754
ROCKFALL dvojspad. klin diel ,e” 1000 500  100/80/60/40 221507 balik 4 580
ROCKFALL dvojspad. klin diel ,f* 1000 500  120/100/80/60 221508 balik 2 870
Podkladné doska 1000 500 80 67221 balik 3 638

, ) dizka sirka hrabka ,EI’Slo balenie pocet ks pocet P?“et terml'n‘y
ROCKFALL dvojspadové kliny (SK) vyrobku na palete v kamiéne dodania

Com [ | w1 || e | ey | pocnon ]
A

ROCKFALL dvojspad. klin diel ,b” 1000  250/500 40/20/0/0 219695  paleta* 120 (10 karténov) 52

ROCKFALL dvojspéad. klin diel ,c” 1000 500 60/40/20/0 219697  paleta* 80 (10 karténov) 52 A
ROCKFALL dvojspad. klin diel ,d” 1 000 500 80/60/40/20 219699  paleta** 48 52 A
ROCKFALL dvojspad. klin diel ,e” 1000 500 100/80/60/40 219703  paleta** 32 52 A
ROCKFALL dvojspad. klin diel ,f* 1000 500 120/100/80/60 219705  paleta** 24 52 A

Podkladna doska 1000 500 80 219708 paleta*** 60 26 A

*  ROCKFALL dvojspadové kliny st dodavané na paletéch o rozmere 1 200 x 1 000 mm (kartén/paleta).

**  ROCKFALL dvojspadové kliny st dodavané na paletéach o rozmere 1 000 x 1 000 mm (ks/paleta).

*** ROCKFALL dvojspadové kliny si dodavané na paletéach o rozmere 2 000 x 1 000 mm (ks/paleta).
INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu
st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP). Blizsie informacie, taktiez k FM APPROVED, v katalégu Ploché strechy
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Rozmery zostav dvojspadovych klinov ROCKFALL (vyrobny modul A-2)

A B C D E F G H | J K L M N o P R S T (V) \% w X Y z rs‘wu
2>
>

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

a b c d e f | c+80 | d+80 | e+80 | f+80 [c+160 d+160e+160 f+160 [c+240 |d+240 e+240 f+240 |c+320 d+320 le+320 f+320 (c+400 d+400 e+400
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 460
a b c d e f | c+80 | d+80 | e+80 f+80 [c+160 d+160 e+160 [f+160 [c+240 d+240 |e+240 f+240 (c+320 |d+320 |e+320 f+320 [c+400
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Dvojspadové kliny ROCKFALL sa vyrabaji na zaklade Zelania zakaznika a neplatia pre ne standardné obchodné podmienky.
S ohladom na $iroky sortiment doplnkov sa kalkulacna projektova cena dodavky a odporicané technické riesenia spracovavaju

vzdy na zéklade konkrétnych poziadaviek. Informécie o cene na vyziadanie u projektového $pecialistu.

Parozabrana ROCKFOL SK 18324 Ii

(prislusenstvo)

Informacie o vyrobku A 4

Samolepiaca parozébrana s hribkou 0,6 mm
Norma: EN 13984:2013

TL &k

Oblast pouzitia

Samolepiaca parozébrana pre ploché strechy na trapézovom plechu,
dreve a materidloch na baze dreva a beténu. Parozébrana sa sklada

z hlinikovej vrstvy vystuzenej sklenou mriezkou a samolepiacej butylovej
vrstvy zakrytej separa¢nou foliou LDPE, ktort je mozné pred montézou
lahko odstranit. Parozabrana je odolna voci naslapom aj na strechach

s trapézovymi plechmi. Je vhodna pre mechanicky kotvené a lepené
ploché strechy.

Technické parametre
= Priepustnost vodnej pary — ekvivalentna diftizna hribka Sq >1500 m
= Pevnost spojov 2300 N/50 mm
= Pevnost v tahu :
= v pozdlznom smere min. 400 N/50 mm

= v prie¢nom smere min. 400 N/50 mm

= Taznost X
= v pozdfznom smere min. 2,5% e
= v priecnom smere min. 2,5% —

= Trieda reakcia na oheri: E vyrobok

Parozabrana ROCKFOL SK 18324 Il je dodavana iba spolocne s izolaciami ROCKWOOL uréenymi pre ploché strechy.

dlska tirka ,él'5|0 pocet m: pocet roli terminly
vyrobku v roli na palete dodania

o R I N R I

25,00 1,58 164947 39,50 22 c=

Role je mozné balit na drevené palety 1 600 mm x 1 000 mm x 1 200 mm.
Pre prislusenstvo neplatia Standardné obchodné podmienky. Informacie o cene na vyziadanie u projektového $pecialistu.
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KLI MAMAT (povodny nazov LAROCK 40 ALS)

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

Lamelova rohoz z kamennej viny s prevazne kolmou orientaciou

vldkien s hlinikovou féliou na izolaciu rozvodov vzduchotechnickych

potrubi a klimatizacie. Lamely st jednostranne nalepené na nosnu
podlozku, ktord tvori hlinikova félia vystuzend sklenenou mriezkou
(ALS).

Kéd vyrobku: MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE: 1390-CPR-0342/12/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Rozvody vzduchotechnickych potrubi a klimatizacie
= Rozvody tepla a teplej vody

= Ostatné rozvody a telesa TZB

= Nadrze, bojlery, zasobniky TZB

Akustické izolacie potrubi

Technické parametre

= Najvyssia prevadzkova teplota: 250 °C*

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

= Sucinitel tepelnej vodivosti pri teplotach (W/m-K):
10°C  50°C 150°C 250°C
0,039 0,050 0,083 0,134

* Teplota na vonkajsej strane (na hlinikovej félii) nesmie presiahnut 100 °C.

cena cena

dizka Sirka hrabka

bez DPH s DPH vyrobku na palete
|l | o) | )| (EUR/m L (B e L ksl | | palety] ]
10 000 1000 20 9,40 11,28 189380 10,0 24 240,0
8 000 1000 30 10,90 13,08 189381 8,0 24 192,0
6 000 1000 40 13,30 15,96 189383 6,0 24 144,0
5000 1 000 50 14,80 17,76 187245 5,0 24 120,0
4 000 1 000 60 17,90 21,48 189384 4,0 24 96,0
3 000 1 000 80 21,10 25,32 189385 3,0 24 72,0
2 500 1 000 100 26,50 31,80 189386 2,5 24 60,0

Izolacia vzduchotechnického potrubia.

a b W N =

&islo

Vzduchotechnické potrubie

KLIMAMAT

ALS samolepiaca péska

Navarovacie tfne
Zavesy potrubia

pocet m? pocet roli
v roli na palete

pocet m?

L

1

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/larock-40-als/

TL & KLIMAFIX

)
O
©
Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v 3
2
Samolepiaca lamelova rohoz z kamennej viny s prevazne kolmou KLIMAFIX na izolaciu vzduchotechnického potrubia. 2
orientéciou vlakien s hlinikovou féliou na izoléciu rozvodov vzducho- z
technickych potrubi a klimatizacie. Lamely st jednostranne nalepené a
na nosnu podlozku, ktort tvorf hlinikova félia vystuzena sklenenou
mriezkou (ALS). Na druhej strane st vybavené celoplosne samolepiacou
vrstvou zakrytou separaénou snimatelnou féliou. KLIMAFIX mozno
aplikovat do maximalnej teploty povrchu +50 °C priamym nalepenim.
POZOR! Lepit mozno na cisty povrch bez prachu, vihkosti, mastnoty, ﬁ
hrdze a inych necistot. Optimalna teplota montaze je od +5 °C do [
+35 °C. g_
Kéd vyrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2 o
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013 .
Certifikat CE: 1390-CPR-0342/12/P °
Oblast pouZitia nehorlavej izolacie
= Rozvody vzduchotechnickych potrubi a klimatizacie
= Ostatné rozvody a telesa TZB
= Akustické izolacie potrubi s
©
L <
Technické parametre 5
= Najvyssia prevadzkova teplota: 50 °C* e
= Trieda reakcie na ohen: A2-s1,d0 vyrobok .g
= Sucinitel tepelnej vodivosti pri teplotach (W/m-K): 8_
10°C 50°C 3
0,039 0,050 a
* Teplota na vonkajsej strane (na hlinikovej folii) nesmie presiahnut 100 °C.
o
O
‘@
£
L
£
N0
>
o
~
<
Q.
o
@)

= =

diska Sirka hribka cena cena &islo pocet m? pocet roli pocet m?> | pocet paliet terminy
bez DPH s DPH vyrobku v roli na palete na palete v kamidéne dodania

o | om | mm | vt | Eowmd | | m) | Gel | ] | Ipaloty | podiaor

HE

m]
10 000 1000 20 10,90 13,08 189325 10,0 24 240,0 12 A
8 000 1000 30 13,30 15,96 189330 8.0 24 192,0 12 A
6 000 1000 40 16,40 19,68 189333 6,0 24 144,0 12 A
5000 1000 50 18,70 22,44 189377 5,0 24 120,0 12 A

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletdch. Rozmery palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.
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TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

Doska z kamennej viny s polepom hlinikovou féliou so sklenenou Izolacia vzduchotechnického potrubia.
mriezkou (ALS) na izoléciu technologickych zariadeni.

Kéd vyrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)250

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE: 1415-CPR-6-(C-41/2012)

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

= Vzduchotechnické potrubia a klimatizacia
= Ostatné rozvody a telesa TZB

= Nadrze, bojlery, zasobniky TZB

= Protipoziarne izolacie pravouhlého vzduchotechnického potrubia

Systém PYROROCK (s TECHROCK 60 ALS hr. 40 mm

a TECHROCK 80 ALS hr. 60 mm)

Technické parametre

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

= Najvyssia prevadzkova teplota: 250 °C*

= Sucinitel tepelnej vodivosti pri teplotach (W/m-K):
Teploty 10°C  100°C 250°C
TECHROCK 40 ALS 0,037 0,054 0,106
TECHROCK 60 ALS 0,035 0,049 0,085
TECHROCK 80 ALS 0,034 0,045 0,075

= Strednd objemova hmotnost:
TECHROCK 40 ALS: 40 kg/m?
TECHROCK 60 ALS: 60 kg/m?
TECHROCK 80 ALS: 80 kg/m?

Vzduchotechnické potrubie

TECHROCK 40 ALS, TECHROCK 60 ALS, TECHROCK 80 ALS
ALS samolepiaca péska

Navarovacie tfne

a b W N =

Zavesy potrubia

* Teplota na vonkajsej strane (na hlinikovej félii) nesmie presiahnut 100 °C.

|
|
]

i
]

(s - o cena cena cislo pocet dosiek pocet balikov pocet m? pocet paliet terminy
bez DPH na palete v kamidne dodania

it [ | o | Rt | Eowed | | g | oy | 1 | lpaets | podaorl]

TECHROCK 40 ALS
1000 600 40 10,90 13,08 257568 15 10 90,0 22 B
TECHROCK 60 ALS
1000 600 40 14,40 17,28 155212 12 10 72,0 26 A
1000 600 60 20,30 24,36 155213 8 10 48,0 26 A
TECHROCK 80 ALS
1000 600 40 15,90 19,08 155219 12 10 72,0 26 €
1000 600 60 24,90 29,88 155220 8 10 48,0 26 A
1000 600 80 32,00 38,40 155221 6 10 36,0 26 C

Vyrobky st dodévané po ucelenych paletéch.

Rozmery palety: TECHROCK 40 ALS: hribka 40 mm: 1 200 x 1 200 x 2 740 mm; hrdbka 60 mm: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm; hribka 80 mm:
1000 x 1200 x 2 730 mm. TECHROCK 60 ALS a TECHROCK 80 ALS: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm.

2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-60-als/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-80-als/

TECHROCK 40 FB1, 60 FB1, 100 FB2

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

Doska z kamennej viny s povrchovou tpravou netkanou
sklotextiliou na izolaciu technologickych zariadeni.

Koéd vyrobku:

TECHROCK 40 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
TECHROCK 60 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
TECHROCK 100 FB2: MW-EN 14303-T4-ST(+)660-WS1
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE: 1390-CPR-0338/12/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie
= Vzduchotechnické potrubia a klimatizacia

= Absorpcéné timice hluku vo vzduchotechnickych potrubiach

Technické parametre
Trieda reakcie na oheri: A1 vyrobok

Najvyssia prevadzkova teplota:

TECHROCK 40 FB1 400 °C
TECHROCK 60 FB1 560 °C
TECHROCK 100 FB2 660 °C

Stredna objemova hmotnost:

TECHROCK 40 FB1: 40 kg/m?

TECHROCK 60 FB1: 60 kg/m?

TECHROCK 100 FB2: 100 kg/m?

Sucinitel tepelnej vodivosti pri teplotach (W/m-K):

Teploty 50°C 100°C

TECHROCK 40 FB1 0,042 0,054 0,069 0,086
TECHROCK 60 FB1 0,042 0,049 0,059 0,070
TECHROCK 100 FB2 0,041 0,046 0,055 0,064

Absorpcné timice hluku.

1 Oplechovanie vzduchotechnického potrubia
2 Akustické kulisy - TECHROCK 40 FB1, TECHROCK 60 FB1,
TECHROCK 100 FB2

150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 500°C 560°C 600°C 660°C

0,706 0,131 0,760 0,192 - - - -
0,085 0,103 0,122 0,147 0,203 0,244 - -
0,075 0,087 0,102 0,120 0,161 - 0,208 0,240
max. 2
| P
= = %

iy . . cena cena cislo pocet dosiek pocet m? pocet paliet terminy
bez DPH na palete v kamiéne dodania

o |y | o | R | Eommd | | kel | w1 | ooty | fpodaor |

TECHROCK 40 FB1

1200 1000 50 13,30 15,96 72523
TECHROCK 60 FB1

2000 1200 50 17,90 21,48 8876
2000 1200 100 28,10 33,72 8877
Dosky Techrock 60 FB1 sti uloZené priamo na palete.
TECHROCK 100 FB2

1000 500 60 32,70 39,24 316827

Vyrobky st dodavané po ucelenych paletéch.

48 57,6 26 B
24 57,6 26 B
12 28,8 26 B
16 40,0 26 C

Rozmery palety: TECHROCK 40 FB1: 1 000 x 1 200 x 2 550 mm, TECHROCK 60 FB1: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm,
TECHROCK 100 FB2: 2 000 x 1 000 x 1 035 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-60-fb1/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-100-fb2/

ROCKWOOL 800 TL A

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Potrubné puzdro z kamennej viny na izolaciu rozvodov tepla Izolacia potrubia.

a teplej vody, centralneho vykurovania a dalsich zariadeni.

Kod vyrobku:

MW-EN 14303-T9(T8 pre Dy<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013
Certifikat CE:

0751-CPR.2-039.2-01, 0751-CPR.2-039.1-01, 0751-CPR.2-008.2-01,

0751-CPR.2-008.3-01

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Tepelné izolacie rozvodov tepla a teplej vody, centralneho
vykurovania, technologického tepla, teplej Uzitkovej vody,

tepelnych uzlov
P

Akusticka izolacia potrubia

Technické parametre

= Najvyssia prevadzkova teplota: 250 °C*

= Kratkodobd nasiakavost: WS < 1 kg/m?

= Priepustnost pre vodnu paru: MV 2

= MnoZstvo vo vode rozpustnych chloridovych iénov:
< 10 ppm (10 mg/1 kg vyrobku)

= Stredna objemova hmotnost: 100 kg/m? 1 Potrubie

= Trieda reakcie na ohen: A2,-s1,d0 vyrobok pre D, < 300 mm; 2 ROCKWOOL 800
A2-s1,d0 vyrobok pre D, > 300 mm

* Teplota na vonkajsej strane (na hlinikovej félii) nesmie presiahnut 100 °C.

x

|
|
EI

i]

Rozmery: 1 200 x 800 x 2 160 mm Rozmery: 1020 x 392 x 391 mm
Objem: 2,0736 m* Objem: 0,157 m*

Sucinitel tepelnej vodivosti pri teplotach

: Teplota [°C] 50 100 150
TABULKA O
A (W/m-K) 0,037 0,044 0,052
, Teplota [°C] 50 100 150
TABULKA 1
A (W/m-K) 0,039 0,046 0,056

Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ay = 0,033 (W/m-K) — tabulka 0
Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ao = 0,034 (W/m-K) — tabulka 1
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ROCKWOOL 800 — tabul'ka 0 a tabulka 1

vnatorny
priemer
potrubného
puzdra

dlzka
1000 mm
15
18
22
28
35
42
48
54
60
64
70
76
89
108
114
133
140
159
169
194
219

273

4,10 31130
4,92 576/ A
4,50 109046
5,40 504 /A
5,00 109047
6,00 432/ A
5,30 109048
6,36 360/ A
5,60 109049
6,72 300/ A
5,90 109050
7,08 240/ A
6,20 1969
7,44 192/ A
6,50 74249
7,80 192/A
7,80 1970
9,36 144/ A
9,30 229814
11,16 144 / A

5,00 89460
6,00 300/ A
5,50 109061
6,60 300/ A
5,90 109052
7,08 240/ A
6,30 109053
7,56 240/ A
6,70 109054
8,04 192/ A
7,20 109055
8,64 144/ A
7,60 109057
9,12 144/ A
7,90 74250
9,48 120/ A
9,50 18445
11,40 108 / A
11,60 229815
13,92108/ A
12,30 229821
14,76 96 / C*
12,80 1986
15,36 84 / C*
13,8076017
16,5672 / C*
15,50 267613
18,60 48 / C*
17,00 267614
20,4048 / C*

hrabka izolaénej vrstvy
[mm]

T w [ w | e | ® | e | n | w® | w

cena EUR bez DPH/bm ¢&islo vyrobku
cena EUR s DPH/bm bm / terminy dodania

7,20 217324
8,64 144/ A
7,60 217325
9,12 108/ A
7,90 18435
9,48 156/ A
8,10 18436
9,72 144/ A
8,40 18437
10,08 108 / A
8,80 109059
10,56 108 / A
9,20 109058
11,04 108 / A
9,70 74252
11,6496/ A
12,30 18446
14,7672/ A
14,90 229817
17,8872/ A
15,40 229823
18,48 60 / C*
15,70 18448
18,84 60/ C*
17,30 229830
20,76 48 / C*

13,90 217327
16,6881/ C*
14,30217330
17,1681 / C*

14,50 18438
17,4084/ A
14,80 18439
17,76 72/ A
15,60 18440
18,7272/ A
15,90 74254
19,08 60 / A
16,50 260292
19,8060/ A
20,50 229820
24,6048/ A
22,00 28668
26,4048/ C*
23,50 1972
28,2048 / C*

20,90 217395
25,08 54 / C*
21,30 217397
25,56 54 / C*
21,60217332
25,9245/ C*
21,90217333
26,2836/ C*
23,902173%94
28,6836/ C*
24,40219160
29,2836/ C*

18,50 229840
22,2032/ C*

19,70 229843
23,6430/ C*

20,30229831
24,3633/ C*
21,00 229834
25,2032/ C*
23,30 229842
27,96 25/ C*
25,00 267059
30,00 24 / C*

25,40 267042
30,4833/ C*
26,60 267483
31,9227/ C*
29,60 229835
35,5225/ C*
32,00 267055
38,4023/ C*
33,90 267060
40,68 20 / C*
37,00 267224/
44,4016/ C*
38,10267281
45,7216 / C*

25,00267033
30,0036 / C*
25,20267036
30,2436/ C*
26,00 267038
31,2033/ C*
26,90 267039
32,2830/ C*
28,90 267044
34,6827 /C*
31,80 267622
38,16 24 / C*
33,50 229837
40,2020/ C*
36,60 267056
43,9217/ C*
37,20 267282
44,6416/ C*
41,90 27793

50,28 14/ C*
43,10 27664

51,7212/ C*

30,20 27687

36,24 26 / C*
31,80 267040
38,1625 / C*
33,50 267045
40,2022 / C*
37,00 267633
44,4019 / C*
40,00 267513
48,0017 / C*
46,90 28670

56,28 15 / C*
47,40 27654

56,88 14 / C*
52,20 27659

62,6412/ C*
53,10 27665

63,7211/ C*

35,10 27691
42,1220/ C*
38,00 267046
45,6019 / C*
42,10 267 494
50,52 16 / C*
46,40 27649
55,68 15/ C*
57,00 27652
68,4012/ C*
57,50 27792
69,0012/ C*
62,50 27660
75,0011/ C*
63,00 27666
75,60 10 / C*

58,20 27646
69,84 12/ C*
60,30 27727
72,36 11/C*
64,20 27650
77,04 11/ C*
73,30 27653
87,96 10/ C*
74,90 27655
89,88 9/ C*
75,30 27661
90,36 8/ C*
76,50 27708
91,80 8/ C*
85,50 27713
102,606 / C*
102,6027718
123,126/ C*
119,70 27722
143,645 / C*

Termin dodania A; puzdra v karténovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 x 800 x 2 140 mm; 12 karténovych krabic na palete;
33 paliet v kamiéne;

Termin dodania C*; plzdra v karténovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 x 800 x 2 140 mm; 12 karténovych krabic na palete;
33 paliet v kamidne;

O Pézdra v karténovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 x 1012 x 1 320 mm; 9 karténovych krabic na palete;

[ Puzdra su volhe ulozené na palete o rozmeroch 1 200 x 1 000 x 1 120 mm; 52 paliet v kamidne;

Puzdra oznacené ciernym pismom - lambdly st uvedené v tabulke 0. Puzdra oznacené modrym pismom - lambdy jsou uvedené v tab. 1.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Blizsie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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ROCKWOOL 800
Moderné potrubné puzdro

ROCKWOOL 800 je nové nehorlavé potrubné puzdro
z kamennej viny s polepom hlinikovou féliou vystuze-
nou sklenenou mriezkou. Nové usporiadanie vldkien
zarucuje vyborné tepelnoizolacné vlastnosti, vyrazne
znizuje tepelné straty. Moderna technolégia vyroby
zarucuje vysoku kvalitu, skvelt mechanickid pevnost

a dlhodobu stalost vyrobku. AS kvalita zamedzuje
vzniku korézie nerezovej ocele.

27W . nové usporiadanie vlakien
6-8W  reaa ¢ |
yrazna Uspora tepla
27W f oW poratep
nehorlavost A2t-s1,d0
potrubie B )
@ 22 mm Ao = 0,033 W/m-K

rovnaka lambda v celom priereze

—

vysokad mechanicka

SAGICNS

odolnost
teplota okolia 18 °C
teplota média 55 °C dlhodobé
stalost
beZne rezané potrubné puzdro ROCKWOOL 800
6w
6w

ROCKWOOL 800
priemer potrubia: 22 mm
hribka izolacie: 20 mm

BeZne rezané

potrubné puzdro
priemer potrubia: 22 mm
hribka izolacie: 30 mm

* celkova tepelna strata

* celkova tepelna strata

/

7 W*

USPORY TEPLA PRI POUZITI POTRUBNEHO PUZDRA ROCKWOOL 800

vnuatorny priemer hrabka izolaénej vrstvy [mm]
potrubného puzdralmml | 20 | 30 ] 4 | s | e | 70 | 8 | 100

15 75 % 79 %

18 77 % 80 %

22 78 % 81 % 84 %

28 79 % 83 % 85 % 86 %

ES 80 % 84 % 86 % 87 %

42 81 % 84 % 86 % 88 % 89 %

48 81 % 85 % 87 % 88 % 89 %

54 81 % 85 % 87 % 89 % 90 %

60 82 % 85 % 88 % 89 % 90 %

64 82 % 86 % 88 % 89 % 90 %

70 86 % 88 % 89 % 90 % 91 %

76 86 % 88 % 89 % 90 % 91 %

89 86 % 88 % 90 % 91 % 92 % 92 %

108 86 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
114 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
133 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 94 %
140 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 94 %
159 91 % 92 % 92 % 93 % 94 %
169 91 % 92 % 92 % 93 % 94 %

Wpodty boli vykonané pre teplotu média 55 °C a teplotu okolia 18 °C.
Uspora je rozdiel medzi neizolovanym potrubim a potrubim zaizolovanym pomocou puzdier ROCKWOOL 800.
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TL & =3 FIREROCK

o
©
x©

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v 9
)
Nehorlava doska z kamennej viny s vysokou prevadzkovou teplotou Izolacia krbu s liatinovou viozkou. _qg)
pre tepelnt izolaciu. Doska je na povrchu opatrena polepom hliniko- 2
vou féliou. a
Kéd vyrobku: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS
Norma: EN 13162:2012+A1:2015
Certifikat CE: 1390-CPR-0318/11/P
Oblast pouzitia nehorlavej izolacie m
Tepelna izolacia krbu: zadnej steny a stropu krbu, obkladu krbove;j |’:l
. . q)
komory, drevenej rimsy alebo mramorovej dosky. £
. o
Technické parametre 3
= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok g
= Najvyssia prevadzkova teplota: ST(+) 580° C
= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,038 W/m-K
I
c
6] g
<
°
o
c
S
N
o
Q.
5
o
=
o
8] 0
O
@
£
L
£
X0
>
o
v
£
Q.
o
1 Dosky FIREROCK, hr. 3 cm a
2 Vetracia mriezka
3 Obklad krbu
4 Vysokoteplotna paska
5 Dymovod
6 Drevené rimsa
7  Krbové vlozka
8 Kamenna doska ohniska
max. 2
== |. = =

T - 2 cena cena tepelny cislo pocet karénov pocet m? pocet paliet terminy
(mm] o] | ) | [EUR/m L [EUR/m L kW L sl [ L [palety] | [podfa OF]
46 A

1000 600 25 19,50 23,40 0,65 56764 12 57,60
1000 600 30 23,40 28,08 0,75 56766 8 48,00 46 A

Wyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 1 250 mm x 1 050 mm x 1 362 mm. 4 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/firerock

ROCKLIT TL &

Informacie o vyrobku hd Priklad pouzitia v

Univerzélna tesniaca doska z kamennej viny pre protipoziarne Utesnenie instala¢ného prestupu.
prestupy.

Kéd vyrobku: MW-EN13162-T4-TR7,5-WS-MU1

Norma: STN EN 13162:2012+A1:2015

Certifikat CE: 1390-CPR-0072/07/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie
= Utesnenie prestupov v poziarne deliacich konstrukciach
(steny, stropy)
= Pre protipoziarne upchavky
= |zolacna vlozka do protipoziarnych vrat a dveri
= Zvydenie poziarnej odolnosti ZB stropov s klasifikaciou
REI 240 — Systém BETA-ROCK

Technické parametre

= Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ap = 0,042 W/m-K
= Nominalna objemové hmotnost: > 150 kg/m?

= Trieda reakcie na ohen: A1 vyrobok

1 Doska ROCKLIT

P

DODAVKA NA PALETACH

I I e I O N N TV I W B N RS- R
1000 600 50 23,40 28,08 312939 4 24 57,6 26 B
1000 600 60 27,30 32,76 289654 4 20 48,0 26 B

Vyrobok je dodévany na paletéch o rozmere 2 000 x 1 200 x 1 330 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Blizsie informacie k terminom dodania, miniméalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/rocklit/

SYSTEM PYROROCK pre pravouhlé potrubie

Informacie o vyrobku v Priklad pouZitia v

Systémové riesenie ochrany pravouhlych vzduchotechnickych potrubi  |,5j4cia pravouhlého vzduchotechnického potrubia Systémom

proti poziaru zvonku. PYROROCK.

1. SYSTEM PYROROCK El 45
Klasifikacia poziarnej odolnosti s doskou TECHROCK 60 ALS

v hr. 40 mm: E 45 (ho o~i) / El 45 (ho o~i)

SYSTEM OBSAHUJE
= TECHROCK 60 ALS v hr. 40 mm (viz. str. 54)

= Navarovacie tfne na ukotvenie izolacie

= ALS samolepiaca paska na prelepenie spojov

2. SYSTEM PYROROCK EIl 60

Klasifikacia poziarnej odolnosti s doskou TECHROCK 80 ALS
v hr. 60 mm: E 60 (ho o~i) / El 60 (ho o~i)

SYSTEM OBSAHUJE

= TECHROCK 80 ALS v hr. 60 mm (viz. str. 54)

= Navarovacie tfne na ukotvenie izolacie

Vzduchotechnické potrubie

TECHROCK 60 ALS alebo TECHROCK 80 ALS
ALS samolepiaca péska

Navarovacie tfne

abwN =

= ALS samolepiaca paska na prelepenie spojov

TECHROCK 60 ALS

Zavesy potrubia
dis sirka | hrabka cena cena cislo pocet m? | pocet dosiek | pocet balikov | pocet m? | pocet paliet | terminy
bez DPH s DPH vyrobku v balem’ v baliku na palete na palete v kamiéne dodania

]

1000 600 14,40 17,28 15521 2 7,20 72,0
Pre viac informécii kontaktujte projektového Specialistu pre TZB a protipoziarne systemy. 2 palety = 1 paletové miesto.

TECHROCK 80 ALS

e - c cena cena Efslo pocet m? | pocet dosiek pocet balikov | pocet m? pocet paliet | terminy
bez DPH v balent na palete na palete v kamione dodania

7 /W R X

1000 600 60 24,90 29,88 155220 4 ,80
Pre viac informacii kontaktujte projektového Specialistu pre TZB a protipoZiarne systemy. 2 pa ety = 1 paletové miesto.

SYSTEM PYROROCK pre kruhové potrubie

Systémové rieenie ochrany kruhovych vzduchotechnickych potrubi Izolécie kruhového vzduchotechnického potrubia Systémom
proti poziaru zvonku. PYROROCK.

SYSTEM PYROROCK El 45-S
Klasifikacia poziarnej odolnosti s rohozou LAROCK 65 ALS
v hr. 40 mm: E 60 (ho 0~i) S/ El 45 (ho 0~i) S

E 60 (ve 0~i) S/ El 45 (ve 0~i) S

SYSTEM OBSAHUJE

= LAROCK 65 ALS v hr. 40 mm - lamelova rohoz
s hlinikovou féliou vystuzenou sklenenou mriezkou

= Navarovacie tfne na ukotvenie izolacie

= ALS samolepiaca paska na prelepenie spojov

Pri priemere potrubia 500 mm a viac je nutné ovinlt vodorovné 1 Vzduchotechnické potrubie
potrubie Sesthrannym pletivom s ukotvenim na tfne. 2 Rohoz LAROCK 65 ALS
LAROCK 65 ALS

o - - cena cena - ¢ pocet m? pocet roli pocet m? terminy
|l | (ol |l | EUR/m | (EURmd L Lkl | im] | [podla OP)
5000 1000 40 15,60 18,72 258739 50 12 60,0 A

Pre viac informacii kontaktujte projektového Specialistu pre TZB a protipoZiarne systémy.

Vyrobok je dodévany po ucelenych paletach. Rozmery palety: 1 200 x 1 000 x 2 600 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-pyrorock-pre-kruhove-potrubie/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-pyrorock-pre-kruhove-potrubie/?selectedCat=dokumenty

CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120

Informacie o vyrobku hd Priklad pouZitia v

Tazkd a tuha doska z kamennej viny s povrchovou Upravou hlinikovou  Izol4cia vzduchotechnického potrubia.
foliou pre protipoziarne izolacie VZT potrubia. Obsahuje netoxicku

kamennt drvinu ako chladivo.

Certifikat: 22 0588 V/AO

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

Protipoziarne izolacie v schvalenych systémoch poziarnej

ochrany stavieb:

= protipoziarna izolacia vzduchotechnického potrubia

= protipoziarna izolacia potrubia na odvod dymu a tepla
= poZziarne dvere a vrata

= na prirubach sa pouziva v jednej vrstve

Technické parametre
= Strednd objemova hmotnost:
Trieda reakcie na ohen: A1

1 Vzduchotechnické potrubie

2 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
3 ALS samolepiaca paska

4 Zavesy potrubia

]

« ¢ ® - o cena cena cislo pocet dosiek | pocet m? pocet paliet terminy
e | sk bezDPH | sDPH | vyrobku napalete | vkamisne | dodania

ol | o [ o [ eowed [ Eowmd | | el | m1 | aetl |podaon

CONLIT DUCTROCK 60 1500 1000 60 46,70 56,04 239876 20 30,0 36 B
CONLIT DUCTROCK 90 1500 1000 60 54,50 65,40 239877 20 30,0 36 B
CONLIT DUCTROCK 120 1500 1000 60 62,30 74,76 239875 20 30,0 36 Cc*

Vyrobok je dodavany na paletach o rozmere 1 500 x 1 000 x 1 330 mm.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/conlit-ductrock-60/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/conlit-ductrock-90/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/conlit-ductrock-120/

SYSTEM CONLIT DUCTROCK

2
N
g
)
Ochrana pravouhlych vzduchotechnickych potrubi proti poziaru zvon-  Protipoziarna izolacia vzduchotechnického potrubia. _qg)
ku aj zvnutra a potrubi pre odvod dymu. 2
N
1. SYSTEM CONLIT DUCTROCK
Ochrana pravouhlého vzduchotechnického potrubia proti poziaru _
zvonku aj zvnutra.
= SYSTEM CONLIT DUCTROCK 60 -
Klasifikacia poziarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 60 E |’:l
v hr. 60 mm: El 60 (ve, ho i®0) S 95)_
= SYSTEM CONLIT DUCTROCK 90 o
Klasifikdcia poziarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 90 Eé
v hr. 60 mm: El 90 (ve, ho iv0) S [2] R
= SYSTEM CONLIT DUCTROCK 120
Klasifikacia poziarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 120
v hr. 60 mm: El 120 (ve, ho i»0) S
SYSTEM OBSAHUJE: g
= Dosky CONLIT DUCTROCK 60, CONLIT DUCTROCK 90 £
alebo CONLIT DUCTROCK 120 v hr. 60 mm ]
» Lepidlo CONLIT GLUE e
) 1 Vzduchotechnické potrubie ;g
2. SYSTEM CONLIT DUCTROCK MULTI 2 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120 g
Ochrana potrubia pre odvod dymu. 3 ALS samolepiaca paska -lg
Klasifikacia poziarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 60 4 CONLIT GLUE a
v hr. 60 mm: EI 60 (ve - vo) § 500 multi 5 Navarovacie tfne
6 Zavesy potrubia
SYSTEM OBSAHUJE: o
= Dosky CONLIT DUCTROCK 60 v hr. 60 mm ®
« Lepidlo CONLIT GLUE %
c
Dosky CONLIT DUCTROCK sa pripeviiuji pomocou navarovacich tfiiov. Tine nie st predmetom dodavky ROCKWOOL. Vsetky spoje @
izola¢nych dosiek sa zaistuji pomocou lepidla CONLIT GLUE a prelepuji ALS samolepiacou péskou. Pre viac informacii pozrite montazny é
navod a technicky list Systému CONLIT DUCTROCK. Pre viac informécif kontaktujte projektového $pecialistu pre TZB a protipoziarne systémy. _g_
o
[a)

CONLIT GLUE

Informacie o vyrobku w

Systémové lepidlo pre lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK.

Opis vyrobku

= Systémové lepidlo na béaze kaolinu a kremicitanu sodného
na spojovanie a lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK.

= Orientacna spotreba lepidla je 0,5 kg/m? celkovej vymery
izolacie pri naneseni 2 mm vrstvy.

hmotnost cena cena &islo terminy
vedra bez DPH s DPH vyrobku dodania
[kg] [EUR/kg] [EUR/kg] ] [poda OP]
20

5,50 6,60 319657 A

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-conlit-ductrock/

Oznacenie vyrobkov

Deklarovanie vlastnosti vyrobkov ROCKWOOL

Od zaciatku jula 2013 je zavazné NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) & 305/2011, ktoré sa tyka uvédzania stavebnych
vyrobkov na trh. Stavebné vyrobky, na ktoré sa vztahuje harmonizovana eurépska norma, alebo pre ktoré bolo vydané eurépske technické osved-
Cenie (ETA) na zaklade Eurépskeho dokumentu pre posudzovanie (European Assessment Document — EAD), mézu byt uvedené na trh

pod podmienkou, Ze st oznaené CE. Oznacenie CE potvrdzuje, Ze informécie pripojené k vyrobku boli ziskané v zhode s poziadavkami CPR.
Oznacenie potvrdzuje zhodu stavebného vyrobku s vlastnostami uvedenymi v prehlaseni o vlastnostiach. DoP — prehlasenie o vlastnostiach
(Declaration of Performance — DoP) nahradilo ES prehlasenie o zhode (EC - Declaration of Conformity) od 1. 7. 2013 podla CPR.

N o~ AW N -

(oo}
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OBCHODNY NAZOV VYROBKU

OBLAST POUZITIA VYROBKU

PIKTOGRAM POPISUJICI POUZITI VYROBKU
ADRESA INTERNETOVYCH STRANOK
JEDINECNY IDENTIFIKACNY KOD VYROBKU
CISLO DoP - Prehlésenie o vlastnostiach

CISLO CERTIFIKATU ,,OSVEDCENIE O STALOSTI
VLASTNOSTI"

TRIEDA REAKCIE NA OHEN

KOD VYROBKU

uvadza, ktoré parametre z viacerych parametrov
uvedenych v norme STN 13162 st pre vyrobok
deklarované a aka je trieda alebo Uroven ich splnenia.

10 DATUM VYROBY
11 ROZMERY

Mat no. Rockbis:

86006

12 DEKLAROVANY SUCINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI

Producer address - Anpeca Bupo6Huka - Adres producenta:
ROCKWOOL POLSKA Sp. z 0.0. 66-131
ul. Kwiatowa 14

Zatad w Cigacicach, 66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14

je vyrobcom deklarované hodnota a zékladnym
ukazovatelom, ktory charakterizuje tepelnt izolaciu.

Na zéklade tejto hodnoty je vykonany vypocet sucinitelu
prestupu tepla U, tj. tepelneizolacnych vlastnosti
konstrukcie.

13 DEKLAROVANY TEPELNY ODPOR

uréuje izola¢nl schopnost konkrétneho vyrobku. Vyssia
hodnota znameng, Ze vyrobok udrzi viac tepla. Cim vac&ia
hribka tepelnej izolacie aplikovana v konstrukcii, tym je
vyssi tepelny odpor R (tzn. nizsi stcinitel prestupu tepla U).

14 CISLO NOTIFIKOVANEJ OSOBY,

ktord vystavila postdenie zhody a vydala certifikat.

15 DVA POSLEDNE CISELNE ZNAKY ROKU, v ktorom bol

vyrobok po prvykrat oznaceny CE

16 NAZOV A ADRESA VYROBCU
17 UROVEN ALEBO TRIEDA INYCH DEKLAROVANYCH

VLASTNOSTI

Katalég a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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Deklarované vlastnosti vyrobkov

)
- KS)
ROCKWOOL IZOLACIE P, - - . )
PRE STAVEBNE KONSTRUKCIE Identifikaény kéd deklarovanych vlastnosti podla STN EN 13162 9
FRONTROCK FS MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 \5
FRONTROCK L MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10\Y)40-TR80-WS-WL(P)-MU1 _8
FRONTROCK PLUS MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1 2
FRONTROCK S MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 £
FRONTROCK SUPER MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1
GRANROCK PREMIUM MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1
GRANROCK SUPER MW-EN 14064-1-S2-WS-MU1 pre obJjemov(J hmotnost 30£5 kg/m?® a 455 kg/m?* —
MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1 pre objemovi hmotnost 60+5 kg/m?
HARDROCK MAX MW-EN 13’1 62—T4—DS(?O,»)—DS(70,90)»CS('I 0)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1
* pre hornu vrstvu plati: C5(10)90 on
MEGAROCK PLUS MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 ﬁ
MONROCK MIAY £ MW-EN 13162-T4-DS(70,.)-DS(70,90)-CS(10}40*TR10-PL(S)650-WS-WL(P}-MUT o
pre hornd vrstvu plati: CS(10)70 o
ROCKMIN MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,85-MU1 hr. 50-99 mm K
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. 100-200 mm 3
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AWO0,90-MU1 hr. 50-99 mm o
ROCKMIN PLUS N
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 hr. 100-200 mm
MW-EN13162-T3-CS(10)0.5-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm
ROCKTON PREMIUM
MW-EN13162-T3-CS(10)0.5-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. =100 mm
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 hr. 40 mm
ROCKTON SUPER MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm
©
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 hr. 100-200 mm %
ROOFROCK 30 E MW-EN 13162-T4-DS(70,90)-CS(10)30-WS-WL(P)-MU1 <
STALROCK MAX pre ROCKPreFIL® MW-EN 13162-T3-WS-MU1 8
MW-EN 13162-T7-CP2-DS(70;-)-CS(10)30-SD*-WS-WL(P)-MU1-A1 ©
STEPRECK HD * pre hridbku 30 mm: 27 MN/m?® 5
* pre hrdbku 40 mm: 24 MN/m?* N
MW-EN 13162-T6-CP4-DS(70;-)-CS(10)20-SD*-WS-WL(P)-MU1-A1 8_
STEPRECK ND * pre hribku 30 mm: 25 MN/m? 48
* pre hribku 40 mm: 22 MN/m? &
STROPRECK G MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1 pre hr. 50-200 mm
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1 pre hr. 210-250 mm
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AWO0,75-MU1 hr. 50-99 mm
SUPERROCK
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW1,00-MU1 hr. 100-200 mm o
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,90-MU1 hr. 50-99 mm ]
SUPERROCK PREMIUM \©
MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1 hr. 2100 mm £
1
TOPRECK PLUS MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 .2
TOPRECK PREMIUM MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 £
TOPRECK SUPER MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 "g
VENTIROCK MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1 _g
VENTIROCK F MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-MU1 £
VENTIROCK PLUS MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WS(P)-MU1 hr. do 79 mm 8-
MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU1 hr. 80-200 mm [a]
VENTIROCK F PLUS MW-EN 13162-T4-CS 18;0,5-WS—WS(P)-MU1 hr. do 79 mm

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AWO0,95-WS-WL(P)-MU1 hr. 80-200 mm

VENTIROCK SUPER
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AWO0,95-MU1 hr. 80-200 mm

)- (P)-
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 hr. 30-79 mm
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AWO0,95-MU1 hr. 80-200 mm

(
(
(
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1 hr. 30-79 mm
(
VENTIROCK F SUPER E

Identifikacény kéd podla STN EN 13162. Identifikacny kod zahfia deklarované vlastnosti vyrobkov. Tento kod sa uvadza na etikete balenia. Podla neho mozno k danému
vyrobku dohladat ekvivalent. Podla identifikaéného kédu vyrobku mozno overit vlastnosti vyrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.

ROCKWOOL IZOLACIE PRE TZB

A PRE PROTIPOZIARNU OCHRANU Identifikaény kéd deklarovanych vlastnosti podla STN EN 14303

FIREROCK MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS
KLIMAFIX MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
ROCKLIT MW-EN13162-T4-TR7,5-WS-MU1
KLIMAMAT (pbvodny nazov LAROCK 40 ALS) MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
LAROCK 65 ALS MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
ROCKWOOL 800 MW-EN 14303-T9(T8 pre Dy<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
TECHROCK 40 ALS MW-EN 14303-T4-ST(+)250
TECHROCK 40 FB1 MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1
TECHROCK 60 ALS MW-EN 14303-T4-ST(+)250
TECHROCK 60 FB1 MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
TECHROCK 80 ALS MW-EN 14303-T4-ST(+)250
TECHROCK 100 FB2 MW-EN 14303-T4-ST(+)660-WS1

Identifikacny kod podla STN EN 14303. Identifikacny kod zahfha deklarované vlastnosti vyrobkov. Tento kod sa uvadza na etikete balenia. Podla neho mozno k danému
vyrobku dohladat ekvivalent. Podla identifika¢ného kédu vyrobku mozno overit vlastnosti vyrobku priamo u predajcu alebo na stavbe.
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https://www.rockwool.sk/technicka-podpora/dokumentacia

Dodacie obchodné
podmienky vyrobkov

DODACIE PODMIENKY PLATIA PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH ODBERATELOV. CENY SU A UVEDENE V EUR BEZ DPH.

1. POTVRDENIE OBJEDNAVKY
1.1. Objednévky dorucené do 11:00 Vyrobky A a B Potvrdenie objednavky v defi doruéenia
1.2. Objednévky dorucené po 11:00 Vyrobky A a B cPiotvrvdeme objednavky do 24 hodin od
orucenia
1.3. Vyrobky C / ostatné vyrobky Individualne
2. DOPRAVA A PRIPLATKY
2.1. Doprava zdarma 6’pa|etf)vych miest a VIa(.:,(1/2 kamion = 6 pa|e’Fo- Doprava kamién 90, 100 m*
vych miest, uceleny kamién = 12 paletovych miest)
20 Doprava s priplatkom Plnplatok za 1 termin dodania (u &iasto¢nych 100 EUR
zavozov)
. . . , . 2 hodiny zdarma, za kazdu dal$iu zaéatd
2.3. Priplatok za ¢akanie u zakaznika hodinu 20 EUR
24 Vykladky materialu prebiehaju v ¢asovom rozpati
o od 7 do 16 hodin
25 Vykladka materialu prebieha v ¢asovom
- rozpati od 7.00 do 16.00 hodin
3. PREDPOKLADANE DODACIE LEHOTY Uceleny kamién Ciasto¢ny zavoz
3.1. Vyrobky A 3 pracovné dni po dni potvrdenia objednévky
. . . ) ) o Ako pre uceleny kamién + rozpatie 2 prac.
3.2. Vyrobky B 10 pracovnych dni po dni potvrdenia objednavky dni (Viac v Obchodngch podmienkach)
3.3. Vyrobky C / ostatné vyrobky Individuélne
4. MINIMALNE OBJEDNAVKOVE A DODACIE MNOZSTVO PRE VYROBKY C
4.1 Vyrobky C / ostatné vyrobky 1 uceleny kamién
4.2 Vyrobky C* 1 ucelend predajna jednotka
5. ZMENA ALEBO ZRUSENIE OBJEDNAVKY
, Pred potvrdenim objednavky alebo do 2 hodin od
5.1. Vyrobky A a B potvrdenia objednévky Bezplatne
Zmena terminu dodania do 5 pracovnych dni pred
5.2. Vyrobky A a B dodanim objednévky a iba v danom mesiaci podla Bezplatne
logistickych a vyrobnych kapacit
Zru$enie objednavky alebo zmena sortimentu do
5.3. Vyrobky A a B 15 pracovnych dni pred prvym predpokladanym Bezplatne
diiom dodania v potvrdeni objednavky
. Zru$enie objednavky alebo zmena sortimentu do
o4 Vyrobky Aa B 14 a menej pracovnych dni pred dodanim tovaru 200 EUR
Zmena terminu dodania 4 a menej pracovnych dni
5.5. Vyrobky A a B pred dodanim objednavky a iba v danom mesiaci 120 EUR
podla logistickych a vyrobnych kapacit
. Zmena miesta dodania 4 a menej pracovnych dni
5.6 Vyrobky Aa B pred dodanim tovaru (prejazd do 50 km) 100 EUR
5.7. Vyrobky C Stprno @ zn"wena mnoZstva vjrobkov C (Specidina / 100% z hodnoty stornovaného tovaru
mimo cennik)
5.8. Vsetky vyrobky Vratenie tovaru do vyrobného zavodu 100% nakladov na dopravu

" Predpokladané dodacie lehoty mézu byt limitované vyrobnou kapacitou. Pre upresnenie aktualnych terminov kontaktujte zmluvnych obchodnych partnerov spo-
loénosti ROCKWOOL Slovensko s.r.o.
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Obchodni zastupcovia a

Obchodni zastupcovia:

1. Zdenko Kopunec
tel.: +421 903 411 243
zdenko.kopunec@rockwool.com

. Radovan Fecko
tel.: +421 911 563 010
radovan.fecko@rockwool.com

Obchodny zéstupca pre
vybranych zakaznikov CZ/SK:

Karel Guznar
tel.: +420 725 398 071
karel.guznar@rockwool.com

Obchodni $pecialisti:

Projektovy Specialista pre sucha vystavbu,
prevetravané fasady a podlahy CZ/SK

Jifi Lupag, tel.: +420 602 566 620, jiri.lupac@rockwool.com

Projektovy Specialista pre ploché strechy CZ/SK

Petr Epstein, tel.: +420 602 611 909, petr.epstein@rockwool.com

Projektovy Specialista pre TZB a protipoziarne systémy CZ/SK

Martin Juris, tel.: +420 606 702 056, martin.juris@rockwool.com

Manazér technickej podpory CZ/SK (architekti, projektanti),

projektovy Specialista pre ETICS

Martin Hencel, tel.: +421 911 107 292, martin.hencel@rockwool.com

Zakaznicky servis pre zasielanie objednavok:
e-mail: objednavky@rockwool.com
tel.: +421 249 200 915, +421 903 269 937
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Stavebné izolacie

Protipoziarna ochrana Izolacie pre TZB

Doplnkové informacie



Realizécia: januar 2023

ROCKWOOL Slovensko s.r.o.

® Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
ROCKWOOL e-mail: info-sk@rockwool.com

www.rockwool.sk
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