ROCKWOOL 800

Potrubné puzdro z kamennej viny na izolciu rozvodov tepla Izolacia potrubia.
a teplej vody, centralneho vykurovania a dal$ich zariaden.

Kéd vyrobku:

MW-EN 14303-T9(T8 pre Do<150)-5T(+)250-WS1-MV2-CL10
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE:

0751-CPR.2-039.2-01, 0751-CPR.2-039.1-01, 0751-CPR.2-008.2-01,
0751-CPR.2-008.3-01

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Tepelné izolacie rozvodov tepla a teplej vody, centralneho
vykurovania, technologickéhe tepla, teplej Uzitkovej vody,

tepelnych uzlov
» Akusticka izolacia potrubia

Technické parametre

= Najvyisia prevadzkovs teplota: 250 °C*
s Kratkodoba nasiakavost: WS < 1 kg/m?
= Priepustnost pre vodni paru: MV 2

= MnoZstvo vo vode rozpustnych chloridovych idnov:
< 10 ppm (10 mg/1 kg vyrobku)

= Stredna objemova hmotnost: 100 kg/m? 1 Potrubie

= Trieda reakcie na ohefi: A2,-51,d0 vyrobok pre D, < 300 mm; 2 ROCKWOOL 800
A2-51,d0 vyrobok pre Dy> 300 mm

* Teplota na vonkajsej strane (na hlinfkovej f6lii) nesmie presiahnut 100 °C.
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Rozmery: 1200 x 800 x 2 160 mm Rozmery: 1020 x 392 x 391 mm
Objem: 2,0736 m® Objem: 0,157 m?

Teplota [°C] 50 100 150

TABULKA O - - —_— _ — —
AWM 0,037 0044 0092,
Teplota [° 50 100 150
TABULKA 1 cplea el
A W/m-K) 0,039 0,046 0,056

Deklarovany si¢inite! tepelnej vodivosti: Ajg = 0,033 (W/m-K) - tabulka 0
Deklarovany stcinitel tepelnej vodivosti: Ay = 0,034 (W/m-K) — tabulka 1
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ROCKWOOL 800 — tabulka 0 a tabul'ka 1

vnitorny
priemer

hribka izolaénej vrstvy

potrubného
puzdra
dl#ka cena EUR bez DPH/bm  é&islo vyrobku
1 000 mm cena EUR s DPH/bm bm / terminy dodania
15 4,10 31130 5,00 89460 7,20 217324
4,92 576 /A 6,00 300/A 8,64 144/A
18 4,50 109046 5,50 109061 7,60 217325
5,40 504/A 6,60 300/A 9,12 108/ A
29 5,00 109047 5,90 109052 7,90 18435 |[13,90217327 20,90217395
6,00 432/A 7,08 240 /_A 9,48 156_/ A 116,6881 /C* 25,0854/C*
28 5,30 109048 6,30 109053 8,10 18436 |14,30217330 21,30217397
6,36 360/A 7,56 240/A 9,72 144/ A |17,1681/C* 25,56 54/C*
35 5,60 109049 6,70 109054 8,40 18437 14,5018438 |21,60217332
6,72 300/A 8,04 192/A 10,08 108_/ A 17,4084/A 25,9245 / (i*_
a2 5,90 109050 7,20 109055 8,80 109059 14,80 18439 |21,90217333
7,08 240/A 8,64 1_45 /A 10,56 108/ A 17,7672 /A |26,2836/C*
48 6,20 1969 7,60 109057 9,20 109058 15,6018440 |23,90217394
7,44 192/A 912 144/A 11,04108/A 18_,7_272/A _28,6836/C*
54 6,50 74249 7,90 74250 9,70 74252 15,9074254 |24,40219160
7,80 192/A 9,48 120/ A 11,64 96/ A 19,08 60/A |29,2836/C*
&0 7,80 1970 9,50 18445 12,3018446 16,50 260292 |25,00 267033
o 9,3_6 144 /1 A 1_‘|,i°_108_/A 14,76 73/5 19,80 60 /A 30,0036/2’
64 9,30 229814 11,60229815 14,90 229817 20,50 229820 |25,20267036
11116 144/ A 1_3,92 108/A 17,8872/A 24,60 48 / A 3%436 /C*
70 12,30229821 15,40 229823 22,00 28668 [26,00267038 30,2027687
o o 14,7696 / C* 18,4;8 60/ C* 26,40 48/C* 131,2033/C* 36,2426/C*
76 12,80 1986 15,70 18448 23,50 1972 26,90267039 31,80267040 35,1027691
o 15,3684 /C* 18,8460/C* 28,2048/C* 32,2830/ Ct 3_8,16 2§_/ (G ‘!g,1_2_29 /C*
89 13,8076017 17,30 229830 |25,40267042 28,90267044 33,50267045 38,00267046
o 16,5672 /C* 20,7648 /C* 39,_4_8 3_3 /C* 34,6827/C* 40,20 2_21_(:* 4§!ﬂ) 19/C*
108 15,50 267613 |20,30229831 26,60267483 31,80267622 37,00267633 42,10267 494
. 18,6048 / C* | 24,3633/C* 31,9227 /C* 38,16 24/9* 44,4019/C* 50,5216/C*
114 17,00 267614 |21,00229834 29,60229835 33,50229837 40,00267513 46,40 27649
20,4048/ C* 2_5,29 32/C* 3_5,_52 25 £ C_* 40,2020 / g _48,00 17 /C* 5~5,6§ 15/C*
133 18,50229840 23,30229842 32,00267055 36,60267056 46,9028670 57,0027652
22,2032/ C* 27,9625/C* 38,40 23 /_C_* 43,9_2 17/ (_:* 56,28 15/C* 68,4012/C*
140 19,70229843 25,00267059 33,90267060 37,20267282 47,4027654 57,5027792
) 23,6430/C* 30,0024/C* 40,6820/C* 44,6416/C* 568814/C* 69,0012/C*
159 37,00267224/ 41,9027793 52,2027659 62,50 27660
Al 44,4016 /C* 50,2814/C* 62,6412/C* 75,0011/C*
169 38,10267281 43,1027664 53,1027665 63,00 27666
A 45,7216 /C* 51,7212/C* 63,7211/C* 75,6010/C*
194
219
273

56,20 27646
69,84 12/ C*
60,30 27727
7236 11/C*
64,20 27650
77,04 11/C*
73,30 27653
87,96 10/C*
74,90 27655
89,88 9/C*
75,30 27661
90,36 8/ C*
76,50 27708
91,80 8/ C*
8550 27713
102606 / C*
1026027718
123,126 /C*

119,70 27722
143645 / C*

Termin dodania A; puzdra v karténovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 x 800 x 2 140 mmy; 12 karténovych krabic na palete;
33 paliet v kamidne;
Termin dodania C*; plzdra v karténovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 x 800 x 2 140 mm; 12 karténovych krabic na palete;
33 paliet v kamidne;
[ Piizdra v karténovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 x 1 012 x 1 320 mm; 9 karténovych krabic na palete;
O Puzdra st volne ulo¥ené na palete o rozmeroch 1200 x 1 000 x 1 120 mm; 52 paliet v kamidne;

Puzdra oznacené Ciernym pismom - lambdy st uvedené v tabulke 0. Puzdra oznacené modrym pismom - lambdy jsou uvedené v tab. 1.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Blizsie informacie k terminom dodania, minimélnemu objednévkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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Stavebné izolacie

ProtipoZiarna ochrana Izolacie pre TZB

Doplnkové informécie



ROCKWOOL 800
Moderné potrubné puzdro

ROCKWOOL 800 je nové nehorlavé potrubné puzdro
z kamennej viny s polepom hiinikovou féliou vystuze-
nou sklenenou mriezkou. Nové usporiadanie vlakien
zaruCuje vyborné tepelnoizolaéné vlastnosti, vyrazne
znizuje tepelné straty. Moderna technolégia vyroby
zaruuje vysoku kvalitu, skveld mechanickd pevnost

a dlhodob stalost vyrobku. AS kvalita zamedzuje
vzniku kordzie nerezovej ocele.

27w eaw nové usporiadanie viakien
T * » ow = vyrazna Uspora tepla
A
r nehorlavost A2L-s1,d0

potrubie

& 22 mm Ato = 0,033 W/m-K

rovnaka lambda v celom priereze

vysoka mechanicka

QUGS

odolnost
teplota okolia 18 °C
teplota média 55 °C dlhedoba
\ stalost
beZne rezané potrubné puzdro ROCKWOOL 800
&w

ROCKWOQOL 800
priemer potrubia: 22 mm
hribka izolacie: 20 mm

BeZne rezané

potrubné puzdro
priemer potrubia: 22 mm
hribka izolacie: 30 mm

* celkové tepelnd strata

* celkova tepelna strata

hribka izolaénej vrstvy [mm]

vnutorny priemer

potrubného puzdra [mm] ' 0 Bl it | 50 | &0
15 75% 9%
18 77% 80 %
22 78% 81 % 84 %
28 79 % 83% 85 % 86 %
85 80 % 84 % 86 % 87 %
42 81 % 84 % 86 % 88 % 89 %
48 81% 85 % 87 % 88 % 89 %
54 81 % 85 % 87 % 89 % 90 %
60 82 % 85 % 88 % 89 % 90 %
64 82 % 86 % 88 % 89 % 90 %
70 86 % 88 % 89 % 90 % 91%
76 86 % 88 % 89 % 90 % 91 %
89 86 % 88 % 90 % 1% 92 % 92 %
108 86 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93%
114 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
133 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 3% 94 %
140 87 % 89 % 90 % 1% 92 % 93 % 94 %
159 91 % 92 % 92 % 93 % 94 %
169 91 % 92 % 92 % 93 % 94 %

Wpocty boli vykonané pre teplotu média 55 °C a teplotu okalia 18 °C.
Uspora je rozdiel medzi neizolovanym potrubim a potrubim zaizolovanym pomocou puzdier ROCKWOOL 800.
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