KLIMAMAT (psvodny nizov LAROCK 40 ALS)

Lamelova roho? z kamennej viny s prevazne kolmou orientaciou lzoldcia vzduchotechnického potrubia.
vlakien s hlinikovou félicu na izolaciu rozvodov vzduchotechnickych
potrubf a klimatizacie. Lamely st jednostranne nalepené na nosnd
podiozku, ktord tvori hlinikova félia vystuzena sklenenou mriezkou
(ALS).

Kéd vyrobku: MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE: 1390-CPR-0342/12/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie

» Rozvody vzduchotechnickych potrubi a klimatizacie
= Rozvody tepla a teplej vody

» Ostatné rozvody a teless TZB

= Nadrze, bojlery, zasobniky TZB

= Akustické izoldcie potrubi

Technické parametre

» Najvys3ia prevadzkova teplota: 250 °C*

= Trieda reakcie na oher: A1 vyrobok

= Sucinitel tepelnej vodivosti pri teplotach (W/m-K):
10°C  50°C 150°C 250°C
0,039 0,050 0,083 0,134

Vzduchotechnické potrubie
KLIMAMAT
* Teplota na vonkajiej strane (na hlinikovej folii) nesmie presiahnut 100 °C. ALS samolepiaca paska

Navarovacie tine

a b WM

Zavesy potrubia

i b
iE
i

hribka cena | cena | éislo I pocet m? podet rolf poCet m* | pofet paliet terminy
| bez DPH sDPH | v)'/rol’)ku_—vrolii_na palete | na palete _m'_dodar_ﬂa
[mm] | [EUR/m? [EUR/m?] [m?] | [ks] | [m?] [palety] | [podla OP}

10000 1.000 20 9,40 11,28 189380 10,0 24 240,0 12 B
8 000 1000 30 10,90 13,08 189381 8.0 24 192.0 12 B
6000 1000 40 13.30 15,96 189383 6,0 24 144,0 12 A
5000 1000 50 14,80 12,76 187245 5.0 24 1200 12 B
4000 1000 &0 17,90 21,48 189384 4,0 24 26,0 12 A
3000 1000 80 21,10 25,32 189385 3,0 24 72,0 12 B
2 500 1000 100 26,50 31,80 189386 2.5 24 60,0 12 B

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletéch. Rozmery palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
BlizSie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnozstvu st uvedené na strane b6 a v obchodnych podmienkach {OP).
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Informacie o vyrobku v Priklad pouzitia v

Samolepiaca lamelové rohoz z kamennej viny s prevaZne kolmou KLIMAFIX na izolaciu vzduchotechnického potrubia.
orientaciou vlékien s hlinikovou fdliou na izolaciu rozvodov vzducho-
technickych potrubi a kiimatizacie, Lamely si jednostranne nalepené
na nosnu podlozky, ktord tvori hiintkova félia vystuZena skienenou
mriezkou (ALS). Na druhej strane st vybavené celoplosne samolepiacou
vrstvou zakrytou separa¢nou snimatelhou féliou. KLIMAFIX moZno
aplikovat do maximalnej teploty povrchu +50 °C priamym nalepenim.
POZOR! Lepit mozno na Zisty povrch bez prachu, vihkosti, mastnoty,
hrdze a inych netistst. Optimalna teplota montéZe je od +5 °C do
+35°C.

Kéd vyrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE: 1390-CPR-0342/12/P

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie

= Rozvedy vzduchotechnickych potrubi a klimatizacie
= Ostatné rozvody a telesa TZB

= Akustické izolacie potrubi

Technické parametre

= NajvysSia prevadzkova teplota: 50 °C*

= Trieda reakcie na ohefi: A2-s1,d0 vyrobok

= Sudinitel tepelnej vodivosti pri teplotach (W/m-K):
10°C 50°C
0,039 0,050

* Teplota na vonkajsej strane {na hlinikovej {6lii) nesmie presiahnut 100 °C.

A
ey

N

il .".-l'" A5 ”‘?

cena | cena cislo pocet m? l pocet rolf pocetm? | podet paliet terminy
bez DPH sDPH | wyrobku v roli | napalete na palete v kamiéne dodania

[EUR/m? | [EURImMT | | [ks] [m?] [paletyl | [podia OP]

10.000 1000 10,90 13,08 189325 10,0 24 2400 12 A
8 000 1000 30 13,30 15.96 189330 8,0 24 192,0 12 A
6000 1000 40 16,40 19.68 189333 6,0 24 144,0 12 A
5000 1000 50 18,70 22,44 189377 50 24 120,0 12 A

Wrobok je dodévany po ucelenych paletéch. Rozmery palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
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TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS

Doska z kamennej viny s polepom hlintkovou féliou so sklenenou Izolacia vzduchotechnického potrubia.
mriezkou (ALS) na izolaciu technologickych zariadeni.
Kéd vyrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)250

Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE: 1415-CPR-6-(C-41/2012)

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Vzduchotechnické potrubia a klimatizicia
= Ostatné rozvody a telesd TZB
= Nadrze, bojlery, zasobniky TZB
= ProtipoZiarne izolacie pravouhlého vzduchotechnického potrubia
= Systém PYROROCK (s TECHROCK 60 ALS hr. 40 mm
a TECHROCK 80 ALS hr. 60 mm)

Technické parametre

» Trieda reakcie na ohefi: A1 vyrobok

Najvy3sia prevadzkova teplota: 250 °C*

Sacinitel tepelnej vodivosti pri teplotach (W/m-K):
Teploty 10°C  100°C 250°C
TECHROCK 40 ALS 0,037 0,054 0,106
TECHROCK 60 ALS 0,035 0,049 0,085
TECHROCK 80 ALS 0,034 0,045 0,075
Stredn3 objemova hmotnost:

TECHROCK 40 ALS: 40 kg/m?®

TECHROCK 60 ALS: 60 kg/m?

TECHROCK 80 ALS: 80 kg/m?

Vzduchotechnické potrubie
TECHROCK 40 ALS, TECHROCK 60 ALS, TECHROCK 80 ALS
ALS samolepiaca paska

Navarovacie tine

Vo w N =

Zavesy potrubia

* Teplota na vonkajiej strane (na hlinikovej félii) nesmie presiahnut 100 °C.

40 ALS 60 A

Sirk ‘ hribk ‘ cena ' &islo pocet dosiek pocet balikov potet m? pocet paliet terminy
Sk HEEE bez DPH vyrobku v baliku na palete na palete v kamione dodania
o |l | e | Jevmmd | | el | el | el | polen] | fpodaorl]
TECHROCK 40 ALS
1000 400 40 10,90 13,08 257568 15 10 90,0 22 B
TECHROCK 60 ALS
1000 600 40 14,40 17,28 155212 12 10 72,0 26 A
1000 600 60 20,30 24,36 155213 8 10 48,0 26 A
TECHROCK 80 ALS
1000 600 40 15,90 19,08 155219 12 10 72,0 26 (C
1000 600 60 24,90 29,88 155220 8 10 48,0 26 A
1000 600 80 32,00 38,40 155221 (-] 10 36,0 26 c

Viyrrobky st dodévané po ucelenych paletéch.
Rozmery palety: TECHROCK 40 ALS: hrabka 40 mm: 1 200 x 1 200 x 2 740 mm; hrabka 60 mm: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm; hribka 80 mm:
1000 x 1200 x 2730 mm. TECHROCK 60 ALS a TECHROCK 80 ALS: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm.

2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
BlizSie informécie k terminom dodania, minimélnemu abjednavkovému a dedaciemu mnostvu sii uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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TECHROCK 40 FB1, 60 FB1, 100 FB2

Doska z kamennej viny s povrchovou dpravou netkanou
skiotextiliou na izolaciu technologickych zariadent.

Kad vyrobku:

TECHROCK 40 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+}400-WS51
TECHROCK 60 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
TECHROCK 100 FB2: MW-EN 14303-T4-ST(+)660-WS1
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Certifikat CE: 1390-CPR-0338/12/P

Oblast pouzitia nehorlavej izolacie
= Vzduchotechnické potrubia a klimatizacia
= Absorpéné timice hluku vo vzduchotechnickych potrubiach

Technické parametre
= Trieda reakcie na ohefi: A1 vyrobok
= Najvyssia prevadzkova teplota:

TECHROCK 40 FB1 400 °C
TECHROCK 60 FB1 560 °C
TECHROCK 100 FB2 660 °C

= Stredné objemovd hmotnost:
TECHROCK 40 FB1: 40 kg/m?*
TECHRQOCK 60 FB1: 60 kg/m?
TECHROCK 100 FB2: 100 kg/m?
= Sicinitel tepelnej vodivosti pri teplotach (W/m-K):

Absorpéné timice hluku.

1 Oplechaovanie vzduchotechnického potrubia
2 Akustické kulisy - TECHROCK 40 FB1, TECHROCK 60 FB1,
TECHROCK 100 FB2

Teploty 50°C 100°C 150°C 200°C 250°C 300°C 350°C 400°C 500°C 560°C 600°C 660°C

TECHROCK 40 FB1 0,042 0,054 0,069 0,086 0,206 0,131 0,760 0,192 - - - -

TECHROCK 60 FB1 0042 0,049 0059 0070 0085 0,103 0,222 0,947 0,203 0,244 - -

TECHROCK 100 FB2 0,041 0,046 0,055 0,064 0,075 0,087 0102 0,120 0,161 - 0,208 0,240
40 FB

cena &islo
bez DPH vyrobku

[EUR/m?]

diska | &irka | hribka

[mm]

[rmm} | [mm] |

TECHROCK 40 FB1

pocet dosiek
na palete

terminy
__dodania
[podta OP]

pocet paliet
v kamiéne

[palety]

podet m?
na palete
fks] [m?]

1200 1000 50 13,30 15,96 72523 48 57,6 26 B
TECHROCK 60 FB1

2000 1200 50 17,90 21,48 8876 24 57.6 26 B
2000 1200 100 28,10 33,72 8877 12 28,8 26 &
Dosky Techrock 60 FB1 sii uloiené priamo na palete.
TECHROCK 100 FB2

1000 500 60 32,70 39.24 316827 16 40,0 26 c

Wrobky st dodévané po ucelenych paletach.

Rozmery palety: TECHROCK 40 FB1: 1 000 x 1 200 x 2 550 mm, TECHROCK 60 FB1: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm,
TECHROCK 100 FB2: 2000 x 1000 x 1 035 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Blizsie informécie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dedaciemu mnoZstvu sG uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach (OP).
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