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URE SYSTEM PYROROCK pre pravouhlé potrubie

Systémové rieenie ochrany pravouhlych vzduchotechnickych potrubi  |,01acia pravouhlého vzduchotechnického potrubia Systémom
proti poziaru zvonku. PYROROCK.

1. SYSTEM PYROROCK EI 45
Klasifikécia poZiarnej odolnosti s doskou TECHROCK 60 ALS
v hr. 40 mm: E 45 (ho o-~i} / El 45 (ho o~i)

SYSTEM OBSAHUJE

= TECHROCK 60 ALS v hr. 40 mm (viz. str. 54)
= Navarovacie tfne na ukotvenie izolicie

= ALS samolepiaca paska na prelepenie spojov

2. SYSTEM PYROROCK El 60

Klasifikdcia poziarnej odolnosti s doskou TECHROCK 80 ALS
v hr. 60 mm: E 60 (ho o-i) / El 60 tho o-i)

SYSTEM OBSAHUJE

= TECHROCK 80 ALS v hr. 60 mm (viz. str. 54)

= Navarovacie tine na ukotvenie izolacie

= ALS samolepiaca paska na prelepenie spojov

Stavebné izolacie

Izolacie pre TZB

Vzduchotechnické potrubie

TECHROCK 60 ALS alebo TECHROCK 80 ALS
ALS samolepiaca paska

Navarovacie tine

Zavesy potrubia

g WwN =

TECHROCK 60 ALS

ditka | Sirka hrabka

2

cena il &islo podet m?
il | bezDPH | | vyrobku | v baleni vbaliku | napalete | napalete
[mm] I [mm] {mm] {EUR/m?} [EUR/m?¥ | [m?] [ks] [baliky} [m?]
1000  &00 40 14,40 17.28 155212 7,20 12 10 72,0

Pre viac informacii kontaktujte projektového Specialistu pre TZB a protipoziarne systémy. 2 palety = 1 paletové miesto.
TECHROCK 80 ALS
dfzka | &irka | hribka

pocet dosiek | poget balikov | pocet m? potet paliet | terminy
v kamigne dodania

|
! [palety] [podla OP]
26 A

ProtipoZiarna ochrana

cena ! cena gGisto | pofetm? | pocet dosiek | poEethaIIkov ' patet m? | polet paliet | terminy
| ! | bezDPH | sDPH | vyrobku | vhbaleni | wvhballku | napalete | napalete | vkamiéne | dodania

[mm] {mm] [mm] | [EUR/m? [EUR/m?] | | [m?] | [ks} [baliky] | [podia OP]

1000 600 60 24,90 29,88 155220 4,80 B 10 48,0 26 A

Pre viac informécii kontaktujte projektového $pecialistu pre TZB a protipoziarne systémy. 2 palety = 1 paletové miesto. o
8
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SYSTEM PY ROROCK pre kruhové potrubie 3

c

T & - =T o

Informacie o vyrobku v Priklad pouzitia v 8
Systémové rieSenie ochrany kruhovych vzduchotechnickych potrubi lzolacie kruhového vzduchotechnického potrubia Systémom

proti poZiaru zvonku. PYROROCK.

SYSTEM PYROROCK EIl 45-S
Klasifikacia poZiarnej odolnosti s rohofou LAROCK 65 ALS
v hr. 40 mm: E 60 (ho o-i) S / El 45 (ho o-i) S

E 60 (ve 0-+i) S / El 45 (ve 0~i)} S

SYSTEM OBSAHUJE
= LAROCK 45 ALS v hr. 40 mm - lamelové roho?
s hlinikovou féliou vystuzenou sklenenou mriezkou
= Navarovacie tine na ukotvenie izolacie
= ALS samolepiaca péaska na prelepenie spojov

Pri priemere patrubia 500 mm a viac je nutné ovintt vodorovné 1 Vzduchotechnické potrubie
potrubie $esthrannym pletivom s ukotvenim na tine. 2 Rohoz LAROCK 65 ALS
LAROCK 65 ALS

dlzka girka | hrabka Sl cena ! &islo vyrobku |:

pocet m? pocetrali | poZetm? | terminy

. | | I5F 3 g bez DPH s DPH v roli | napalete | napalete dodania
mml | [mm] | [mm] [EUR/mY] [EUR/m?] | | [m?] ksl | [m?] [podla OP]
5000 1000 40 15.60 18,72 258739 5,0 12 80,0

Pre viac informécii kontaktujte projektového $pecialistu pre TZB a protipoZiame systémy.

Vyrobok je dodavany po ucelenych paletdch. Rozmery palety: 1200 x 1000 x 2 600 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
Bliz3ie informacie k terminom dodania, minimalnemu objednavkovému a dodaciemu mnodstvu st uvedené na strane 6 a v obchodnych podmienkach (OP).
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CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120

Tazka a tuhé doska z kamennej viny s povrchovou dpravou hlinfkovou  Izolacia vzduchotechnického potrubia.
toliou pre protipoZiarne izolacie VZT potrubia. Obsahuje netoxickd
kamennu drvinu ako chladivo.

Certifikat: 22 0588 V/AO

Oblast pouZitia nehorlavej izolacie
ProtipoZiarne izolacie v schvalenych systémoch poziarnej
ochrany stavieb:

= protipoZiarna izolacia vzduchotechnického potrubia

= protipoziamna izolacia potrubia na odvod dymu a tepla
» poziarne dvere a vrata

= na prirubéch sa pouziva v jednej vrstve

Technické parametre
= Strednd objemova hmotnost:
Trieda reakcie na ohen: A1

1 Vzduchotechnické potrubie

2 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
3 ALS samalepiaca péaska

4 Zavesy potrubia

! = 5 - ] 5 - Z
i sor bl diska | girka | hrabka chr;i' | dislo podet dosiek | pofetm? | pocet paliet terminy

| | vyrobku | napalete | napalete | vkamiéne dodania
| e 1 1 = LR
T e [EUR/m?l | [EUR/m?] | [ks] [m?]

CONLIT DUCTROCK 60 1500 1000 &0 46,70 56,04 239876 20 30,0 36 B
CONLIT DUCTROCK 90 1500 1000 60 54,50 65,40 239877 20 30,0 36 B
CONLIT DUCTROCK 120 1500 1000 60 62,30 74,76 239875 20 30,0 36 (C:-

Vyrobok je dodévany na paletéch o rozmere 1 500 x 1000 x 1 330 mm.

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV

Katalég & cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
62

Obsah



Informéacie o vyrobku v Priklad pouZitia v

Ochrana pravouhlych vzduchotechnickjch potrubi proti posiaru zvon-  Protipo#iama izolacia vzduchotechnického potrubia.

ku aj zvnutra a potrubf pre odvod dymu.

1. SYSTEM CONLIT DUCTROCK
Ochrana pravouhlého vzduchotechnického potrubia proti posiaru
zvonku aj zvnitra.

» SYSTEM CONLIT DUCTROCK 60
Klasifikacia poziarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 60
v hr. 60 mm: El 60 (ve, ho i»0) S

= SYSTEM CONLIT DUCTROCK 90
Klasifikécia poziarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 90
v hr. 60 mm: El 90 (ve, ho iw0) §

* SYSTEM CONLIT DUCTROCK 120
Klasifikacia poziarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 120
v hr. 60 mm: El 120 (ve, ho i®0) S

SYSTEM OBSAHUJE:
= Dosky CONLIT DUCTROCK 60, CONLIT DUCTROCK 90
alebo CONLIT DUCTROCK 120 v hr. 60 mm
= Lepidlo CONLIT GLUE

Vzduchotechnické potrubie
CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
ALS samoalepiaca péska

CONLIT GLUE

Navarovacie tine

2. SYSTEM CONLIT DUCTROCK MULTI
Qchrana potrubia pre odvod dymu.

Klasifikacia poziarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 460
v hr. 60 mm: El 60 {ve - vo) S 500 multi

o U E W N -

Zavesy potrubia

SYSTEM OBSAHUJE:
= Dosky CONLIT DUCTROCK 60 v hr. 60 mm
* lepidlo CONLIT GLUE

Dosky CONLIT DUCTROCK sa pripeviiujG pomocou navarovacich tffiov. Trne nie st predmetom dodavky ROCKWOQOL. Vietky spoje
izolagnych dosiek sa zaistuj pomocou lepicla CONLIT GLUE a prelepuji ALS samolepiacou paskou. Pre viac informacii pozrite montazny
navod a technicky list Systému CONLIT DUCTROCK. Pre viac informacii kontaktujte projektového $pecialistu pre TZB a protipoZiarne systémy.

CONLIT GLUE

Systémové lepidlo pre lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK.

Opis vyrobku

= Systémové lepidio na baze kaoclinu a kremigitanu sodného
na spojovanie a lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK. B Descomse
= Orientatna spotreba lepidla je 0,5 kg/m? celkovej vymery

izolacie pri naneseni 2 mm vrstvy.

cena terminy

hmotnost

vedra bez DPH s DPH dodania
: i) pocts OF)
20 5.50 6,60 319657 A

INFORMACIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNYCH PARTNEROV
BlizSie informécie k terminom dodania, minimalnemu cbjednavkovému a dodaciemu mnosstvu st uvedené na strane 66 a v obchodnych podmienkach {OP).

Katalog a cennik vyrobkov platny od 1. 1. 2023
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SYSTEM CONLIT DUCTROCK —

Stavebné izolacie

ProtipoZiarna ochrana Izolacie pre TZB

Doplnkové informacie



