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Oficialny predajca chladovych, tepelnych a protipoziarnych izolacii K-Flex, Izoflex a Rockwool

TUBOLIT - navieky

cennik platny od 08.02.2023

TUBOLIT S-Plus - dizka role 20 m, striebornomodré, hriabka izolacie 4 mm

TUBOLIT S-Plus pocéet roli / kt. m/ kt. EUR / bm bez DPH
TL-12/15-S Plus /4 26 520 0.693
TL-18-S Plus /4 22 440 0.757
TL-22-S Plus /4 20 400 0.815
TL-28-S Plus /4 16 320 0.882
TL-35-S Plus /4 14 280 0.930
TL-42-S Plus /4 12 240 1.034

Tubolit AR - FONOBLOK - dika role 15 m, modr3, hribka izolacie 5 mm

TUBOLIT AR pocéet roli / kt. m/ kt. EUR / bm bez DPH
TL-AR50 /5 9 135 1.276
TL-AR70 /5 7 105 1.689
TL-AR90 /5 5 75 1.827
TL- AR 100 /5 5 75 2.208
TL-AR125 /5 4 60 2.515
TL- AR 150 /5 3 45 3.034

Tubolit AR W-FONOWAVE (s vnitornym vribkovanim)
dizka role 10 m, modra, hrubka izolacie 9 mm

TUBOLIT AR-W pocet roli / kt. m/ kt. EUR / bm bez DPH
TL-ARW 50 /9 9 80 2.651
TL-ARW 70 /9 7 60 3.480
TL-AR W 100 /9 5 50 4.308
TL-ARW 125 /9 4 40 5.257

Tubolit AR - PASKA EUR / ks bez DPH
AR paska 50 mm x3 mmx15m 26.80
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Extrémni ochrana — nekonec¢na hadice

minimalizace pfenosu
zvuku konstrukci

maximaini ochrana potrubi s mi-

nimalnimi prostorovymi pozadavky dodate&na vnitini

folie pro rychlé a
snadné nasouvani

Ochrana proti korozi
Bezesva ochranna a kondenzaci
povrchova félie

Vyhoda pro vas: 4

Tubolit® S Plus je idealnim fesenim pro izolaci sanitarnich potrubi pod omitkou, kde Je omezeny prostor. Je
pruzny a snadno se montuje, navic obsahuje specialni kluzkou vnitfni folii, ktera umoziuje vyrazné zkraceni
doby montaze. Diky tomu, 2e se vyrabl extruzi, si lépe zachovava svij pivodni valcovy tvar. Tloustka izolace
je optimalizovana pro pouziti v omezenych prostorech, pficem2 robustni, bezesvy vnéjsi potah 2zaruéuje
maximalni ochranu potrubi. Tubolit® S ma nejen nizkou tepelnou vodivost, ale zaroven zabranuje kondenzaci

a korozi.
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Dodavatelsky program  Tubolit S Plus Yo
Trubka-@ {l@ hadice
utn_u:u Ocelové trubky A OR~] nekoneéné
kY T délka 20
wagiomm | couy | IC | ONmm o @ 2::nkgloplci
15 Ya 135 8 TL-12-15/4-S+
18 % 17,2 10 TL-18/4-S+
22 | Y | 213 15 TL-22/4-S+
28 i % ,‘ 269 20 TL-28/4-8+
35 1 | 337 [ 25 TL-35/4-S+
42 | 1% | 424 | 22 TL42/4-8+




TubolitpARIEGcilowave
lubolity AR Eonoblok

Tubolit AR Fonowave
redukuje hluk az o 11dB(A)
na plastovych rozvodech

odolnéa povrchova
félie

~ snadné aplikace
pfes potrubni

kolena, pfiruby
a Sroubeni

Tubolit AR Fonowa
s vnitinim vinitym
profilem
Tubolit® AR je skupina akustickych izolaénich vyrobk( pro rozvody odpadni vody a kanalizace. Tyto izola&ni
materialy také minimalizuji pfenos zvuku konstrukci na mistech, kde se rozvody dotykaji konstrukce budovy a také
v mistech, kde jsou rozvody upevnény zavésnymi objimkami. Novy Tubolit® AR Fonowave ma tioustku stény 9 mm,
odolnou ochranou povrchovou félii a inovovany vinity vnitfni profil. Tubolit®* AR Fonowave byl speciainé vyvinut pro
plastové rozvody. Akusticka performance Tubolitu AR Fonowave je o 80% lep$i nez akusticka performance vyrobku
Tubolit® AR Fonoblok. Tubolit® AR Fonoblok je speciainé vhodny na ocelové a litinové rozvody, kde nabizi optimalni

hlukovou ochranu.
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Vyhoda pro vas:

Dodavatelsky program | Tubolit AR D e e o e
Tubolit AR Fonoblok Tubolit AR Fonowave (/ naioh
(
Kovové trubky Plastové trubky Pro kovové trubky | Pro plastové trubky
R D I S (@)
m DNmm | wnéSiemm | DNmm Kéd Kéd \-g pasky
58 50 50/53,5 50 TL-50/5-AR TL-50/9-ARW
78 70 751788 70 TL-70/5-AR TL-70/8-ARW
110 100 10071152 100 TL-100/5-AR TL-100/9-ARW
135 125 12571310 125 TL-125/5-AR TL-125/8-ARW
160 150 16071675 150 TL-150/5-AR

PIné zapouzdrené odpadni potrubi ve sténé

K efektivnimu omezeni akustickych mostl
je dulezité zaizolovat kompletni potrubni
rozvod.




