R_ C.R.A. spol. s r.0. mMatasova 7769/33, 811 04 Bratislava

A obchodna kancelaria a sklad: Pri Sajbach 1, 831 06 Bratislava
Tel. 02/ 4464 9332-(3), Fax: 02/ 4464 9331, mt: 0905/ 649 490, cra@cra.sk , www.cra.sk

Oficidlny predajca chladovych, tepelnych a protipoziarnych izolacii K-Flex, Izoflex a Rockwool

TUBOLIT - navieky

cennik platny od 05.03.2024

TUBOLIT S-Plus - dizka role 20 m, striebornomodra, hribka izolacie 4 mm

TUBOLIT S-Plus pocet roli / kt. m/ kt. EUR / bm bez DPH
TL-12/15-S Plus /4 26 520 0,735
TL-18-S Plus /4 22 440 0,802
TL-22-S Plus /4 20 400 0,864
TL-28-S Plus /4 16 320 0,935
TL-35-S Plus /4 14 280 0,986
TL-42-S Plus /4 12 240 1,096

Tubolit AR - FONOBLOK - di%ka role 15 m, modra, hribka izolacie 5 mm

TUBOLIT AR pocet roli / kt. m/ kt. EUR / bm bez DPH
TL-AR50 /5 9 135 1,353
TL-AR 70 /5 7 105 1,790
TL-AR90 /5 5 75 1,937
TL- AR 100 /5 5 75 2,340
TL-AR125/5 4 60 2,666
TL- AR 150 /5 3 45 3,216

Tubolit AR W-FONOWAVE (s vnitornym vribkovanim)
dizka role 10 m, modra, hrubka izolacie 9 mm

TUBOLIT AR-W | pocet roli / kt. m/ kt. EUR / bm bez DPH
TL-ARW50/9 9 80 2,810
TL-ARW 70 /9 7 60 3,689
TL-ARW 100 /9 5 50 4,566
TL-ARW 125 /9 4 40 5,572

=

Tubolit AR - PAsSkA EUR / ks bez DPH
AR paska 50 mm x3 mmx 15 m 28,40




TubolitiSTPIus

Extrémni ochrana — nekonec¢na hadice

minimalizace pfenosu
zvuku konstrukci

maximaini ochrana potrubi s mi-

nimalnimi prostorovymi pozadavky dodateé&na vnitini

folie pro rychlé a
snadné nasouvani

Ochrana proti korozi
Bezesva ochranna a kondenzaci
povrchova félie

Vyhoda pro vas:

Tubolit® S Plus je idealnim fedenim pro izolaci sanitarnich potrubi pod omitkou, kde Je omezeny prostor. Je
pruzny a snadno se montuje, navic obsahuje specialni kluzkou vnitfni folii, ktera umoznuje vyrazné zkraceni
doby montaze. Diky tomu, 2e se vyrabi extruzi, si lépe zachovava svij plvodni vélcovy tvar. Tloustka izolace
Je optimalizovana pro pouziti v omezenych prostorech, pfiéemz robustni, bezesvy vnéjsi potah 2zaruéuje
maximaini ochranu potrubi. Tubolit® S ma nejen nizkou tepelnou vodivost, ale zaroven zabranuje kondenzaci

a korozi.

Dodavatelsky program  Tubolit S Plus < ;
Trubka-@ (l@ hadice

Médené Ocelové trubky O nekonetne
3 o délka 20 m
trubky Cu Fe
e (««.-wq pasky
wnéjdi @ mm Couly mm DN mm Koéd <, samolepici
15 % 135 8 TL-12-15/4-S+
18 [ % 172 10 TL-18/4-S+
2 % | 213 15 TL-22/4-S+
28 % 269 20 TL-28/4-S+
35 1 337 25 TL-35/4-S+
42 | 1% 424 | 32 TL-42/4-S+




TubolitpARIFchiowave
ubolitfARYEenoblok:

Prinasi budovam hlukovy komfort

Tubolit AR Fonowave
redukuje hluk az o 11dB(A)
na plastovych rozvodech

efektivné eliminuje
akustické mosty

odolné povrchova

félie
~ snadna aplikace
pfes potrubni
kolena, pfiruby
a Sroubeni
Tubolit AR Fonowa

itfnim vinity v ~

s vn m:-':;nym Vyhoda pro vas:

Tubolit® AR je skupina akustickych izolaénich vyrobki pro rozvody odpadni vody a kanalizace. Tyto izolaéni
materialy také minimalizuji pfenos zvuku konstrukci na mistech, kde se rozvody dotykaji konstrukce budovy a také
v mistech, kde jsou rozvody upevnény zavésnymi objimkami. Novy Tubolit®* AR Fonowave ma tloustku stény 9 mm,
odolnou ochranou povrchovou félii a inovovany vinity vnitini profil. Tubolit® AR Fonowave byl speciainé vyvinut pro
plastové rozvody. Akusticka performance Tubolitu AR Fonowave je o 80% lepsi ne2 akusticka performance vyrobku
Tubolit® AR Fonoblok. Tubolit® AR Fonoblok je speciainé vhodny na ocelové a litinové rozvody, kde nabizi optimalni

hlukovou ochranu.
\\
| Sanitami rozvody s e
Dodavatelsky program \TubolltAR \ SR o I e
Tubolit AR Fonoblok | Tubolit AR Fonowave (/ hadice
_Smm___ | omm ____ o‘;\@ nekoneéné
Kovoveé trubky Plastové trubky Pro kovové trubky = Pro plastové trubky S
I ¢S - /(urw)ﬁ
m DNmm | wnédiemm | DNmm Kéd Kéd ot pasky
58 50 50/535 50 TL-50/5-AR TL-50/9-ARW
78 70 751788 70 TL-70/5-AR TL-70/9-ARW
110 100 100/ 1152 100 TL-100/5-AR TL-100/9-ARW
135 125 125/1310 125 TL-125/5-AR TL-125/8-ARW
160 150 16071675 150 TL-150/5-AR

PIné zapouzdrené odpadni potrubi ve sténé

K efektivnimu omezeni akustickych mosta
je dulezité zaizolovat kompletni potrubni
rozvod.




