
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách

TABUĽKA 1
Teplota [°C] 50 100 150

λ (W/m∙K) 0,037 0,044 0,052

TABUĽKA 2
Teplota [°C] 50 100 150

λ (W/m∙K) 0,039 0,046 0,056

ROCKWOOL 800
Informácie o výrobku                                           

Potrubné puzdro z kamennej vlny na izoláciu rozvodov tepla 
a teplej vody, centrálneho vykurovania a ďalších zariadení.
Kód výrobku:  
MW-EN 14303-T9(T8 pre Do<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie	
 ■ �Tepelné izolácie rozvodov tepla a teplej vody, centrálneho  
vykurovania, technologického tepla, teplej úžitkovej vody,  
tepelných uzlov 

 ■ Akustická izolácia potrubia
			 
Technické parametre	
 ■ Najvyššia prevádzková teplota: 250 °C* 
 ■ �Krátkodobá nasiakavosť: WS ≤ 1 kg/m²
 ■ Priepustnosť pre vodnú paru: MV 2
 ■ �Množstvo vo vode rozpustných chloridových iónov:  
≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)

 ■ Stredná objemová hmotnosť: 100 kg/m3

 ■ �Trieda reakcie na oheň: A2L-s1,d0 výrobok pre Do ≤ 300 mm;  
A2-s1,d0 výrobok pre Do > 300 mm

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Príklad použitia                                                       

Izolácia potrubia.

1	 Potrubie
2	 ROCKWOOL 800

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ10 = 0,033 (W/m∙K) – tabuľka 1

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λ10 = 0,034 (W/m∙K) – tabuľka 2

1 2

2

Rozmery: 1 200 × 800 × 2 160 mm
Objem: 2,0736 m3

Rozmery: 1 020 × 392 × 391 mm
Objem: 0,157 m3
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/rockwool-800/


ROCKWOOL 800 – tabuľ ka 1 a tabuľ ka 2

vnútorný 
priemer 

potrubného 
puzdra 
dĺžka 

1 000 mm 

hrúbka izolačnej vrstvy
[mm]

20 30 40 50 60 70 80 100

cena EUR bez DPH/bm 
cena EUR s DPH/bm 

číslo výrobku
bm / termíny dodania

15 4,80 
5,76

31130
576 / A

5,90 
7,08

89460
300 / A

8,40 
10,08

217324
144 / A             

18 5,30 
6,36

109046
504 / A

6,50 
7,80

109061
300 / A

9,00 
10,80

217325
108 / A             

22 5,90 
7,08

109047
432 / A

7,00 
8,40

109052
240 / A

9,30 
11,16

18435
156 / A

16,30 
19,56

217327
81 / C*

24,70 
29,64

217395
54 / C*       

28 6,30 
7,56

109048
360 / A

7,40 
8,88

109053
240 / A

9,50 
11,4

18436
144 / A

16,90 
20,28

217330
81 / C*

25,10 
30,12

217397
54 / C*       

35 6,60 
7,92

109049
300 / A

7,90 
9,48

109054
192 / A

9,90 
11,88

18437
108 / A

17,00 
20,40

18438
84 / A

25,50 
30,6

217332
45 / C*       

42 7,00 
8,40

109050
240 / A

8,50 
10,20

109055
144 / A

10,40 
12,48

109059
108 / A

17,40 
20,88

18439
72 / A

25,80 
30,96

217333
36 / C*       

48 7,30 
8,76

1969
192 / A

9,00 
10,80

109057
144 / A

10,90 
13,08

109058
108 / A

18,30 
21,96

18440
72 / A

28,20 
33,84

217394
36 / C*       

54 7,70 
9,24

74249
192 / A

9,30 
11,16

74250
120 / A

11,40 
13,68

74252
96 / A

18,70 
22,44

74254
60 / A

28,80 
34,56

219160
36 / C*       

60 9,20 
11,04

1970
144 / A

11,20 
13,44

18445
108 / A

14,50 
17,40

18446
72 / A

19,50 
23,40

1971
60 / A

29,40 
35,28

267033
36 / C*       

64 11,00 
13,20

229814
144 / A

13,70 
16,44

229815
108 / A

17,60 
21,12

229817
72 / A

24,20 
29,04

229820
48 / A

29,70 
35,64

267036
36 / C*       

70 14,40 
17,28

229821
96 / C*

18,10 
21,72

229823
60 / C*

25,90 
31,08

28668
48 / C*

30,60 
36,72

267038
33 / C*

35,50 
42,60

27687
26 / C*       

76 15,10 
18,12

1986
84 / C*

18,50 
22,20

18448
60 / C*

27,60 
33,12

1972
48 / C*

31,60 
37,92

267039
30 / C*

37,40 
44,88

267040
25 / C*

41,40 
49,68

27691
20 / C*    

89 16,30 
19,56

76017
72 / C*

20,30 
24,36

229830
48 / C*

29,90 
35,88

267042
33 / C*

34,00 
40,80

267044
27 / C*

39,50 
47,40

267045
22 / C*

44,80 
53,76

267046
19 / C*

68,50 
82,20

27646
12 / C*

108 18,30 
21,96

267613
48 / C*

23,90 
28,68

229831
33 / C*

31,30 
37,56

267483
27 / C*

37,40 
44,88

267622
24 / C*

43,60 
52,32

267633
19 / C*

49,50 
59,40

267 494
16 / C*

71,10 
85,32

27727
11 / C*

114 20,00 
24,00

267614
48 / C*

24,70 
29,64

229834
32 / C*

34,80 
41,76

229835
25 / C*

39,50 
47,40

229837
20 / C*

47,10 
56,52

267513
17 / C*

54,60 
65,52

27649
15 / C*

75,70 
90,84

27650
11 / C*

133 21,70 
26,04

229840
32 / C*

27,50 
33,00

229842
25 / C*

37,70 
45,24

267055
23 / C*

43,10 
51,72

267056
17 / C*

55,20 
66,24

28670
15 / C*

67,10 
80,52

27652
12 / C*

86,40 
103,68

27653
10 / C*

140 23,10 
27,72

229843
30 / C*

29,50 
35,40

267059
24 / C*

39,90 
47,88

267060
20 / C*

43,90 
52,68

267282
16 / C*

55,80 
66,96

27654
14 / C*

67,70 
81,24

27792
12 / C*

88,20 
105,84

27655
9 / C*

159    43,60 
52,32

267224/
16 / C*

49,40 
59,28

27793
14 / C*

61,50 
73,80

27659
12 / C*

73,60 
88,32

27660
11 / C*

88,70 
106,44

27661
8 / C*

169    44,90 
53,88

267281
16 / C*

50,80 
60,96

27664
12 / C*

62,50 
75,00

27665
11 / C*

74,20 
89,04

27666
10 / C*

90,00 
108,00

27708
8 / C*

194 100,70 
120,84

27713
6 / C*

219 120,90 
145,08

27718
6 / C*

273 141,00 
169,20

27722
5 / C*

 ��Termín dodania A; púzdra v kartónovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 × 800 × 2 140 mm; 12 kartónových krabíc na palete;  
33 paliet v kamióne;

 ��Termín dodania C*; púzdra v kartónovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 × 800 × 2 140 mm; 12 kartónových krabíc na palete;  
33 paliet v kamióne;

 ��Púzdra v kartónovej krabici na palete o rozmeroch 1 200 × 1 012 × 1 320 mm; 9 kartónových krabíc na palete;

 ��Puzdra sú voľne uložené na palete o rozmeroch 1 200 × 1 000 × 1 120 mm; 52 paliet v kamióne; 

Puzdra označené čiernym písmom - lambdy sú uvedené v tabuľke 1. Puzdra označené modrým písmom – lambdy jsou uvedené v tab. 2.

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP).
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ÚSPORY TEPLA PRI POUŽITÍ POTRUBNÉHO PUZDRA ROCKWOOL 800

vnútorný priemer 
potrubného puzdra [mm] 

hrúbka izolačnej vrstvy [mm]

20 30 40 50 60 70 80 100

15 75 % 79 %
18 77 % 80 %
22 78 % 81 % 84 %
28 79 % 83 % 85 % 86 %
35 80 % 84 % 86 % 87 %
42 81 % 84 % 86 % 88 % 89 %
48 81 % 85 % 87 % 88 % 89 %
54 81 % 85 % 87 % 89 % 90 %
60 82 % 85 % 88 % 89 % 90 %
64 82 % 86 % 88 % 89 % 90 %
70 86 % 88 % 89 % 90 % 91 %
76 86 % 88 % 89 % 90 % 91 %
89 86 % 88 % 90 % 91 % 92 % 92 %
108 86 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
114 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 93 %
133 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 94 %
140 87 % 89 % 90 % 91 % 92 % 93 % 94 %
159 91 % 92 % 92 % 93 % 94 %
169 91 % 92 % 92 % 93 % 94 %

Výpočty boli vykonané pre teplotu média 55 °C a teplotu okolia 18 °C. 
Úspora je rozdiel medzi neizolovaným potrubím a potrubím zaizolovaným pomocou puzdier ROCKWOOL 800.

ROCKWOOL 800
priemer potrubia: 22 mm
hrúbka izolácie: 20 mm

* ��celková tepelná strata

20 m
m

6 W

6 W

6 W*

Bežne rezané 
potrubné puzdro
priemer potrubia: 22 mm
hrúbka izolácie: 30 mm

* ��celková tepelná strata

8 W

6 W

30 m
m

7 W*

potrubie
Ø 22 mm

ROCKWOOL 800bežne rezané potrubné puzdro

teplota okolia 18 °C
teplota média 55 °C

27 W

27 W

6 W
6–8 W

ROCKWOOL 800 
Moderné potrubné puzdro

ROCKWOOL 800 je nové nehorľavé potrubné puzdro  
z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou vystuže- 
nou sklenenou mriežkou. Nové usporiadanie vlákien 
zaručuje výborné tepelnoizolačné vlastnosti, výrazne 
znižuje tepelné straty. Moderná technológia výroby 
zaručuje vysokú kvalitu, skvelú mechanickú pevnosť 
a dlhodobú stálosť výrobku. AS kvalita zamedzuje 
vzniku korózie nerezovej ocele.

nehorľavosť A2L-s1,d0

dlhodobá  
stálosť

vysoká mechanická  
odolnosť

λ10 = 0,033 W/m∙K 

rovnaká lambda v celom priereze

nové usporiadanie vlákien 
= výrazná úspora tepla
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