
KLIMAMAT (pôvodný názov LAROCK 40 ALS)

Informácie o výrobku                                           

Lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou orientáciou 
vlákien s hliníkovou fóliou na izoláciu rozvodov vzduchotechnických 
potrubí a klimatizácie. Lamely sú jednostranne nalepené na nosnú 
podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou mriežkou 
(ALS). 
Kód výrobku: MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie 
 ■ Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
 ■ Rozvody tepla a teplej vody
 ■ Ostatné rozvody a telesá TZB
 ■ Nádrže, bojlery, zásobníky TZB
 ■ Akustické izolácie potrubí

   
Technické parametre 
 ■ Najvyššia prevádzková teplota: 250 °C*
 ■ Trieda reakcie na oheň: A1 výrobok
 ■ Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W/m∙K):

 10 °C 50 °C 150 °C 250 °C
 0,039 0,050 0,083 0,134

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Príklad použitia                                                       

Izolácia vzduchotechnického potrubia.

1 Vzduchotechnické potrubie
2 KLIMAMAT
3 ALS samolepiaca páska
4 Navarovacie tŕne
5 Závesy potrubia
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INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP).

dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobku

počet m2 
v roli

počet rolí 
na palete

počet m2 
na palete

počet paliet 
v kamióne

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [m2] [ks] [m2] [palety] [podľa OP]
10 000 1 000 20 11,00 13,20 189380 10,0 24 240,0 12 B
8 000 1 000 30 12,90 15,48 189381 8,0 24 192,0 12 B
6 000 1 000 40 15,60 18,72 189383 6,0 24 144,0 12 A
5 000 1 000 50 17,50 21,00 187245 5,0 24 120,0 12 B
4 000 1 000 60 21,10 25,32 189384 4,0 24 96,0 12 A
3 000 1 000 80 24,80 29,76 189385 3,0 24 72,0 12 B
2 500 1 000 100 31,20 37,44 189386 2,5 24 60,0 12 B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.
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dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobku

počet m2 
v roli

počet rolí 
na palete

počet m2 
na palete

počet paliet 
v kamióne

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [m2] [ks] [m2] [palety] [podľa OP]
10 000 1 000 20 12,90 15,48 189325 10,0 24 240,0 12 A
8 000 1 000 30 15,60 18,72 189330 8,0 24 192,0 12 A
6 000 1 000 40 19,30 23,16 189333 6,0 24 144,0 12 A
5 000 1 000 50 22,00 26,40 189377 5,0 24 120,0 12 A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 2 360 x 1 100 x 2 650 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

KLIMAFIX
Informácie o výrobku                                           

Samolepiaca lamelová rohož z kamennej vlny s prevažne kolmou 
orientáciou vlákien s hliníkovou fóliou na izoláciu rozvodov vzducho-
technických potrubí a klimatizácie. Lamely sú jednostranne nalepené 
na nosnú podložku, ktorú tvorí hliníková fólia vystužená sklenenou 
mriežkou (ALS). Na druhej strane sú vybavené celoplošne samolepiacou 
vrstvou zakrytou separačnou snímateľnou fóliou. KLIMAFIX možno 
aplikovať do maximálnej teploty povrchu +50 °C priamym nalepením. 
POZOR! Lepiť možno na čistý povrch bez prachu, vlhkosti, mastnoty, 
hrdze a iných nečistôt. Optimálna teplota montáže je od +5 °C do 
+35 °C.
Kód výrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie 
 ■ Rozvody vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
 ■ Ostatné rozvody a telesá TZB
 ■ Akustické izolácie potrubí

   
Technické parametre
 ■ Najvyššia prevádzková teplota: 50 °C*
 ■ Trieda reakcie na oheň: A2-s1,d0 výrobok
 ■ Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W/m∙K):

   10 °C 50 °C
    0,039 0,050

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Príklad použitia                                                       

KLIMAFIX na izoláciu vzduchotechnického potrubia.

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP).
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TECHROCK 40 ALS, 60 ALS, 80 ALS
Informácie o výrobku                                           

Doska z kamennej vlny s polepom hliníkovou fóliou so sklenenou 
mriežkou (ALS) na izoláciu technologických zariadení.
Kód výrobku: MW-EN 14303-T4-ST(+)250
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie 
 ■ Vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
 ■ Ostatné rozvody a telesá TZB
 ■ Nádrže, bojlery, zásobníky TZB
 ■  Protipožiarne izolácie pravouhlého vzduchotechnického potrubia 
 ■  Systém PYROROCK (s TECHROCK 60 ALS hr. 40 mm  
a TECHROCK 80 ALS hr. 60 mm)

   
Technické parametre 
 ■  Trieda reakcie na oheň: A1 výrobok
 ■ Najvyššia prevádzková teplota: 250 °C* 
 ■  Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W/m∙K): 
Teploty  10 °C 100 °C 250 °C 
TECHROCK 40 ALS  0,037 0,054 0,106 
TECHROCK 60 ALS 0,035 0,049 0,085 
TECHROCK 80 ALS 0,034 0,045 0,075

 ■  Stredná objemová hmotnosť: 
TECHROCK 40 ALS: 40 kg/m³ 
TECHROCK 60 ALS: 60 kg/m3 
TECHROCK 80 ALS: 80 kg/m3

* Teplota na vonkajšej strane (na hliníkovej fólii) nesmie presiahnuť 100 °C.

Príklad použitia                                                       

Izolácia vzduchotechnického potrubia.
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INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP).

1 Vzduchotechnické potrubie
2 TECHROCK 40 ALS, TECHROCK 60 ALS, TECHROCK 80 ALS
3 ALS samolepiaca páska
4 Navarovacie tŕne
5 Závesy potrubia

dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobku

počet dosiek 
v balíku

počet balíkov 
na palete

počet m2 
na palete

počet paliet 
v kamióne

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [ks] [balíky] [m2] [palety] [podľa OP]

TECHROCK 40 ALS
1 000 600 40 12,90 15,48 257568 15 10 90,0 22 C

TECHROCK 60 ALS
1 000 600 40 17,00 20,40 155212 12 10 72,0 26 A
1 000 600 60 23,90 28,68 155213 8 10 48,0 26 C

TECHROCK 80 ALS
1 000 600 40 18,70 22,44 155219 12 10 72,0 26 C
1 000 600 60 29,40 35,28 155220 8 10 48,0 26 B
1 000 600 80 37,60 45,12 155221 6 10 36,0 26 C

Výrobky sú dodávané po ucelených paletách. 
Rozmery palety: TECHROCK 40 ALS: 1 200 x 1 200 x 2 740 mm; TECHROCK 60 ALS a TECHROCK 80 ALS: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm;  
2 palety = 1 paletové miesto.

St
av

eb
né

 iz
ol

ác
ie

Iz
o

lá
ci

e 
p

re
 T

Z
B

Pr
ot

ip
ož

ia
rn

a 
oc

hr
an

a
D

op
ln

ko
vé

 in
fo

rm
ác

ie

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 3. 2024

55

https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-40-als/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-60-als/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-80-als/


dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobku

počet dosiek 
na palete

počet m2 
na palete

počet paliet 
v kamióne

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [ks] [m2] [palety] [podľa OP]

TECHROCK 40 FB1
1 200 1 000 50 15,60 18,72 72523 48 57,6 26 C

TECHROCK 60 FB1
2 000 1 200 50 21,10 25,32 8876 24 57,6 26 B
2 000 1 200 100 33,00 39,60 8877 12 28,8 26 C

Dosky Techrock 60 FB1 sú uložené priamo na palete. 

TECHROCK 100 FB2
1 000 500 60 38,50 46,20 316827 16 40,0 26 C

Výrobky sú dodávané po ucelených paletách. 
Rozmery palety: TECHROCK 40 FB1: 1 000 x 1 200 x 2 550 mm, TECHROCK 60 FB1: 2 000 x 1 200 x 1 330 mm, 
TECHROCK 100 FB2:  2 000 x 1 000 x 1 035 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.

1

2

TECHROCK 40 FB1, 60 FB1, 100 FB2
Informácie o výrobku                                           

Doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou netkanou 
sklotextíliou na izoláciu technologických zariadení.
Kód výrobku: 
TECHROCK 40 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)400-WS1 
TECHROCK 60 FB1: MW-EN 14303-T4-ST(+)560-WS1
TECHROCK 100 FB2: MW-EN 14303-T4-ST(+)660-WS1
Norma: STN EN 14303:2009+A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie 
 ■ Vzduchotechnické potrubia a klimatizácia
 ■ Absorpčné tlmiče hluku vo vzduchotechnických potrubiach 

   
Technické parametre
 ■ Trieda reakcie na oheň: A1 výrobok
 ■  Najvyššia prevádzková teplota: 
TECHROCK 40 FB1 400 °C 
TECHROCK 60 FB1 560 °C 
TECHROCK 100 FB2 660 °C

 ■    Stredná objemová hmotnosť:   
TECHROCK 40 FB1: 40 kg/m3 
TECHROCK 60 FB1: 60 kg/m3 

TECHROCK 100 FB2: 100 kg/m3

 ■ Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri teplotách (W/m∙K):

Príklad použitia                                                       

Absorpčné tlmiče hluku.

1 Oplechovanie vzduchotechnického potrubia
2  Akustické kulisy – TECHROCK 40 FB1, TECHROCK 60 FB1,  

TECHROCK 100 FB2

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP). 

max. 2

Teploty 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C 400 °C 500 °C 560 °C 600 °C 660 °C

TECHROCK 40 FB1 0,042 0,054 0,069 0,086 0,106 0,131 0,160 0,192 – – – –

TECHROCK 60 FB1 0,042 0,049 0,059 0,070 0,085 0,103 0,122 0,147 0,203 0,244 – –

TECHROCK 100 FB2 0,041 0,046 0,055 0,064 0,075 0,087 0,102 0,120 0,161 – 0,208 0,240
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-60-fb1/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/techrock-40-fb1/

	Przycisk 106: 
	Przycisk 259: 
	Przycisk 107: 
	Przycisk 260: 
	Przycisk 108: 
	Przycisk 109: 
	Przycisk 110: 
	Przycisk 261: 
	Przycisk 111: 
	Przycisk 112: 
	Przycisk 113: 
	Przycisk 262: 


