
SYSTÉM PYROROCK pre pravouhlé potrubie

Informácie o výrobku                                           

Systémové riešenie ochrany pravouhlých vzduchotechnických potrubí 
proti požiaru zvonku.

1. SYSTÉM PYROROCK EI 45
Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou TECHROCK 60 ALS  
v hr. 40 mm: E 45 (ho o→i) / EI 45 (ho o→i)

SYSTÉM OBSAHUJE  
 ■ TECHROCK 60 ALS v hr. 40 mm
 ■ Navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
 ■ ALS samolepiaca páska na prelepenie spojov

2. SYSTÉM PYROROCK EI 60
Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou TECHROCK 80 ALS v hr. 
40 mm: E 60 (ve o→i) / EI 60 (ve o→i), TECHROCK 80 ALS  
v hr. 60 mm: E 60 (ho o→i) / EI 60 (ho o→i)

SYSTÉM OBSAHUJE  
 ■ TECHROCK 80 ALS v hr. 40 alebo 60 mm
 ■ Navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
 ■ ALS samolepiaca páska na prelepenie spojov

Príklad použitia                                                       

Izolácia pravouhlého vzduchotechnického potrubia systémom 
PYROROCK.

1	 Vzduchotechnické potrubie
2	 TECHROCK 60 ALS alebo TECHROCK 80 ALS
3	 ALS samolepiaca páska
4	 Navarovacie tŕne
5	 Závesy potrubia

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP).

TECHROCK 60 ALS

dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobku

počet m2 
v balení

počet dosiek 
v balíku

počet balíkov 
na palete

počet m2 
na palete

počet paliet 
v kamióne

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [m2] [ks] [balíky] [m2] [palety] [podľa OP]
1 000 600 40 17,00 20,40 155212 7,20 12 10 72,0 26 A

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm; 2 palety = 1 paletové miesto.

TECHROCK 80 ALS

dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobku

počet m2 
v balení

počet dosiek 
v balíku

počet balíkov 
na palete

počet m2 
na palete

počet paliet 
v kamióne

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [m2] [ks] [balíky] [m2] [palety] [podľa OP]
1 000 600 40 18,70 22,44 155219 7,20 12 10 72,0 26 C
1 000 600 60 29,40 35,28 155220 4,80 8 10 48,0 26 B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 000 x 1 200 x 2 530 mm; 2 palety = 1 paletové miesto.

SYSTÉM PYROROCK pre kruhové potrubie
Informácie o výrobku                                           

Systémové riešenie ochrany kruhových vzduchotechnických potrubí 
proti požiaru zvonku.

SYSTÉM PYROROCK EI 45-S
Klasifikácia požiarnej odolnosti s rohožou  LAROCK 65 ALS  
v hr. 40 mm: 	 E 60 (ho o→i) S / EI 45 (ho o→i) S
	 E 60 (ve o→i) S / EI 45 (ve o→i) S

SYSTÉM OBSAHUJE  
 ■ �LAROCK 65 ALS v hr. 40 mm – lamelová rohož 
s hliníkovou fóliou vystuženou sklenenou mriežkou

 ■ Navarovacie tŕne na ukotvenie izolácie
 ■ ALS samolepiaca páska na prelepenie spojov

Pri priemere potrubia 500 mm a viac je nutné ovinúť vodorovné 
potrubie šesťhranným pletivom s ukotvením na tŕne.

Príklad použitia                                                       

Izolácie kruhového vzduchotechnického potrubia systémom 
PYROROCK.

1	 Vzduchotechnické potrubie
2	� Rohož LAROCK 65 ALS

LAROCK 65 ALS

dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH číslo výrobku počet m2 

v roli
počet rolí 
na palete

počet m2 
na palete

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [m2] [ks] [m2] [podľa OP]
5 000 1 000 40 18,40 22,08 258739 5,0 12 60,0 B

Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre TZB a protipožiarne systémy.
Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 200 x 1 000 x 2 600 mm. 2 palety = 1 paletové miesto.
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-pyrorock-pre-kruhove-potrubie/?selectedCat=dokumenty
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-pyrorock-pre-kruhove-potrubie/


názov výrobku dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobku

počet dosiek 
na palete

počet m2 
na palete

počet paliet 
v kamióne

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [ks] [m2] [palety] [podľa OP]
CONLIT DUCTROCK 60 1 500 1 000 60 55,00 66,00 239876 20 30,0 36 B
CONLIT DUCTROCK 90 1 500 1 000 60 64,20 77,04 239877 20 30,0 36 B
CONLIT DUCTROCK 120 1 500 1 000 60 73,40 88,08 239875 20 30,0 36 C*
Výrobok je dodávaný na paletách o rozmere 1 500 × 1 000 × 1 330 mm.

CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
Informácie o výrobku                                           

Ťažká a tuhá doska z kamennej vlny s povrchovou úpravou hliníkovou 
fóliou pre protipožiarne izolácie VZT potrubia. Obsahuje netoxickú 
kamennú drvinu ako chladivo. 

Oblasť použitia nehorľavej izolácie
Protipožiarne izolácie v schválených systémoch požiarnej
ochrany stavieb:
 ■ protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia
 ■ protipožiarna izolácia potrubia na odvod dymu a tepla
 ■ požiarne dvere a vráta
 ■ na prírubách sa používa v jednej vrstve

Technické parametre
 ■ Trieda reakcie na oheň: A1

Príklad použitia                                                       

Izolácia vzduchotechnického potrubia.

1	 Vzduchotechnické potrubie
2	 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120 
3	 ALS samolepiaca páska
4	 Závesy potrubia
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INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP).
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/conlit-ductrock-60/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/conlit-ductrock-90/
https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/conlit-ductrock-120/


Dosky CONLIT DUCTROCK sa pripevňujú pomocou navarovacích tŕňov. Tŕne nie sú predmetom dodávky ROCKWOOL. Všetky spoje 
izolačných dosiek sa zaisťujú pomocou lepidla CONLIT GLUE a prelepujú ALS samolepiacou páskou. Pre viac informácií pozrite montážny 
návod a technický list systému CONLIT DUCTROCK. Pre viac informácií kontaktujte projektového špecialistu pre TZB a protipožiarne systémy.
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SYSTÉM CONLIT DUCTROCK
Informácie o výrobku                                           

Ochrana pravouhlých vzduchotechnických potrubí proti požiaru zvon-
ku aj zvnútra a potrubí pre odvod dymu. 

1. SYSTÉM CONLIT DUCTROCK 
Ochrana pravouhlého vzduchotechnického potrubia proti požiaru 
zvonku aj zvnútra.

	� SYSTÉM CONLIT DUCTROCK 60 
Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 60 
v hr. 60 mm: EI 60 (ve, ho i↔o) S

	� SYSTÉM CONLIT DUCTROCK 90 
Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 90 
v hr. 60 mm: EI 90 (ve, ho i↔o) S

	� 	SYSTÉM CONLIT DUCTROCK 120 
Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 120 
v hr. 60 mm: EI 120 (ve, ho i↔o) S 

SYSTÉM OBSAHUJE:
	� 	Dosky CONLIT DUCTROCK 60, CONLIT DUCTROCK 90 

alebo CONLIT DUCTROCK 120 v hr. 60 mm
	� 	Lepidlo CONLIT GLUE

2. SYSTÉM CONLIT DUCTROCK MULTI 
Ochrana potrubia pre odvod dymu.

Klasifikácia požiarnej odolnosti s doskou CONLIT DUCTROCK 60  
v hr. 60 mm: EI 60 (ve - vo) S 500 multi

SYSTÉM OBSAHUJE:
	� Dosky CONLIT DUCTROCK 60 v hr. 60 mm
	� Lepidlo CONLIT GLUE

Príklad použitia                                                       

Protipožiarna izolácia vzduchotechnického potrubia.

1	 Vzduchotechnické potrubie
2	 CONLIT DUCTROCK 60, 90, 120
3	 ALS samolepiaca páska
4	 CONLIT GLUE
5	 Navarovacie tŕne
6	 Závesy potrubia

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP).

CONLIT GLUE
Informácie o výrobku�  

Systémové lepidlo pre lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK. 

Opis výrobku
 ■ �Systémové lepidlo na báze kaolínu a kremičitanu sodného  
na spojovanie a lepenie dosiek CONLIT DUCTROCK. 

 ■ �Orientačná spotreba lepidla je 0,5 kg/m2 celkovej výmery  
izolácie pri nanesení 2 mm vrstvy.

hmotnosť 
vedra

cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobku

termíny 
dodania

[kg] [EUR/kg] [EUR/kg] [podľa OP]
20 6,50 7,80 319657 A
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/system-conlit-ductrock/

	Przycisk 117: 
	Przycisk 220: 
	Przycisk 276: 
	Przycisk 118: 
	Przycisk 119: 
	Przycisk 120: 
	Przycisk 277: 
	Przycisk 216: 
	Przycisk 278: 


