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SYSTÉM TECLIT  
jednoduchá a efektívna izolácia  
rozvodov chladu

Systém TECLIT – nehorľavá izolácia 
rozvodov chladu a studenej vody
	� 	Záruka nehorľavosti A2-s1, d0
	� 	Široký rozsah použitia od 0 °C do 250 °C
	� 	Spoľahlivá parotesná bariéra μ > 10 000
	� Rýchla a jednoduchá montáž
	� 	Rozmerovo stále riešenie

1	 Potrubné puzdro TECLIT PS

2	 Izolačná objímka TECLIT HANGER

3	 Rohož TECLIT LM

4	 Hliníková páska TECLIT AT

5	 Tesniaca páska TECLIT FT
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Puzdro TECLIT PS
Informácie o výrobku                                           

Nehorľavé potrubné puzdro TECLIT PS z kamennej vlny je určené na 
izoláciu rozvodov chladu a studenej vody. Puzdro je vyrobené jedineč-
nou technológiou, ktorá zaručuje vynikajúce technické parametre, vy-
nikajúcu kvalitu a dlhodobú životnosť. Potrubné puzdro je z vonkajšej 
strany opatrené vystuženou hliníkovou fóliou a v pozdĺžnom spoji má 
samolepiaci presah. Parotesná hliníkova fólia dokonale chráni izoláciu 
pred mechanickým poškodením a rizikom kondenzácie. Samolepiaci 
presah fólie zabezpečuje dokonalé utesnenie puzdra v pozdĺžnom 
spoji, pevné spojenie a parotesnosť vonkajšieho povrchu puzdra.   
Kód výrobku: 
MW EN 14303-T9(T8 pro Do<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10
Norma: EN 14303:2009 + A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie
	� Izolácia rozvodov chladu a studenej vody.
	� Potrubné puzdro TECLIT PS je súčasťou systému TECLIT, ktorý je 

vhodný na izoláciu oceľových, nerezových, medených a plastových 
inštalácií s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C. Široká 
škála priemerov a hrúbok potrubných puzdier je prispôsobená 
požiadavkám systémov HVAC.

			 
Technické parametre

	� Súčiniteľ tepelnej vodivosti (podľa EN ISO 8497)

Príklad použitia                                                       

Izolácia rozvodov a potrubí

1

3

2

Teplota [°C] 0 °C 10 °C 20 °C 50 °C 100 °C 150 °C
λ [W/mK] 0,033 0,034 0,035 0,039 0,046 0,056

Tabuľka 2

Teplota [°C] 0 °C 10 °C 20 °C 50 °C 100 °C 150 °C
λ [W/mK] 0,032 0,033 0,034 0,037 0,044 0,052

Tabuľka 1

 ■ Najvyššia prevádzková teplota: 250 °C
 ■ Trieda reakcie na oheň: 

– A2L-s1, d0 (pro Do ≤ 300 mm)
– A2-s1, d0 (pro Do > 300 mm)

 ■ Množstvo vo vode rozpustných chloridových iónov:  
≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)

 ■ Ekvivalentná difúzna hrúbka pre hliníkovú vrstvu:  
sd > 1500 m

1	 Potrubie

2	 Potrubné izolačné puzdro TECLIT PS

3	 Izolačná objímka TECLIT HANGER

NOVINKA

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP). 

St
av

eb
né

 iz
ol

ác
ie

Iz
o

lá
ci

e 
p

re
 T

Z
B

Pr
ot

ip
ož

ia
rn

a 
oc

hr
an

a
D

op
ln

ko
vé

 in
fo

rm
ác

ie

Katalóg a cenník výrobkov platný od 1. 3. 2024

61

https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/teclit-ps/


Potrubné puzdra TECLIT PS dodávané v kartónových krabiciach
vnútorný 
priemer 

potrubného 
puzdra 
dĺžka 

1 000 mm 

hrúbka izolačnej vrstvy

20 25 30 40 50 60 70 80 100

cena EUR bez DPH/bm 
cena EUR s DPH/bm

číslo výrobku
bm/termíny dodania

15 4,80 
5,76

239210
48 / B    

       
       

       
      

       
       

       
   

18 5,30 
6,36

221420
42 / B

5,90 
7,08

221423
30 / B    

       
       

      
       

       
       

   

22 5,90 
7,08

339259
36 / B

6,40 
7,68

235444
25 / B

7,00 
8,40

239186
20 / B    

       
      

       
       

       
   

28 6,30 
7,56

339260
30 / B

6,80 
8,16

235443
20 / B

7,40 
8,88

235441
16 / B    

       
      

       
       

       
   

35 6,60 
7,92

339261
25 / B

7,30 
8,76

221380
20 / B

7,90 
9,48

339268
16 / B

9,90 
11,88

240829
9 / B    

      
       

       
       

   

42 7,00 
8,40

339262
20 / B

7,80 
9,36

221383
16 / B

8,50 
10,20

239185
12 / B

10,40 
12,48

221413
9 / B    

      
       

       
       

   

48 7,30 
8,76

221385
16 / B

8,20 
9,84

241592
15 / B

9,00 
10,80

242105
12 / B

10,90 
13,08

339275
9 / B

18,30 
21,96

221416
6 / B    

       
       

       
   

54 7,70 
9,24

339264
16 / C

8,50 
10,20

221391
12 / B

9,30 
11,16

221392
10 / B

11,40 
13,68

240831
8 / B

18,70 
22,44

221417
5 / B

28,80 
34,56

226118
4 / C    

       
       

   

60 9,20 
11,04

221394
12 / C

10,20 
12,24

221395
11 / B

11,20 
13,44

339272
9 / B

14,50 
17,40

240841
6 / B

19,50 
23,40

242108
5 / C

29,40 
35,28

221419
4 / B    

       
       

   

64 11,00 
13,20

221402
12 / C

12,40 
14,88

221403
9 / C

13,70 
16,44

221405
9 / B

17,60 
21,12

240929
6 / B

24,60 
29,52

242109
4 / C

29,70 
35,64

221664
1 / B

31,10 
37,32

234331
1 / C    

       
   

70 13,70 
16,44

240881
11 / C

14,10 
16,92

230578
9 / C

14,40 
17,28

230580
8 / B

18,10 
21,72

240833
5 / B

25,90 
31,08

242110
4 / C    

   
35,50 
42,60

232884
1 / B    

       
   

76 14,40 
17,28

240883
9 / C

14,80 
17,76

221406
9 / C

15,10 
18,12

339276
7 / B

18,50 
22,20

240323
5 / B

27,60 
33,12

242112
4 / C    

   
37,40 
44,88

221669
1 / B

41,40 
49,68

230574
1 / B    

   

89 15,10 
18,12

240884
9 / C

15,70 
18,84

221415
6 / C

16,30 
19,56

221408
6 / B

20,30 
24,36

221409
4 / B

29,90 
35,88

240324
1 / B    

       
   

44,80 
53,76

274756
1 / B

68,50 
82,20

226124
1 / B

108    
   

16,70 
20,04

242103
5 / C

18,30 
21,96

221766
4 / C

23,90 
28,68

221480
1 / B

31,30 
37,56

240321
1 / B    

       
   

49,50 
59,40

239190
1 / B

71,10 
85,32

226125
1 / B

114    
   

18,80 
22,56

235679
4 / C

20,00 
24,00

221410
4 / C

24,70 
29,64

221613
1 / C

34,80 
41,76

240838
1 / B    

       
       

   
75,70 
90,84

226127
1 / B

133    
   

20,50 
24,60

240826
1 / C

21,70 
26,04

242106
1 / C

27,50 
33,00

240835
1 / C

37,70 
45,24

240322
1 / B    

       
       

   
86,40 

103,68
240845
1 / B

140    
   

22,20 
26,64

240827
1 / C

23,10 
27,72

222517
1 / C

29,50 
35,40

230565
1 / C

39,90 
47,88

242111
1 / B    

       
       

   
88,20 

105,84
230572
1 / B

159    
   

23,60 
28,32

240828
1 / C

26,50 
31,80

230569
1 / C

30,40 
36,48

230923
1 / C

43,60 
52,32

240839
1 / B    

       
       

   
88,70 

106,44
230573
1 / B

169    
       

       
   

36,30 
43,56

221622
1 / C

44,90 
53,88

221662
1 / B    

       
       

   
90,00 

108,00
226128
1 / B

219    
       

       
   

39,50 
47,40

226126
1 / C

45,70 
54,84

225905
1 / B    

       
       

   
120,90 
145,08

226130
1 / B

Potrubné puzdra TECLIT PS sú dodávané v kartónových krabiciach; 542 kartónových krabíc v kamióne.

	 Termín dodania B;

	 Termín dodania C; 

Puzdrá označené čiernym písmom – lambdy sú uvedené v tabuľke 1 a puzdrá označené modrým písmom – lambdy sú uvedené v tabuľke 2

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP). 
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Potrubné puzdra TECLIT PS dodávané na paletách 

vnútorný 
priemer 

potrubného 
puzdra 
dĺžka 

1 000 mm 

hrúbka izolačnej vrstvy

20 25 30 40 50 60 70 80 100

cena EUR bez DPH/bm 
cena EUR s DPH/bm

číslo výrobku
bm/termíny dodania

15 4,80 
5,76

239211
576 / B    

       
       

       
       

       
       

       
   

18 5,30 
6,36

221674
504 / B

5,90 
7,08

221675
360 / B    

       
       

       
       

       
       

   

22 5,90 
7,08

339286
432 / B

6,40 
7,68

235488
300 / B

7,00 
8,40

239285
240 / B    

       
       

       
       

       
   

28 6,30 
7,56

339287
360 / B

6,80 
8,16

235486
240 / B

7,40 
8,88

235485
192 / B    

       
       

       
       

       
   

35 6,60 
7,92

339288
300 / B

7,30 
8,76

221582
240 / B

7,90 
9,48

339295
192 / B

9,90 
11,88

240921
108 / B    

       
       

       
       

   

42 7,00 
8,40

339289
240 / B

7,80 
9,36

221584
192 / B

8,50 
10,20

239284
144 / B

10,40 
12,48

221673
108 / B    

       
       

       
       

   

48 7,30 
8,76

221587
192 / B

8,20 
9,84

221588
180 / B

9,00 
10,80

242205
144 / B

10,90 
13,08

339302
108 / B

18,30 
21,96

221709
72 / B    

       
       

       
   

54 7,70 
9,24

339291
192 / C

8,50 
10,20

221590
144 / B

9,30 
11,16

221591
120 / B

11,40 
13,68

241168
96 / B

18,70 
22,44

221711
60 / B

28,80 
34,56

234143
48 / C    

       
       

   

60 9,20 
11,04

221592
144 / C

10,20 
12,24

221594
132 / B

11,20 
13,44

339299
108 / B

14,50 
17,40

240924
72 / B

19,50 
23,40

242207
60 / C

29,40 
35,28

221712
48 / B            

       
   

64 11,00 
13,20

221608
144 / C

12,40 
14,88

221687
108 / B

13,70 
16,44

221688
108 / B

17,60 
21,12

241106
72 / B

24,60 
29,52

242208
48 / C

29,70 
35,64

222329
36 / B

31,10 
37,32

234452
33 / C    

       
   

70 13,70 
16,44

240915
132 / C

14,10 
16,92

230924
108 / C

14,40 
17,28

230815
96 / B

18,10 
21,72

241167
60 / B

25,90 
31,08

242153
48 / C    

   
35,50 
42,60

233267
25 / B    

       
   

76 14,40 
17,28

240916
108 / C

14,80 
17,76

221691
108 / C

15,10 
18,12

339303
84 / B

18,50 
22,20

240369
60 / B

27,60 
33,12

242154
48 / C    

   
37,40 
44,88

222330
25 / B

41,40 
49,68

230811
20 / B    

   

89 15,10 
18,12

240918
108 / C

15,70 
18,84

221695
72 / C

16,30 
19,56

221699
72 / B

20,30 
24,36

221701
48 / B

29,90 
35,88

240372
33 / B    

       
   

44,80 
53,76

274804
19 / B

68,50 
82,20

226171
12 / B

108    
   

16,70 
20,04

242204
60 / C

18,30 
21,96

222320
48 / C

23,90 
28,68

222322
48 / B

31,30 
37,56

240367
27 / B    

       
   

49,50 
59,40

239286
16 / B

71,10 
85,32

233983
11 / B

114    
   

18,80 
22,56

235688
48 / C

20,00 
24,00

221703
48 / C

24,70 
29,64

222323
32 / C

34,80 
41,76

240935
25 / B    

       
       

   
75,70 
90,84

233985
11 / B

133    
   

20,50 
24,60

240926
36 / C

21,70 
26,04

242199
32 / C

27,50 
33,00

240931
25 / C

37,70 
45,24

242972
23 / B    

       
       

   
86,40 

103,68
240937
10 / B

140    
   

22,20 
26,64

240927
32 / C

23,10 
27,72

223170
30 / C

29,50 
35,40

230819
24 / C

39,90 
47,88

242200
20 / B    

       
       

   
88,20 

105,84
234248
9 / B

159    
   

23,60 
28,32

241166
25 / C

26,50 
31,80

234118
25 / C

30,40 
36,48

232517
20 / C

43,60 
52,32

240936
16 / B    

       
       

   
88,70 

106,44
234251
8 / B

169    
       

       
   

36,30 
43,56

222324
19 / C

44,90 
53,88

222325
16 / B    

       
       

   
90,00 

108,00
234119
8 / B

219    
       

       
   

39,50 
47,40

226170
12 / C

45,70 
54,84

226169
11 / B    

       
       

   
120,90 
145,08

234125
6 / B

Potrubné puzdra TECLIT PS sú dodávané v kartónových krabiciach a na paletách o rozmere 1 200 x 800 x 2 140 mm; 12 kartónových krabíc na palete; 
542 kartónových krabíc alebo 33 paliet v kamióne.

	 Termín dodania B;

	 Termín dodania C;

	  Potrubné puzdra TECLIT PS sú voľne uložené na palete o rozmeroch 1 200 x 1 000 x 1 120 mm; 52 paliet v kamióne;	  

Puzdrá označené čiernym písmom - lambdy sú uvedené v tabuľke 1 a puzdrá označené modrým písmom – lambdy sú uvedené v tabuľke 2.

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP). 
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Objímka TECLIT HANGER
Informácie o výrobku                                           

Nehorľavá nosná izolačná objímka TECLIT HANAGER z kamennej vlny 
je na vonkajšej strane opatrená hliníkovou fóliou vystuženou sklenenými 
vláknami so samolepiacim presahom. Vďaka vysokej hustote a tuhosti je 
objímka odolná proti stlačeniu a zaisťuje optimálne rozloženie zaťaže-
nia na potrubie. Parotesná hliníková vrstva chráni izoláciu pred rizikom 
kondenzácie.
Norma: EN 14303:2009 + A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie
	� Izolácia miest zavesenia alebo napojenia potrubných rozvodov 

chladu.
	� Nosná objímka je súčasťou systému TECLIT určeného na izoláciu 

oceľových, nerezových, medených a plastových potrubí s 
prevádzkovou teplotou od 0 °C do 250 °C.

	� Vzdialenosť závesov by mal určiť projektant v závislosti od typu, 
materiálu, priemeru potrubia a rozdielu teplôt média a okolitého 
prostredia. Bežná vzdialenosť závesov je 2 až 3 m pri oceľových 
potrubiach a 1 až 2 m pri plastových potrubiach.

			 
Technické parametre
 ■ Najvyššia prevádzková teplota: 250 °C
 ■ Trieda reakcie na oheň:  

– A2L-s1, d0 (pre Do ≤ 300 mm) 
– A2-s1, d0 (pre Do > 300 mm)

 ■ Ekvivalentná difúzna hrúbka pre hliníkovú vrstvu: sd > 1500 m

Príklad použitia                                                       

Zavesenie potrubia rozvodov chladu a izolácia pomocou izolačnej 
objímky.

1	 Potrubie

2	 Izolačná objímka TECLIT HANGER

1

2

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP). 
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vnútorný 
priemer 
objímky

[mm]

hrúbka izolačnej vrstvy

20 25 30 40 50 60 70 80 100

cena EUR bez DPH/ks
cena EUR s DPH/ks

číslo výrobku
ks/termíny dodania

15 14,20 
17,04

274648
252 / B    

       
       

       
       

       
       

       
   

18 14,40 
17,28

273219
160 / B

15,10 
18,12

274971
160 / B    

       
       

       
       

       
       

   

22 14,70 
17,64

274663
192 / B

15,50 
18,60

273218
140 / B

16,50 
19,80

2734552
96 / B    

       
       

       
       

       
   

28 15,20 
18,24

274666
160 / B

15,90 
19,08

273217
120 / B

17,20 
20,64

275233
80 / B    

       
       

       
       

       
   

35 16,00 
19,20

274674
120 / B

16,80 
20,16

273186
96 / B

17,50 
21,00

274675
80 / B

19,80 
23,76

272673
48 / B    

       
       

       
       

   

42 16,50 
19,80

274677
112 / B

17,80 
21,36

273216
80 / B

18,30 
21,96

273450
60 / B

21,00 
25,20

274679
48 / B    

       
       

       
       

   

48 17,20 
20,64

272524
80 / B

19,10 
22,92

273189
80 / B

19,30 
23,16

273431
60 / B

21,10 
25,32

274985
44 / B

24,50 
29,40

273185
28 / B    

       
       

       
   

54 18,40 
22,08

272602
80 / B

19,50 
23,40

273445
60 / B

20,50 
24,60

272537
54 / B

21,60 
25,92

274986
38 / B

25,30 
30,36

272672
28 / B

29,10 
34,92

273184
22 / B    

       
       

   

60 19,00 
22,80

272731
76 / B

20,10 
24,12

273444
60 / B

21,20 
25,44

272606
48 / B

22,50 
27,00

274988
36 / B

  
   

30,10 
36,12

272669
20 / B    

       
       

   

64 19,70 
23,64

273461
60 / B

20,50 
24,60

273438
54 / B

22,40 
26,88

272737
48 / B

24,80 
29,76

274989
26 / B

  
   

30,30 
36,36

273417
20 / B

35,80 
42,96

283216
16 / B    

       
   

70 20,00 
24,00

283213
53 / B

21,30 
25,56

274972
48 / B

23,30 
27,96

274278
20 / B

25,20 
30,24

274990
29 / B

  
       

   
36,70 
44,04

273430
12 / B    

       
   

76 21,50 
25,80

283214
53 / B

22,80 
27,36

274974
48 / B

24,00 
28,80

272506
38 / B

25,50 
30,60

273437
28 / B

  
       

   
37,10 
44,52

272679
13 / B

37,80 
45,36

273416
10 / B        

89 23,00 
27,60

283215
20 / B

23,60 
28,32

274975
36 / B

24,90 
29,88

272527
32 / B

27,50 
33,00

273418
21 / B

29,90 
35,88

274286
20 / B    

   
 
       

   
75,20 
90,24

272814
5 / B

108    
    

24,00 
28,80

274977
29 / B

25,70 
30,84

272735
21 / B

31,50 
37,80

274991
20 / B

32,50 
39,00

274288
12 / B    

       
       

   
75,60 
90,72

273460
5 / B

114    
   

25,10 
30,12

274980
26 / B

29,50 
35,40

272599
22 / B

34,30 
41,16

274992
18 / B

35,30 
42,36

275004
8 / B    

       
       

   
75,70 
90,84

273447
5 / B

140    
   

28,80 
34,56

274981
21 / B

34,00 
40,80

272609
8 / B

39,60 
47,52

274994
13 / B

45,10 
54,12

273436
6 / B    

       
       

   
80,30 
96,36

273456*
88 / B

159    
   

33,20 
39,84

274983
13 / B

38,50 
46,20

272810
5 / B

44,10 
52,92

274995
10 / B

48,00 
57,60

274290
6 / B    

       
       

   
92,60 

111,12
274297*

88 / B

169    
       

       
   

47,00 
56,40

272546*
132 / B

48,60 
58,32

274292
6 / B    

       
       

   
93,50 

112,20
273455*

88 / B

219    
       

       
   

51,80 
62,16

245805*
132 / B

57,80 
69,36

268917*
80 / B    

       
       

   
228,30 
273,96

243295*
55 / B

Potrubné izolačné objímky TECLIT HANGER sú dodávané v kartónových krabiciach alebo priamo na palete, ak je výrobok označený hviezdičkou (*).

	 Potrubné izolačné objímky TECLIT HANGER sú voľne uložené na palete. 

Potrubné izolačné objímky TECLIT HANGER dodávané po kusoch

vnútorný 
priemer 
objímky

[mm]

hrúbka izolačnej vrstvy

20 25 30 40 50 60 70 80 100

cena EUR bez DPH/ks 
cena EUR s DPH/ks

číslo výrobku
ks/termíny dodania

15 14,20 
17,04

287687
1 / B    

       
       

       
       

       
       

           

18 14,40 
17,28

276169
1 / B

15,10 
18,12

308606
1 / B    

       
       

       
       

       
           

22 14,70 
17,64

276171
1 / B

15,50 
18,60

308607
1 / B

16,50 
19,80

308659
1 / B    

       
       

       
       

           

28 15,20 
18,24

305065
1 / B

15,90 
19,08

308609
1 / B

17,20 
20,64

308661
1 / B    

       
       

       
       

           

35 16,00 
19,20

276175
1 / B

16,80 
20,16

308610
1 / B

17,50 
21,00

308662
1 / B

19,80 
23,76

307006
1 / B    

       
       

       
           

42 16,50 
19,80

272614
1 / B

17,80 
21,36

308611
1 / B

18,30 
21,96

308663
1 / B

21,00 
25,20

307032
1 / B    

       
       

       
           

48 17,20 
20,64

307005
1 / B

19,10 
22,92

308633
1 / B

19,30 
23,16

308664
1 / B

21,10 
25,32

307033
1 / B

24,50 
29,40

308588
1 / B    

       
       

           

54 18,40 
22,08

307008
1 / B

19,50 
23,40

308635
1 / B

20,50 
24,60

308666
1 / B

21,60 
25,92

307034
1 / B

25,30 
30,36

308592
1 / B

29,10 
34,92

288356
1 / B    

       
           

60 19,00 
22,80

307009
1 / B

20,10 
24,12

308636
1 / B

21,20 
25,44

308668
1 / B

22,50 
27,00

307450
1 / B

  
   

30,10 
36,12

307015
1 / B    

       
           

64 19,70 
23,64

307010
1 / B

20,50 
24,60

308638
1 / B

22,40 
26,88

308670
1 / B

24,80 
29,76

307458
1 / B

  
   

30,30 
36,36

307016
1 / B

35,80 
42,96

307020
1 / B    

           

70 20,00 
24,00

307011
1 / B

21,30 
25,56

308641
1 / B

23,30 
27,96

308675
1 / B

25,20 
30,24

307459
1 / B

  
       

   
36,70 
44,04

307021
1 / B    

           

76 21,50 
25,80

307012
1 / B

22,80 
27,36

308642
1 / B

24,00 
28,80

308678
1 / B

25,50 
30,60

307460
1 / B

  
       

   
37,10 
44,52

307022
1 / B

37,80 
45,36

307023
1 / B        

89 23,00 
27,60

307013
1 / B

23,60 
28,32

308643
1 / B

24,90 
29,88

308679
1 / B

27,50 
33,00

307462
1 / B

29,90 
35,88

308594
1 / B    

       
       

   
75,20 
90,24

307025
1 / B

108    
   

24,00 
28,80

308653
1 / B

25,70 
30,84

308683
1 / B

31,50 
37,80

307473
1 / B

32,50 
39,00

308596
1 / B    

       
       

   
75,60 
90,72

307026
1 / B

114    
   

25,10 
30,12

308655
1 / B

29,50 
35,40

308686
1 / B

34,30 
41,16

307476
1 / B

35,30 
42,36

308597
1 / B    

       
       

   
75,70 
90,84

307027
1 / B

140    
   

28,80 
34,56

308656
1 / B

34,00 
40,80

308687
1 / B

39,60 
47,52

307486
1 / B

45,10 
54,12

308599
1 / B    

       
       

   
80,30 
96,36

307028
1 / B

159    
   

33,20 
39,84

308658
1 / B

38,50 
46,20

308688
1 / B

44,10 
52,92

307488
1 / B

48,00 
57,60

308601
1 / B    

       
       

   
92,60 

111,12
307030

1 / B

169    
       

       
   

47,00 
56,40

307489
1 / B

48,60 
58,32

308603
1 / B    

       
       

   
93,50 

112,20
295121

1 / B

219    
       

       
   

51,80 
62,16

307490
1 / B

57,80 
69,36

308604
1 / B    

       
       

   
228,30 
273,96

308736
1 / B
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dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobu

počet m2 
v roli

počet rolí 
na palete

počet 
m2 na palete

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [m2] [ks] [m2] [podľa OP]

10 000 1 000 25 12,00 14,40 332588 10 12 120 B
8 000 1 000 30 12,90 15,48 332585 8 12 96 B
6 000 1 000 40 15,60 18,72 332586 6 12 72 B
5 000 1 000 50 17,50 21,00 332587 5 12 60 B

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 200 × 1 200 × 2 600 mm. 1 paleta = 1 paletové miesto.

Rohož TECLIT LM
Informácie o výrobku                                          

Nehorľavá lamelová rohož TECLIT LM z kamennej vlny je z vonkajšej 
strany opatrená vystuženou hliníkovou fóliou. Kolmá orientácia vlákien 
výrazne zlepšuje mechanické vlastnosti rohože, ktorá je pevná a pruž-
ná, ľahko sa prispôsobí armatúram a zariadeniam rôznych tvarov pri 
zachovaní stále rovnakej hrúbky izolácie. Parotesná hliníková membrá-
na dokonale chráni izoláciu pred mechanickým poškodením a rizikom 
kondenzácie. Systém TECLIT je vynikajúcou tepelnou a zvukovou 
izoláciou pre systémy vykurovania, chladenia, vetrania a klimatizácie.

Kód výrobku: MW EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
Norma: EN 14303:2009 + A1:2013

Oblasť použitia nehorľavej izolácie
	� Izolácia rozvodov chladu a studenej vody.
	� Rohož TECLIT LM je súčasťou systému TECLIT, ktorý sa používa na 

izoláciu oceľových, nerezových, medených i plastových inštalácií 
a oceľových prvkov armatúr s prevádzkovou teplotou od 0 °C do 
250 °C. 

	� Rohož TECLIT LM je veľmi pružná, a preto ju možno rezať 
a prispôsobiť tvaru izolovaných prvkov, ako sú ventily, prírubové 
spoje alebo čerpadlá. 

	� Je vhodná aj na izoláciu veľkých zariadení, ako sú napr. nádrže.
			 
Technické parametre	
 ■ Súčiniteľ tepelnej vodivosti (podľa EN ISO 8497) 

Teplota [°C] 0 °C 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C

λ [W/mK] 0,037 0,038 0,039 0,040 0,042 0,044 0,054 0,065 0,078 0,093

 
 

 ■ Najvyššia prevádzková teplota: 250 °C
 ■ Trieda reakcie na oheň: A2-s1, d0 
 ■ Ekvivalentná difúzna hrúbka pre hliníkovú vrstvu: sd > 1500 m
 ■ Krátkodobá nasiakavosť: WS ≤1 kg/m2

Príklad použitia                                                     

INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP). 
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dĺžka šírka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobu

počet ks v 
kartónovej krabici

termíny 
dodania

[m] [mm] [EUR/ks] [EUR/ks] [ks] [podľa OP]

50 50 19,80 23,76 230443 24 B
50 75 28,60 34,32 233289 16 B
50 100 37,60 45,12 233296 12 B

Lepiace pásky sú dodávané v kartónových krabiciach.

dĺžka šírka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

číslo 
výrobu

počet ks v 
kartónovej krabici

termíny 
dodání

[m] [mm] [EUR/ks] [EUR/ks] [ks] [podľa OP]

25 50 101,70 122,04 287527 1 B
25 100 247,50 297,00 287547 1 B

Hliníková páska TECLIT AT

Tesniaca páska TECLIT FT

Informácie o výrobku                                           

TECLIT AT je jednostranná lepiaca hliníková páska vystužená sklene-
nou mriežkou. Páska je určená na lepenie spojov izolácií s hliníkovou 
povrchovou úpravou aplikovaných na potrubie. Zaisťuje tesnosť 
spojov a chráni izoláciu pred rizikom kondenzácie. Vďaka vystuženej 
vrstve a veľmi dobrej priľnavosti je páska TECLIT AT vysoko odolná 
voči roztrhnutiu, oderu a vysokým teplotám, lepený spoj sa s časom 
spevňuje.

Oblasť použitia a aplikácia pásky:
	� Hliníková páska TECLIT AT je súčasťou systému TECLIT, ktorý 

sa používa na izoláciu oceľových, nerezových, medených aj 
plastových inštalácií a oceľových prvkov armatúr s prevádzkovou 
teplotou od 0 °C do 250 °C. 

	� Lepiaca páska dokonale utesní spoje jednotlivých častí izolácií 
TECLIT. Zároveň zaistí tesnosť pozdĺžnych spojov izolačných 
puzdier TECLIT PS. 

	� Pásku TECLIT AT sa aplikuje pri teplotách od +10 °C do +25 °C. 
	� Spotreba pásky, v závislosti na priemere potrubia, hrúbke izolácie 

a zložitosti inštalácie, zodpovedá 2-3-násobku dĺžky izolovaného 
potrubia.

Informácie o výrobku                                           

Tesniaca páska TECLIT FT je vysoko kvalitný, pružný izolačný materiál 
na utesnenie aj tých najzložitejších izolačných spojov. Veľmi odolná 
a pružná páska zaisťuje vzduchotesnosť spojov a chráni izoláciu pred 
rizikom kondenzácie. 

Oblasť použitia a aplikácia pásky:
	� Tesniaca páska TECLIT FT je súčasťou systému TECLIT, ktorý sa 

používa na izoláciu oceľových, nerezových, medených i plastových 
inštalácií a oceľových prvkov armatúr s prevádzkovou teplotou od 
0 °C do 250 °C.

	� Tesniaca páska musí byť použitá v miestach prestupov inštalačných 
závesov, prírubových spojov a prvkov armatúr, ktoré prechádzajú 
hliníkovou povrchovou úpravou izolácií TECLIT PS a TECLIT LM.

	� Tesniacu pásku sa aplikuje pri teplotách od 0 °C do +35 °C.

Príklad použitia                                                       

Príklad použitia                                                       
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