
INFORMÁCIE PRE PRIAMYCH ZMLUVNÝCH PARTNEROV
Bližšie informácie k termínom dodania, minimálnemu objednávkovému a dodaciemu množstvu sú uvedené na strane 75 a v obchodných podmienkach (OP).

max. 2

1 Dosky FIREROCK, hr. 3 cm
2 Vetracia mriežka
3 Obklad krbu
4 Vysokoteplotná páska
5 Dymovod
6 Drevená rímsa
7 Krbová vložka
8 Kamenná doska ohniska
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FIREROCK

dĺžka šírka hrúbka cena 
bez DPH

cena 
s DPH

tepelný 
odpor R

číslo 
výrobu

počet karónov 
na palete

počet m2 

na palete
počet paliet 
v kamióne

termíny 
dodania

[mm] [mm] [mm] [EUR/m2] [EUR/m2] [m2·K·W-1] [ks] [m2] [palety] [podľa OP]
1000 600 25 23,00 27,60 0,65 56764 12 57,60 46 A 
1000 600 30 27,50 33,00 0,75 56766 8 48,00 46 A 

Výrobok je dodávaný po ucelených paletách. Rozmery palety: 1 250 × 1 050 × 1 362 mm. 4 palety = 1 paletové miesto.

Informácie o výrobku                                           

Nehorľavá doska z kamennej vlny s vysokou prevádzkovou teplotou 
pre tepelnú izoláciu. Doska je na povrchu opatrená polepom hliníko-
vou fóliou.
Kód výrobku: MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS
Norma: EN 13162:2012+A1:2015

Oblasť použitia nehorľavej izolácie	
Tepelná izolácia krbu: zadnej steny a stropu krbu, obkladu krbovej 
komory, drevenej rímsy alebo mramorovej dosky.

Technické parametre
 ■ Trieda reakcie na oheň: A1 výrobok
 ■ Najvyššia prevádzková teplota: ST(+) 580° C
 ■ Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: λD = 0,038 W/m∙K

Príklad použitia                                                       

Izolácia krbu s liatinovou vložkou.
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https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/produkty/firerock
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